
Canons funksjonsrike WUXGA-

installasjonsprojektor gir deg krystallklare 

bilder takket være 6500 lumen, 

HDBaseT-tilkobling og mulighet for 

å kjøpe fem ekstra objektiver.

• Få enestående lysstyrke i hele zoomområdet med 6500 lumen.

• Vis svært realistiske, detaljerte bilder med innebygd WUXGA-
oppløsning og full HD-funksjon. 

• Gjør mørke og hvite farger enda skarpere med et 
kontrastforhold på 2000 : 1.

• Med LCOS-panelteknologien får du jevne, nøyaktige og 
livaktige bilder.

• Det finnes fem kompatible Canon-objektiver i høy kvalitet som 
kan kjøpes som tilleggsutstyr.

• Projiser fra to bildekilder samtidig, digitale eller analoge, ved å 
dele skjermvisningen.

• Send medie-, lyd- og kontrollsignaler via vanlig nettverkskabling 
med HDBaseT.

• Vis bilder fra flere tilknyttede kilder med Network Multi-
Projection (NMPJ). 

• Bruk Crestron RoomView® til å administrere flere 
nettverkstilkoblede projektorer sentralt.

• Dra nytte av avanserte og fleksible funksjoner for 
bildebehandling, inkludert seks aksers fargejustering, Keystone-
korrigering og kantjustering for bruk med flere projektorer.

Canons kraftfulle 
installasjonsprojektor – ideell for 
store eller godt opplyste møterom.
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PANEL

Type LCOS reflekterende panel, TFT aktiv matrise

Størrelse og antall 0,71 tommer diagonal, 3 paneler

Bildeformat 16 : 10

Oppløsning 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 piksler

OPTIKK

Lampetype 370 W / 300 W NSHA

Blender og brennvidde F1.89–F2.65; f=23,0–34,5 mm (objektivet RS-IL01ST)

Zoomforstørrelse 

og -kontroll

1,5 x MOTORISERT

Fokuskontroll Motorisert

Objektivforskyving Vertikal: -15 % til +55 %, motorisert

Horisontal: +/–10 %, motorisert

BILDE OG LYD

Lysstyrke 6500 lumen (5270 lumen i økomodus)

Fargelysstyrke 6500 lumen (5270 lumen i økomodus)

Fargelikhet 88 %

Kontrastforhold 2000 : 1 (helt på / helt av)

Projeksjonsavstand 1,3–29,0 m (3,2–4,8 m for 100-tommers bilde, objektivet 

RS-IL01ST)

Skjermstørrelse 40–600 tommer (86 x 54–1292 x 808 cm)

Projeksjonsformat 1,49 : 1–2,24 : 1

Digital zoomforstørrelse 1x–12x

Keystone-korrigering Vertikal: +/-20°, horisontal: +/-20°

Digital RGB-kompatibilitet WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / 

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Analog RGB-kompatibilitet WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / 

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Digitale 

videoskannesystemer

1080p/1080i/720p/576p/480p

Komponentvideo-

skannesystemer

1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

HDBaseT-inngang Tilsvarende digital RGB- og videoinngang

USB-dataoverføring JPEG-stillbilde

Innebygd høyttaler 5 W RMS, mono

PORTER OG KONTAKTER

Digital RGB- / 

analog RGB-inngang 1

29-pinners DVI-I

Digital video- og lydinngang HDMI (inkl. Deep Colour)

HDBaseT-inngang RJ-45 (HDBaseT) Bilde, lyd, kontrollsignal og nettverk

Analog RGB-inngang 2 15-pinners Mini D-Sub (komponent via ekstra adapterkabel)

Lydinngang 1 3,5 mm stereo minikontakt

Lydinngang 2 3,5 mm stereo minikontakt

Lydutgang 3,5 mm stereo minikontakt (justerbart nivå)

USB-port USB type A

Serviceport/projektorkontroll 9-pinners Mini D-Sub

Nettverksport RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)

Kablet fjernkontroll 3,5 mm stereo minikontakt

MEKANISMER

Justering i front To dreibare føtter, maksimalt 6° heving av bilde

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Mål (B x H x D) 380 x 170 x 430 mm (inkludert utstikkende deler)

Vekt 8,5 kg (uten objektiv)

Strømkilde 100–240 V AC, 50/60 Hz

Strømforbruk Normalmodus: 500 W / økomodus: 410 W / hvilemodus: 

0,3–2,0 W (avhengig av innstillingene for HDBaseT og 

nettverk)

Støynivå (normal/øko) Normal modus: 43 dB / økomodus: 39 dB

Driftsmiljø 0 til +40 °C (20–85 % RH)

Lagringsmiljø –30 til +60 °C

Garanti 3 år

Fotnoter

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. 

Kan endres uten forvarsel.

Tekniske spesifikasjoner
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Kontakt Signal

Videoinngang

DVI-I Digital/analog PC

HDMI HDMI (inkludert lydsignal)

Mini Dsub15 Analog PC2 /Komponentvideo

Lydinngang

Minikontakt Stereolyd

Minikontakt Stereolyd

Lydutgang Minikontakt Stereolyd

Kontroll

USB type A USB-tilkobling

RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T

HDBaseT Video, lyd, Ethernet, kontroll

D sub 9 RS-232C-tilkobling

Minikontakt Tilkobling for kablet fjernkontroll
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Projeksjonsavstand (meter)

Objektiv 100 tommer 200 tommer 300 tommer 400 tommer 500 tommer 600 tommer

Langt fast zoomobjektiv RS-IL03WF 1,73 3,45 5,17

Langt zoomobjektiv RS-IL05WZ 2,2–3,2 4,3–6,5 6,5–9,7 8,6–13 10,8–16,3 12,9–19,5

Standard zoomobjektiv RS-IL01ST 3,2–4,8 6,4–9,6 9,6–14,5 12,9–19,3 16,1–24,1 19,3–29

Langt zoomobjektiv RS-IL02LZ 4,7–8 9,5–16,1 14,2–24,2 19–32,3 23,8–40,4 28,5–48,5

Ultralangt zoomobjektiv RS-IL04UL 7,6–14,9 15,2–29,8 22,7–44,6 30,2–59,4 37,7–74,2 45,2–89

Tilleggsinformasjon

Objektiv Avstandsforhold (100 tommer) Bildestørrelse (tommer) Projeksjonsavstand (m)

Langt fast zoomobjektiv RS-IL03WF 0,80 : 1 40–300 0,69–5,17

Langt zoomobjektiv RS-IL05WZ 1,00 : 1–1,50 : 1 40–600 0,9–19,5

Standard zoomobjektiv RS-IL01ST 1,49 : 1–2,24 : 1 40–600 1,3–29

Langt zoomobjektiv RS-IL02LZ 2,19 : 1–3,74 : 1 40–600 1,9–48,5

Ultralangt zoomobjektiv RS-IL04UL 3,55 : 1–6,94 : 1 40–600 4,6–89

Optisk akse
H(T) H(W)

Canons projeksjonsavstandskalkulator: http://www.canon.com/lcd-sim/

Canons kraftfulle installasjonsprojektor – ideell 
for store eller godt opplyste møterom.

Canons funksjonsrike WUXGA-installasjonsprojektor gir deg 

krystallklare bilder takket være 6500 lumen og har 

motordrevet objektivskifte og fokus, HDBaseT-tilkobling og 

mulighet for å kjøpe fem ekstra objektiver.

Startdato for salg: 17. mars
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• Multimedieprojektor XEED WUX6500

• Fjernkontroll (RS-RC04)

• AA-batterier x 2

• AC-strømledning

• VGA til VGA-kabel for PC-tilkobling, 1,8 m

• Ytre eske med EAN-kode

• Garantibok (E)

• Instruksjonsbok (CD-ROM)

• Viktig informasjon

Innholdet i esken

Produktdetaljer:

Produktnavn Mercury-kode EAN-kode

Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E) 1876C003AA 4549292084184

Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB) 1876C008AA 8714574648934

Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E) 1876C007AA 8714574648927

Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB) 1876C006AA 8714574648910

Valgfritt tilbehør:

Tilbehør – Generelt Mercury-kode EAN-kode

Lampeenhet RS-LP11 2141C001BA 4549292089684

Takfeste RS-CL11 4969B001AA 4960999685403

Takrør 400–600 mm RS-CL08 3096B001AA 4960999614144

Takrør 600–1000 mm RS-CL09 3097B001AA 4960999614151

Toppdeksel (mørk grått) RS-TC01 5471B001AA 4960999789620

Reserveluftfilter RS-FL01 4971B001AA 4960999685427

Fjernkontroll RS-RC04 (følger med) 4970B001AA 4960999685410

Fjernkontroll RS-RC05 (kan brukes som kablet fjernkontroll) 5750B001AA 4960999810393

Tilbehør – objektiver

Standard zoomobjektiv RS-IL01ST 4966B001AA 4960999685373

Langt zoomobjektiv RS-IL02LZ 4967B001AA 4960999685380

Kort fast objektiv RS-IL03WF 4968B001AA 4960999685397

Ultralangt zoomobjektiv RS-IL04UL 6064B001AA 4960999840123

Langt zoomobjektiv RS-IL05WZ 8168B001AA 4960999971315

Mål- og logistikkinformasjon:

Produktnavn Mercury-

kode

Pakketype Pakkebe-

skrivelse 

Antall per 

pakke

Lengde 

(mm)

Bredde 

(mm)

Høyde 

(mm)

Nettovekt

(kg)

Bruttovekt 

(kg)

Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E) 1876C003AA

EA Enkeltpakke 1 430 380 170 Ca. 8,5 -

Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB) 1876C008AA

Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E) 1876C007AA 

CT Kartong 1 540 500 310 - Ca. 9,1

Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB) 1876C006AA


