
Canon'un zengin özelliklere sahip 

öncü WUXGA kurulum projektörü 

kristal netliğinde görüntüler, parlak 

6500 lümen, HDBaseT ve beş 

opsiyonel lens seçeneği sunar.

• Güçlü 6500 lümenle tüm zum aralığında olağanüstü parlaklık 
sağlayın

• Doğal WUXGA çözünürlüğü ve Full HD özelliği ile ultra gerçekçi 
ve ayrıntılı görüntüler oluşturun 

• Doğal 2000:1 kontrast oranı ile daha net siyah ve beyaz renkler 
elde edin

• LCOS panel teknolojisiyle hassas, sorunsuz, net ve canlı 
görüntülerin keyfini çıkarın

• Beş adet uyumlu, yüksek kaliteli ve opsiyonel Canon lensi 
arasından seçiminizi yapın

• Bölünmüş ekran gösterimini kullanarak iki görüntü girişini (dijital 
veya analog) yan yana yansıtın

• HDBaseT ile standart ağ kablosunu kullanarak ortam, ses ve 
kontrol sinyalleri gönderin

• Ağ Çoklu Projeksiyon (NMPJ) ile görüntüleri birkaç bağlı 
kaynaktan görüntüleyin 

• Crestron RoomView® özelliğini kullanarak birden çok ağa bağlı 
projektörü merkezi olarak yönetin

• 6 eksenli renk ayarlama, keystone düzeltme ve birden çok 
projektörle kullanım için kenar harmanlama gibi gelişmiş, esnek 
görüntü işleme özelliklerini kullanın

Canon'un güçlü kurulum 
projektörü geniş veya iyi 
aydınlatılan toplantı odaları 
için idealdir.
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PANEL

Tür LCOS yansıtmalı panel, TFT Aktif Matris

Boyut ve Adet 0,71 inç diyagonal, 3 panel

En/Boy Oranı 16:10

Doğal Çözünürlük 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel

OPTİK DONANIM

Lamba Türü 370 W / 300 W NSHA

Lens F Sayısı ve Odak 

Uzaklığı

F 1,89 – F 2,65; f=23,0 – 34,5 mm (Lens RS-IL01ST)

Zum Büyütme ve Kontrol 1,5x Motorlu

Odak Kontrolü Motorlu

Lens Kaydırma Dikey: -%15 - +%55, Motorlu

Yatay: +/-%10, Motorlu

GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık 6500 lümen (Eco Modunda 5270 lümen)

Renk Parlaklığı 6500 lümen (Eco Modunda 5270 lümen)

Parlaklık Eşitliği %88

Kontrast Oranı 2000:1 (tam açık/tam kapalı)

Projeksiyon Uzaklık 

Kapsamı

1,3 m – 29,0 m (100 inç görüntü için 3,2 m - 4,8 m, Lens RS-

IL01ST)

Ekran Boyutu 40 inç - 600 inç (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm)

Projeksiyon Oranı 1,49:1 - 2,24:1

Dijital Zum Büyütme 1x – 12x

Keystone Düzeltme Aralığı Dikey: +/-20° Yatay: +/-20°

Dijital RGB Uyumluluğu WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/

SXGA/XGA/SVGA/VGA

Analog RGB Uyumluluğu WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/

SXGA/XGA/SVGA/VGA

Dijital Video Tarama 

Sistemleri

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

Komponent Video Tarama 

Sistemleri

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

HDBaseT girişi Dijital video ve dijital RGB girişine eşdeğer

USB veri aktarımı JPEG hareketsiz görüntü

Dahili Hoparlör 5 W RMS, Tek kanallı

BAĞLANTI NOKTALARI VE 

KONEKTÖRLER

Dijital RGB / Analog RGB 

Girişi 1

DVI-I 29 pimli

Dijital Video ve Ses Girişi HDMI (Derin Renkli dahil)

HDBaseT girişi RJ-45 (HDBaseT) Görüntü, ses, kontrol sinyali ve ağ

Analog RGB Girişi 2 Mini D-Sub 15 pimli (Opsiyonel bağdaştırıcı kablosuyla

bağlanan bileşen)

Ses Girişi 1 3,5 mm stereo mini jak

Ses Girişi 2 3,5 mm stereo mini jak

Ses Çıkışı 3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)

USB Bağlantı Noktası USB Tip A

Servis Bağlantı Noktası / 

Projektör Kontrolü

Mini D-Sub 9 pimli

Ağ Bağlantı Noktası RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

Kablolu uzaktan kumanda 3,5 mm stereo mini jak

MEKANİZMALAR

Ön Yükseltme Mekanizması İki adet döner ayak, 6° maksimum görüntü yükseltme

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D) 380 mm x 170 mm x 430 mm (çıkıntılar dahil)

Ağırlık 8,5 kg (lens olmadan)

Güç Kaynağı 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Güç Tüketimi Normal Mod: 500 W / Eco Modu: 410 W / Beklemede: 

0,3 - 2,0 W (HDBaseT ve ağ ayarlarına bağlı olarak)

Gürültü Düzeyi 

(Normal/Eco)

Normal Mod: 43 dB / Eco Modu: 39 dB

Çalışma Ortamı 0°C - +40°C (%20 RH - %85 RH)

Depolama Ortamı -30°C - +60°C arası

Garanti 2 yıl

Dipnotlar

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. 

Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
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1 23

4 6

7 8

5

9 10

11
Konektör Sinyal

Video girişi

DVI-I Dijital PC / Analog PC

HDMI HDMI (ses sinyalini içerir)

Mini Dsub15 Analog PC2/Komponent Video

Ses Girişi

Mini jak Stereo Ses

Mini jak Stereo Ses

Ses çıkışı Mini jak Stereo Ses

Kontrol

USB tip A USB bağlantısı

RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T

HDBaseT Video, ses, Ethernet, Kontrol

D sub 9 RS-232C bağlantısı

Mini jak Kablolu uzaktan kumanda bağlantısı
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Projeksiyon Uzaklığı (metre)

Lens 100 inç 200 inç 300 inç 400 inç 500 inç 600 inç

RS-IL03WF Geniş Açılı Sabit Zum lens 1,73 3,45 5,17

RS-IL05WZ Geniş Açılı Zum Lens 2,2 - 3,2 4,3 - 6,5 6,5 - 9,7 8,6 - 13 10,8 - 16,3 12,9 - 19,5

RS-IL01ST Standart Zum Lens 3,2 - 4,8 6,4 - 9,6 9,6 - 14,5 12,9 - 19,3 16,1 - 24,1 19,3 - 29

RS-IL02LZ Uzun Zum Lens 4,7 - 8 9,5 - 16,1 14,2 - 24,2 19 - 32,3 23,8 - 40,4 28,5 - 48,5

RS-IL04UL Ultra-Uzun Zum Lens 7,6 - 14,9 15,2 - 29,8 22,7 - 44,6 30,2 - 59,4 37,7 - 74,2 45,2 - 89

Ek bilgiler

Lens Yansıtma açısı oranı (100 inç) Görüntü boyutu (inç) Projeksiyon uzaklığı (m)

RS-IL03WF Geniş Açılı Sabit Zum lens 0,80:1 40 - 300 0,69 - 5,17

RS-IL05WZ Geniş Açılı Zum Lens 1,00:1 - 1,50:1 40 - 600 0,9 - 19,5

RS-IL01ST Standart Zum Lens 1,49:1 - 2,24:1 40 - 600 1,3 - 29

RS-IL02LZ Uzun Zum Lens 2,19:1 - 3,74:1 40 - 600 1,9 - 48,5

RS-IL04UL Ultra-Uzun Zum Lens 3,55:1 - 6,94:1 40 - 600 4,6 - 89

Optik 
eksen

Y (T) Y (W)

Canon Yansıtma Mesafesi Hesaplayıcı: http://www.canon.com/lcd-sim/

Canon'un güçlü kurulum projektörü geniş veya 
iyi aydınlatılan toplantı odaları için idealdir.

Canon'un zengin özelliklere sahip öncü WUXGA kurulum 

projektörü kristal netliğinde görüntüler, parlak 6500 lümen, 

motorlu lens kaydırma ve odaklama, HDBaseT ve beş 

opsiyonel lens seçeneği sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: Mart 2017
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• XEED WUX6500 Multimedya Projektör

• Uzaktan Kumanda (RS-RC04)

• AA Pil X 2

• AC Ana Güç Kablosu

• VGA'dan VGA'ya Bilgisayar Bağlantı Kablosu, 1,8 m

• EAN kodlu dış kutu

• Garanti belgesi (E)

• Kullanım Kılavuzu (CD-ROM)

• Önemli Bilgiler

Ürün Bilgileri:

Ürün Adı Mercury Kodu EAN Kodu

XEED WUX6500 (E) Multimedya Projektör 1876C003AA 4549292084184

XEED WUX6500 (GB) Multimedya Projektör 1876C008AA 8714574648934

XEED WUX6500 MEDICAL (E) Multimedya Projektör 1876C007AA 8714574648927

XEED WUX6500 MEDICAL (GB) Multimedya Projektör 1876C006AA 8714574648910

Opsiyonel Aksesuarlar:

Aksesuarlar - Genel Mercury Kodu EAN Kodu

RS-LP11 Lamba Grubu 2141C001BA 4549292089684

RS-CL11 Tavan Bağlantısı 4969B001AA 4960999685403

RS-CL08 400-600 mm Tavan Borusu 3096B001AA 4960999614144

RS-CL09 600-1000 mm Tavan Borusu 3097B001AA 4960999614151

RS-TC01 Üst Kapak (Koyu Gri) 5471B001AA 4960999789620

RS-FL01 Yedek Hava Filtresi 4971B001AA 4960999685427

RS-RC04 Uzaktan Kumanda (birlikte verilir) 4970B001AA 4960999685410

RS-RC05 Uzaktan Kumanda (kablolu olarak kullanılabilir) 5750B001AA 4960999810393

Aksesuarlar - Lensler

RS-IL01ST Standart Zum Lens 4966B001AA 4960999685373

RS-IL02LZ Uzun Zum Lens 4967B001AA 4960999685380

RS-IL03WF Kısa Sabit Lens 4968B001AA 4960999685397

RS-IL04UL Ultra Uzun Zum Lens 6064B001AA 4960999840123

RS-IL05WZ Geniş Açılı Zum Lens 8168B001AA 4960999971315

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı Mercury Kodu Paket türü Paket açıklaması Paket başına 
adet

Uzunluk 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

Net ağırlık (Kg) Brüt Ağırlık (kg)

XEED WUX6500 (E) Multimedya Projektör 1876C003AA

EA Her biri 1 430 380 170 Yaklaşık 8,5 -

XEED WUX6500 (GB) Multimedya Projektör 1876C008AA

XEED WUX6500 MEDICAL (E) Multimedya Projektör 1876C007AA 

CT Koli 1 540 500 310 - Yaklaşık 9,1

XEED WUX6500 MEDICAL (GB) Multimedya Projektör 1876C006AA

Kutunun içeriği


