
MF630-serien er effektive 
multifunktionsenheder med lav 
vedligeholdelse, der tilbyder 
farvelaserprint af høj kvalitet,  
og som er bygget til at opfylde 
kravene i moderne mindre 
virksomheder.

•
Komplette laserprintløsninger til 
mindre virksomheder: enkel betjening 
med høj ydeevne.

Enkel touchscreen

MF630-seriens intuitive 12,7 cm touchscreen i farver giver brugere 
nem adgang til de funktioner, de har brug for. Fra simple opgaver 
til mere komplekse kommandoer: Touchscreen-betjeningen uden 
tastatur giver mulighed for hurtig udførelse af ethvert job, forbedrer 
produktiviteten og fjerner behovet for træning og teknisk support. 
Og da brugerinterfacet kan tilpasses på MF635Cx, kan printeren 
tilpasses, så den passer perfekt ind i enhver virksomhed.

Tidsbesparende apps

Tid er en luksus, som mange mindre virksomheder ikke har. 
MF635Cx har et programbibliotek, fyldt med innovative egenskaber, 
der sparer tid og øger brugernes effektivitet. Systemet giver 
mulighed for, at ofte anvendte formularer, skabeloner og løbesedler 
kan produceres med et enkelt tryk, uden behov for tilslutning af 
yderligere enheder. Andre nyttige funktioner omfatter Eco-mode, 
der samler otte sider på ét A4-ark, og en ID-kortkopieringsfunktion, 
der kopierer begge sider af pas eller kørekort på en enkelt side.

Designet til mobile virksomheder

Moderne mindre virksomheder er fleksible, spredt geografisk og 
mobile. MF630-serien er udviklet til nutidens medarbejdere og 
understøtter Airprint (Apple) og Mopria (Android) samt NFC- 
og QR-kodeparring til hurtig og ubesværet tilslutning. Wireless 
Direct-tilslutning giver også gæster mulighed for at printe uden 
netværksadgang, mens Canons PRINT Business-app muliggør en 
række uvurderlige funktioner designet til at styrke arbejde på farten.

Print og scanning på sekunder

Produktivitet er vigtigt: Mindre virksomheder har brug for en 
driftssikker printer, som ikke går på kompromis med effektiviteten. 
MF630-serien printer 18 sider pr. minut, så den kan holde trit med 
selv de mest tempofyldte virksomheder. Derudover fremskynder 
2-sidet scanning med enkelt passage på MF635Cx yderligere 
workflows, hvilket sparer værdifuld tid og gør medarbejderne i 
stand til at øge outputtet.

Fortryllende farvekvalitet 

MF630-serien udnytter Canons berømte laserkvalitet fuldt 
ud og leverer et skarpt og levende farveoutput, der skaber 
opmærksomhed. Ud over den hurtige printhastighed og effektive 
drift tilbyder serien også kompromisløst levende billedgengivelse, 
der sikrer, at medarbejdere kan maksimere effekten af deres salgs- 
og marketingmaterialer eller interne kommunikation.

Minimal vedligeholdelse 

Med sin Alt-i-Én-patron og automatiske fjernelse af tonerforsegling 
reducerer MF630-serien vedligeholdelsesbehovet og giver mindre 
virksomheder tid til at gøre det, de er bedst til. Installationen 
er også gjort enklere, tonerpatroner med højere kapacitet kan 
tilkøbes, og MF630-seriens statusmonitor over forbrugsstoffer giver 
brugerne besked, hvis udskiftning snart er nødvendigt, hvilket alt 
sammen bidrager til at mindske frustrationer ved vedligeholdelse.

MF631Cn
MF635Cx

MF633Cdw
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• 
Tilbehør 

Barcode Print Kit-E1 (tilgængelig på MF635Cx)
• Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit 

indeholder et licensadgangscertifikat til aktivering.

Barcode Print Kit-E1E (tilgængelig på MF635Cx)
• Installerer stregkodeskrifttyper til stregkodeprint. Dette kit, 

som leveres elektronisk, indeholder et licensadgangscertifikat 
til aktivering.

Send PDF Security Feature Set-E1 (tilgængelig på MF635Cx)
• Send krypteret PDF, og tilføj digital enhedssignatur til 

PDFfiler. Dette kit, som leveres elektronisk, indeholder et 
licensadgangscertifikat til aktivering.

Telephone 6 Kit (tilgængelig på MF635Cx)
• Telefonhåndsæt som tilbehør til faxfunktion.

i-SENSYS MF630-serien
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• 
Tekniske specifikationer

Maskintype Alt-i-Én-farvelaserprinter

Tilgængelige funktioner i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633CDW: 
Print, kopiering og scanning

i-SENSYS MF635Cx: 
Print, kopiering, scanning og fax

PRINTER

Printhastighed i-SENSYS MF631Cn: 
Enkeltsidet:  Op til 18 sider/min. (A4) 

Op til 32 sider/min. (A5, liggende)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Enkeltsidet:  Op til 18 sider/min. (A4) 

Op til 32 sider/min. (A5, liggende)

Dobbeltsidet: Op til 11 ipm (A4)

Printmetode Farvelaserprint

Printkvalitet Op til 1200 x 1200 dpi 

Printopløsning 600 x 600 dpi

Opvarmningstid Ca. 13 sekunder eller mindre fra opstart

First Print Out Time Farve ca.: 12 sekunder eller mindre 
Sort/hvid ca.: 10,9 sekunder eller mindre

Printersprog i-SENSYS MF631Cn: 
UFRII

i-SENSYS MF633Cdw: 
UFRII, PCL5c*, PCL6

i-SENSYS MF635Cx: 
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra 
programmet påkrævet.

Skrifttyper i-SENSYS MF633Cdw: 
45 PCL-fonte 
 
i-SENSYS MF635Cx: 
93 PCL-fonte 
136 PostScript-fonte

Printmargener 5 mm top, bund, venstre og højre 
10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)

Tonerbesparelsesfunktion Ja

Avancerede printfunktioner i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
Sikkert print 
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) 
Forberedt til Google Cloudprinter 
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app 
Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in,  
Canons PRINT Business-app

i-SENSYS MF635Cx: 
Sikkert print 
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) 
Print af stregkoder* 
Forberedt til Google Cloudprinter 
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app 
Android; Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in,  
Canons PRINT Business-app
* Tilbehør – Barcode Printing Kit-E1 eller Barcode Printing Kit-E1E – er påkrævet

KOPIMASKINE

Kopieringshastighed i-SENSYS MF631Cn: 
Enkeltsidet (A4): Op til 18 sider/min.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Enkeltsidet (A4): Op til 18 sider/min. 
Dobbeltsidet (A4): Op til 11 ipm

Første kopi (FCOT) i-SENSYS MF631Cn: 
Plade (A4): 
Farve: ca. 14,0 sekunder eller mindre 
Sort/hvid: ca. 12,0 sekunder eller mindre

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
ADF (A4): 
Farve: ca. 14,2 sekunder eller mindre 
Sort/hvid: ca. 12,4 sekunder eller mindre 
Plade (A4): 
Farve: ca. 14,0 sekunder eller mindre 
Sort/hvid: ca. 12,0 sekunder eller mindre

Kopiopløsning Op til 600 x 600 dpi

Kopieringsmetoder Tekst/foto/kort (standard), tekst/foto/kort (kvalitet), udskrevet 
billede, tekst

Dobbeltsidet kopiering i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
2-sidet til 2-sidet (automatisk)

Flere kopier Op til 999 kopier

Op-/nedkopiering 25-400 % i intervaller på 1 %

Andre funktioner Kantsletning, samling, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort

SCANNER

Type Farve 

Scanningsopløsning Optisk: Op til 600 x 600 dpi  
Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi

Scanningshastighed i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
Enkeltsidet sort/hvid: 27 ipm (300 x 600 dpi)  
Enkeltsidet farve: 14 ipm (300x600dpi)

i-SENSYS MF635Cx: 
Enkeltsidet sort/hvid: 27 ipm (300 x 600 dpi) 
Enkeltsidet farve: 14 ipm (300 x 600 dpi) 
Dobbeltsidet sort/hvid: 47 ipm (300 x 600 dpi) 
Dobbeltsidet farve: 27 ipm (300 x 600 dpi)

Farvedybde ved scanning 24-bit/24-bit (input/output)

Gråtoner 256 niveauer

Kompatibilitet TWAIN, WIA, ICA

Maks. scanningsbredde 216 mm

Scan til e-mail i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF

i-SENSYS MF635Cx: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF 
(digital signatur)*
* Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet

Scan til pc i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF

i-SENSYS MF635Cx: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF 
(digital signatur)*
* Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet

Scan til USB-nøgle i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF

i-SENSYS MF635Cx: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF 
(digital signatur)*
* Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet

Scan til FTP i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF

i-SENSYS MF635Cx: 
TIFF, JPEG, PDF, Kompakt PDF, Søgbar PDF, Krypteret PDF/PDF 
(digital signatur)*
* Tilbehør – Send PDF Security Feature Set-E1 er påkrævet

Scan til cloud TIFF/JPEG/PDF/PNG*
Scanning via MF Scan Utility eller Canons PRINT Business-app

iFAX i-SENSYS MF635Cx: 
ITU-T.37

FAX 

Modemhastighed i-SENSYS MF635Cx: 
33,6 kbps (op til 3 sekunder/side)*
* Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1

Modtagemetode i-SENSYS MF635Cx: 
Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel

Faxopløsning i-SENSYS MF635Cx: 
Standard: 200 x 100 dpi 
Fin: 200 x 200 dpi 
Superfin: 200 x 400 dpi 
Ultrafin: 400 x 400 dpi

Faxhukommelse i-SENSYS MF635Cx: 
Op til 512 sider*
* Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1

Hurtigkald i-SENSYS MF635Cx: 
Op til 281 numre

Gruppeopkald/modtagere i-SENSYS MF635Cx: 
Maks. 199 numre/maks. 199 modtagere

Rundsending i-SENSYS MF635Cx: 
Maks. 310 modtagere

Sikkerhedskopiering af 
hukommelse 

i-SENSYS MF635Cx: 
Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse 
(sikkerhedskopiering med flashhukommelse)

Dobbeltsidet fax i-SENSYS MF635Cx: 
Ja (afsend/modtag)

Andre funktioner i-SENSYS MF635Cx: 
Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse,  
pc-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter 
over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over 
faxhåndtering

MEDIEHÅNDTERING

Scannertype i-SENSYS MF631Cn: 
Plade

i-SENSYS MF633Cdw: 
Plade, ADF

i-SENSYS MF635Cx: 
Plade, 2-sidet ADF (enkelt passage)

Papirinput (standard) i-SENSYS MF631Cn: 
150-arks kassette 
Manuel indføring til 1 ark

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
150-arks kassette 
Manuel indføring til 1 ark 
50-arks ADF

Papiroutput 100-arks

Medietyper Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir,  
farvet papir, blankt papir, etiketter, postkort, kuverter
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• 
Tekniske specifikationer

Mediestørrelser i-SENSYS MF631Cn: 
Kassette:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Manuel indføring:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Kassette:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Manuel indføring:  
A4, A5, A5 (liggende), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, 
Postkort, Kartotekskort, Kuverter (COM10, DL, C5, Monarch),  
Brugerdefineret format: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement  
Brugerdefineret format: min. 128 x 139,7 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 

Medievægt i-SENSYS MF631Cn: 
Kassette: 52 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med blankt papir)  
Indgang til manuel indføring: 52 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med 
blankt papir) 

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Kassette: 52 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med blankt papir)  
Indgang til manuel indføring: 52 til 163 g/m² (op til 200 g/m² med 
blankt papir)  
ADF: 50 til 105 g/m²

Dobbeltsidet print i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Automatisk 
Kassette: 
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K 
Brugerdefineret format – min. 182 x 257 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm 
60 til 163 g/m2

INTERFACE OG SOFTWARE

Interfacetype i-SENSYS MF631Cn: 
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 
802.11b/g/n, trådløs direkte forbindelse

Operativsystem  
kompatibilitet

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / 
Server® 2008 / Vista 
Mac OS X-version 10.7.5 og nyere 
Linux*/Citrix
* Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.

Netværksprotokol i-SENSYS MF631Cn: 
Print:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) 
Scanning:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan 
TCP/IP Application Services:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) 
Styring:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 
Sikkerhed:  
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

i-SENSYS MF633Cdw: 
Print:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) 
Scanning:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan 
TCP/IP Application Services:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) 
Styring:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 
Sikkerhed (kablet):  
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) 
Sikkerhed (trådløst): 
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF635Cx: 
Print:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) 
Scanning:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan 
TCP/IP Application Services:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) 
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) 
Styring:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) 
Sikkerhed (kablet):  
IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) 
Sikkerhed (trådløst): 
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Software- og printerstyring i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw: 
Presto! Page Manager, 
MF Scan Utility, 
Remote User Interface (RUI), 
Administration af Afdelings-ID, 
Tonerstatusværktøj, 
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret 
administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-
tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af 
forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.

i-SENSYS MF635Cx: 
Presto! Page Manager, 
MF Scan Utility, 
Remote User Interface (RUI), 
Administration af Afdelings-ID, 
Tonerstatusværktøj, 
iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret 
administration af flere enheder  
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-
tjenester såsom målerregistrering, automatisk administration af 
forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. uniFLOW-kompatibilitet 
med indbygget uniFLOW Login-enhedsklient

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig 
printvolumen

250 til 2.500 sider pr. måned

Arbejdscyklus Maks. 30.000 sider pr. måned*
* Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt 
spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan 
reducere produktets levetid.

Processorhastighed 800 MHz x 2

Hukommelse 1 GB

Kontrolpanel 12,7 cm LCD-touchscreen i farver

Mål inkl. bakker (B x D x H) i-SENSYS MF631Cn: 
451 mm x 460 mm x 347 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
451 mm x 460 mm x 400 mm

Installationsområde (B x D x H) i-SENSYS MF631Cn: 
651 mm x 1.210 mm x 667 mm

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
651 mm x 1.210 mm x 776 mm

Vægt i-SENSYS MF631Cn: 
Ca. 19,5 kg 

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Ca. 22 kg 

Driftsmiljø Temperatur: 10 til 30 ºC  
Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen 
kondensering)

Strømkilde 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Strømforbrug i-SENSYS MF631Cn: 
Maks: ca. 850 W 
Standby: ca. 13,6 W 
Dvale: ca. 0,94 W 
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge (230 V) 
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du 
besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx: 
Maks: ca. 850 W 
Standby: ca. 13,6 W 
Dvale: ca. 0,94 W* 
TEC (Typical Electricity Consumption): 0,5 kWh/uge (230 V) 
For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser kan du 
besøge http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
* Ved trådløs brug er forbruget 0,98 W.

Støjniveauer Støjniveau*: 
I drift: 49 dB  
Standby: Lydløs

Lydeffekt*:  
I drift: 64 dB eller mindre  
Standby: Lydløs
* Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296 

FORBRUGSSTOFFER

Patroner Patron 045 sort (1.400 sider*)** 
Patron 045H sort (2.800 sider*)** 
Patron 045 cyan (1.300 sider*)** 
Patron 045H cyan (2.200 sider*)** 
Patron 045 magenta (1.300 sider*)** 
Patron 045H magenta (2.200 sider*)** 
Patron 045 gul (1.300 sider*)** 
Patron 045H gul (2.200 sider*)**
* Baseret på ISO/IEC 19798 
** Printeren leveres med startpatron til 1.400 sider (sort/hvid) og 690 sider (cyan, 
magenta, gul)

Tilbehør/funktioner

Varer i-SENSYS MF635Cx: 
TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) 
Barcode Printing Kit-E1 
Barcode Printing Kit-E1E 
MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller 
magnetkort med uniFLOW) 
MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller 
magnetkort med uniFLOW) 
MiCard Attachment Kit-B1 
Send PDF Security Feature Set-E1

i-SENSYS MF630-serien
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MF630-serien er effektive multifunktionsenheder med 
lav vedligeholdelse, der tilbyder farvelaserprint af høj 
kvalitet, og som er bygget til at opfylde kravene  
i moderne mindre virksomheder.

• 
Komplette laserprintløsninger  
til mindre virksomheder:  
enkel betjening med høj ydeevne.

i-SENSYS MF630-serien

Produktdetaljer:

Produktnavn Mercury-kode EAN-kode

i-SENSYS MF635Cx 1475C028AA 8714574650371

i-SENSYS MF633Cdw 1475C007AA 4549292068436

i-SENSYS MF631Cn 1475C017AA 4549292068535

Kassens indhold:

• Hovedenhed
• Patron 045 sort (1.400 sider)
•  Startpatron 045 cyan/magenta/gul (690 sider)
• Strømforsyningskabel
• Telefonkabel

• Startvejledning
• Brugersoftware dvd-rom
• Garantibevis

Tilbehør:

Produktnavn Mercury-kode EAN-kode

Barcode Printing Kit-E1 5143B001AA 4960999689951

Barcode Printing Kit-E1E 5143B002AA -

Send PDF Security Feature Set-E1 9594B002AA -

Telephone 6 Kit EU (CW) 0752A054AA 4960999453910

Forbrugsstoffer:

Produktnavn Mercury-kode EAN-kode

Patron 045 sort 1242C002AA 4549292073669

Patron 045 H sort 1246C002AA 4549292073782

Patron 045 gul 1239C002AA 4549292073577

Patron 045 H gul 1243C002AA 4549292073690

Patron 045 magenta 1240C002AA 4549292073607

Patron 045 H magenta 1244C002AA 4549292073720

Patron 045 cyan 1241C002AA 4549292073638

Patron 045 H cyan 1245C002AA 4549292073751

Mål/ Logistisk information:

Produktnavn Mercury-kode Emballagetype Antal pr. pakke Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) Vægt (kg) 

i-SENSYS MF635Cx

i-SENSYS MF633Cdw

1475C028AA

1475C007AA

Kasse 1 586 569 523 29

Palle 8 1.190 1.150 1.056 -

40 fods lukket container 320 - - - -

i-SENSYS MF631Cn 1475C017AA Kasse 1 586 569 475 26

Palle 8 1.190 1.150 950 -

40 fods lukket container 320 - - - -

Easy Service Plan:

Produktnavn Mercury-kode EAN-kode

Installationsservice 7950A546AA 4960999794426

3 års service, onsite, næste dags service - pakke B 7950A526AA 4960999793306


