
УВЕЛИЧЕТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
С ТОЗИ УДОБЕН 
ШИРОКОФОРМАТЕН, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН 
ПРИНТЕР.

Представяме ви iPF770 MFP 
L36e – ценово достъпен 
и интуитивен мрежов 
широкоформатен принтер, 
достатъчно компактен и 
лек, за да се впише идеално  
в малки офиси.

ПРОДУКТОВА ГАМА

• Опростено сканиране към копие без нужда от 
компютър повишава ефективността

• Гъвкави опции за работни процеси – сканиране 
към USB, мрежа или облак

• Удобно управление чрез контролен панел със 
сензорен дисплей

• Компактният 36-инчов размер заема по-малко 
пространство в офиса

• Икономичен печат благодарение на 5-цветната 
система с багрилни и пигментни мастила 

• Високопроизводително сканиране със скорост 
до 3 инча в секунда 

• Резки изображения с оптична разделителна 
способност 600 dpi

• Поддържане на разнообразни файлови 
формати, включително TIFF, PDF и JPEG

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
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ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ
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СКЕНЕР
Технология за сканиране SingleSensor с LED осветление
Оптична резолюция 600 dpi
Скорост на сканиране КОПИРАНЕ 

300/300 dpi чернова = 1 in/s цветно, 3 in/s монохромно 
300/600 dpi стандартно качество = 1 in/s цветно,  
3 in/s монохромно 
600/600 dpi високо качество 0,5 in/s цветно,  
1,5 in/s монохромно 
 
СКАНИРАНЕ 
200 dpi режим чернова = 1 in/s цветно, 3 in/s монохромно 
300 dpi стандартно качество = 0,5 in/s цветно,  
1,5 in/s монохромно 
600 dpi високо качество = 0,33 in/s цветно, 1 in/s 
монохромно

Режими на сканиране Сканиране към USB – RGB/нива на сивото/BW, TIFF 
Сканиране към компютър – RGB/нива на сивото/BW, 
Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4 
Копиране – RGB/нива на сивото/BW 
Копиране и архивиране – RGB/нива на сивото/BW, Tiff, 
Jpeg, PDF, TiffG4

Максимална ширина на 
сканиране

36” / 914,4 mm

Максимална ширина на 
документа

38” / 965,2 mm

Максимална дължина на 
сканиране

109” / 2768 mm

Макс. и мин. дебелина на 
документа

Мин. = 0,07 mm 
Макс. = 0,5 mm 

Точност на сканиране Точност 0,2% +/-1 пиксел
Тегло на скенера 6,56 kg (14,5 lbs) без водач за връщане на документи
Размери – ширина 1238 mm
Размери – височина 131 mm
Размери – дълбочина Без водач за връщане на документи – сгъната тава за 

хартия: 146 mm 
Без водач за връщане на документи – разгъната тава 
за хартия: 193 mm 
С водач за връщане на документи – сгъната тава за 
хартия: 206 mm 
С водач за връщане на документи – разгъната тава за 
хартия: 253 mm

Захранване Външно захранващо устройство:  
Вход: 100 – 240V, 50-60Hz 
Изход: 3,42A при 19V

Максимална консумирана 
мощност

Режим на готовност (покой): 0,6 W 
Бездействие: 11,7 W 
Сканиране: 17,5 W

Сканиране към USB USB2, 128GB FAT32
Сканиране към мрежа –  
Le приложение за сканиране

Задава директорията за сканиране и типа файл. 
Съвместимост с операционни системи: Windows 7, 8, 10 
(32/64 bit)

Потребителски интерфейс 3” сензорен дисплей
Езици за Le приложението 
за сканиране

английски/френски/немски/италиански/испански/руски/
португалски/чешки/полски

Заобикаляща среда Температура: 10-35 C 
Влажност: 10-90% 

Акустичен шум 50,6 dB сиво сканиране
Екологични сертификати Energy Star 

Европа: CE маркировка, Русия: ИАО,  
други държави: CB сертификат

Какво включва комплектът? •  Le скенер
•  Скоби за монтаж на принтера, крепежни елементи и 

инструмент 3 mm
•  2 крачета за ползване върху бюро
•  2 странични водача за хартия и приспособления за 

предотвратяване на повторно подаване на хартия
•  1 водач за връщане на документи
•  Еталон за калибриране
•  CD за Le приложението за сканиране  

(вкл. PDF документация: Ръководство на 
потребителя за Le скенер и Ръководство за Le Icon  
на всеки от езиците и Кратко ръководство)

•  Кратко ръководство за Le скенер.
•  Етернет кабел (2 метра)
•  Захранване
•  за съответния регион – захранващ(и) кабел(и)  

(2 метра)

Бележки и препоръки
Бележка 1 Максимален брой поддържани iPF принтери = 15

Максимален брой компютри с работещо Le приложение 
за сканиране = 15

ПРИНТЕР
Вид на принтера 5-цветен – 36”/914,4 mm
Технология на печат Canon Bubblejet on Demand 6 цвята, интегриран тип  

(6 чипа на печатаща глава x 1 печатаща глава)
Брой дюзи Общо: 15 360 MBK: 5 120 дюзи 

C, M, Y, BK: 2 560 дюзи за всеки цвят
Разделителна способност 
на печат 

2400 dpi x 1200 dpi

Стъпка на дюзите 1200 dpi x 2 включително разпознаване и компенсация 
на неработещи дюзи

Гарантирана минимална 
ширина на линията

0,02 mm

Точност на линиите ±0,1 % или по-малко
Размер на мастилената 
капка 

4 Pl на цвят

Капацитет за мастило Стартов комплект мастила: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml 
Мастила в продажба: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Тип мастило Реактивно мастило на багрилна/пигмента основа: 
Циан, Магента, Жълто, Черно 
Пигментно: 2 x матово черно

Съвместимост на принтера 
с ОС 

Windows 32 bit – XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 
2003R2, Server 2008 
Windows 64 bit – Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 / 2003R2, 
Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2 
Mac: OSX – 10.6.8 – 10.10.x

Езици за принтер GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), 
HP-GL/2, HP RTL

Стандартни интерфейси USB 2.0 High-Speed 
IEEE 802.3 10base-T 
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation 
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation 
IEEE 802.3x Пълен дуплекс 
IEEE 802.3az EEE

Стандартна памет 256 MB
Ширина на хартиения 
носител

Ролна хартия: 10” / 254 mm – 36” / 914,4 mm 
Форматирана хартия: 8” / 203,2 mm – 36” / 914,4 mm

Дебелина на печатния 
носител 

Ролка: 0,07 mm – 0,8 mm 
Ръчно подаване отгоре: 0,07 mm – 0,8 mm

Максимална дължина на 
печат 

Ролка: 18 m (различава се за различните операционни 
системи и приложения) 
Форматирана хартия: 1,6 m

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане.  
Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. 
Брошурата и спецификациите на продукта са разработени преди датата 
на представяне на продукта на пазара. Окончателните спецификации 
подлежат на промяна без предизвестие.™ и ®: Всички имена на компании  
и/или продукти са търговски марки и/или регистрирани търговски марки 
на съответните им притежатели на техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри 
резултати. Вижте списъка за съвместимост на носителите (хартията) 
за препоръчаните видове хартия/носители.
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