
PROJETORES DE 
INSTALAÇÃO 
VERSÁTEIS QUE 
OFERECEM 
ELEVADA 
RESOLUÇÃO 
E BRILHO 

Para os profissionais à procura 

de projetores de instalação 

LCOS de elevada qualidade, 

a gama Canon XEED WUXGA 

oferece um design de 

objetiva posicionada ao 

centro, com resolução 

WUXGA, conetividade 

HDBaseT e uma escolha de 

seis objetivas.

GAMA DE PRODUTOS

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

• Elevado brilho em toda a área de zoom

• Imagem de qualidade excecionalmente elevada

• Desfrute de imagens simples, uniformes, precisas e vívidas com a 
tecnologia de painéis LCOS

• Seis opções de objetivas motorizadas de fácil instalação

• Múltipla conetividade

• Simples de instalar e de fácil manutenção

• Envie sinais de multimédia, áudio e controlo através de cabos de 
rede padrão com HDBaseT

• Apresente imagens de várias fontes ligadas com a função 
Network Multi-Projection (NMPJ) 

• Faça a gestão central de vários projetores de rede com o 
Crestron RoomView®

• Controlo e configuração simplificados graças à app 
Canon Service Tool

• Utilize recursos avançados e flexíveis de processamento de 
imagens, incluindo ajuste de cores de 6 eixos, correção Keystone 
e edge blending

• Excelente reprodução em escala de cinzentos para ensino 
médico, sendo capaz de mostrar raios X e imagens médicas 
utilizando o modo DICOM sim

• 3 anos de garantia, além de serviço de empréstimo no dia 
seguinte*

*Aplicam-se os termos e condições. Varia de país para país.
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Tipo Ecrã refletor LCOS, TFT de matriz ativa

Tamanho e número 0,71" na diagonal, 3 painéis

Rácio de aspeto 16:10

Resolução nativa 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixels

ÓTICA

Tipo de lâmpada Lâmpada de pressão extremamente elevada de 430 W

Número F e distância focal da 
objetiva

F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 mm (objetiva standard)

Ampliação e controlo de zoom Zoom motorizado de 1,5x (objetiva standard)

Controlo de focagem Motorizado

Desvio da objetiva Vertical: -15% a +55%, Motorizado (objetiva standard)
Horizontal: +/-10%, Motorizado

IMAGEM E ÁUDIO

Brilho das cores XEED WUX5800: 5800 lumens
XEED WUX6700: 6700 lumens
XEED WUX7500: 7500 lumens

Brilho das cores no Modo de 
poupança de energia

Poupança de energia 1: 5200 lumens
Poupança de energia 2: 4500 lumens

Uniformidade do brilho 90% (objetiva standard)

Rácio de contraste nativo 2000:1 (totalmente ligado/totalmente desligado)

Cobertura da distância de 
projeção

0,44 m – 89,0 m (dependendo da objetiva)

Tamanho do ecrã 40" – 600" (86 x 54 cm – 1292 x 808 cm, 
dependendo da objetiva)

Rácio de projeção 1,49:1 – 2,24:1 (objetiva standard)

Ampliação do zoom digital 1x – 12x

Intervalo de correção Keystone Vertical: +/-20° Horizontal: +/-20°

Compatibilidade RGB digital WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA

Compatibilidade RGB analógica WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA

Sistemas de digitalização de 
vídeo digital

1080p/1080i/720p/576p/480p

Sistemas de digitalização de 
componentes de vídeo

1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

Entrada HDBBaseT Equivalente à entrada de RGB digital e vídeo digital

Transferência de dados USB Fotografias JPEG

Comunicação de rede NMPJ – Transferência de ecrã através da função 
"Network Multiprojection" (protocolo Canon)

Altifalante incorporado 1W RMS, mono

PORTAS E CONETORES   

Entrada RGB digital/RGB 
analógica 1

DVI-I de 29 pinos

Entrada de áudio e vídeo digital HDMI (incl. Deep Colour)

Entrada de áudio e vídeo digital DisplayPort

Entrada HDBaseT RJ-45 (HDBaseT), Imagem, áudio, sinal de controlo e rede

Componente/entrada RGB 
analógica 2

Mini D-Sub de 15 pinos (componente disponível através 
de cabo de adaptador opcional)

Entrada de áudio 1 Minitomada estéreo de 3,5 mm

Saída de áudio Minitomada estéreo de 3,5 mm (nível variável)

Porta USB USB tipo A

Porta de serviço/controlo do 
projetor

Mini D-Sub de 9 pinos

Porta de rede Entrada RJ-45 HDBaseT (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

Norma de transmissão Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

Distância de transmissão Wi-Fi Até 25 m (sem interferência de ondas elétricas/vista 

desobstruída até ponto de acesso)

Encriptação Wi-Fi Aberta/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK 

TKIP/WPA2-PSK AES

Modos de ligação Wi-Fi Modo de infraestrutura

Modo de ponto de acesso do projetor (PjAP)

Certificações Wi-Fi e WPS Adquiridas. Método de premir botão (PBC) e método de 

código PIN (PIN)

Telecomando com fios Minitomada estéreo de 3,5 mm

MECANISMOS

Mecanismo de elevação Quatro pés rotativos, comprimento de extensão: 14,6 mm.
Ângulo máximo de elevação: +/-1,8°

OUTRAS CARATERÍSTICAS

Dimensões (L x A x P) 480 mm x 196 mm x 515 mm (excluindo saliências)

Peso 13 kg (sem objetiva)

Fonte de alimentação 100 V – 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo de energia XEED WUX5800: 449 W
XEED WUX6700: 497 W
XEED WUX7500: 550 W

Em espera: 0,3 – 2,0 W
(dependendo do HDBaseT e das definições de rede)

Consumo de energia no Modo 
de poupança de energia

Poupança de energia 1: 394 W
Poupança de energia 2: 368 W

Dissipação de calor XEED WUX5800: 1531 BTU/hora
XEED WUX6700: 1694 BTU/hora
XEED WUX7500: 1876 BTU/hora
Poupança de energia 1: 1343 BTU/hora
Poupança de energia 2: 1254 BTU/hora

Vida útil da lâmpada XEED WUX5800: 3500/4000 horas
XEED WUX6700/XEED WUX7500: 3000/4000 horas

Nível de ruído (normal) XEED WUX5800: 35 dB
XEED WUX6700: 37 dB
XEED WUX7500: 40 dB

Nível de ruído 
(poupança de energia)

Poupança de energia 1: 29 dB
Poupança de energia 2: 27 dB

Ambiente de funcionamento 0 °C a +40 °C (20% – 85% HR)

Ambiente de armazenamento -20 °C a +60 °C

Garantia 3 anos

Renúncia de responsabilidade

Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, 

salvo indicação em contrário

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Conetor Sinal

Entrada de 
vídeo

DVI-I PC digital/PC analógico

HDMI PC/vídeo digital (incl. áudio)

Mini Dsub15
PC2 analógico/componente 
de vídeo

Entrada de 
áudio

Minitomada Som estéreo

Saída de 
áudio

Minitomada Som estéreo

Controlos

USB tipo A Ligação USB

DisplayPort PC e vídeo digital

HDBaseT
Vídeo, áudio, Ethernet, 
controlo, RJ-45

D sub 9 Ligação RS-232C

Minitomada
Ligação para telecomando 
com fios
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Para os profissionais à procura de projetores de 

instalação LCOS de elevada qualidade, a gama 

Canon XEED WUXGA oferece um design de objetiva 

posicionada ao centro, com resolução WUXGA, 

conetividade HDBaseT e uma escolha de seis 

objetivas.

PROJETORES DE INSTALAÇÃO 
VERSÁTEIS QUE OFERECEM 
ELEVADA RESOLUÇÃO E BRILHO 

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO (METROS)

Objetiva 100 polegadas 200 polegadas 300 polegadas 400 polegadas 500 polegadas 600 polegadas

Objetiva de zoom fixo ultragrande 

angular RS-SL06UW
1,2 2,3 3,5

Objetiva de zoom fixo grande angular 

RS-SL03WF
1,73 3,45 5,17

Objetiva de zoom grande angular

RS-SL05WZ
2,2 – 3,2 4,3 – 6,5 6,5 – 9,7 8,6 – 13 10,8 – 16,3 12,9 – 19,5

Objetiva de zoom standard RS-SL01ST 3,2 – 4,8 6,4 – 9,6 9,6 – 14,5 12,9 – 19,3 16,1 – 24,1 19,3 – 29

Objetiva de zoom de longo alcance

RS-SL02LZ
4,7 – 8 9,5 – 16,1 14,2 – 24,2 19 – 32,3 23,8 – 40,4 28,5 – 48,5

Objetiva de zoom de ultralongo alcance

RS-SL04UL
7,6 – 14,9 15,2 – 29,8 22,7 – 44,6 30,2 – 59,4 37,7 – 74,2 45,2 – 89

Calculadora de distância de projeção da Canon: http://global.canon/en/lcd-sim

Eixo ótico
H(T) H(W)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Objetiva 
Rácio de 

projeção (100")

Tamanho de 

imagem (pol.)

Distância de 

projeção (m)
Número F Distância focal Rácios de zoom

Desvio da 

objetiva
Peso

Objetiva de zoom fixo grande 

angular RS-SL06UW
0,54:1 40 – 300 0,46 – 3,61 2,4 8,31 mm Não disponível

V: -15% – +75%

H: +/-30%
1605 g

Objetiva de zoom fixo grande 

angular RS-SL03WF
0,80:1 40 – 300 0,69 – 5,17 2 12,8 mm Não disponível

V: +/- 11,3%

H: +/- 4,6%
1085 g

Objetiva de zoom grande 

angular RS-SL05WZ
1,00 – 1,50:1 40 – 600 0,86 – 19,52 2,09 – 2,34 15,56 – 23,34 mm 1,5x

V: -15% – +55%

H: +/- 10%
1085 g

Objetiva de zoom standard 

RS-SL01ST
1,49 – 2,24:1 40 – 600 1,27 – 28,98 1,89 – 2,65 23 – 34,5 mm 1,5x

V: -15% – +55%

H: +/- 10%
765 g

Objetiva de zoom de longo 

alcance RS-SL012LZ
2,19 – 3,74:1 40 – 600 1,86 – 48,5 1,99 – 2,83 34 – 57,7 mm 1,7x

V: -15% – +55%

H: +/- 10%
965 g

Objetiva de zoom de ultralongo 

alcance RS-SL04UL
3,55 – 6,94:1 40 – 600 4,64 – 89,02 2,34 – 2,81 53,6 – 105,6 mm 1,97x

V: -15% – +55%

H: +/- 10%
1130 g
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Para os profissionais à procura de projetores de 

instalação LCOS de elevada qualidade, a gama 

Canon XEED WUXGA oferece um design de objetiva 

posicionada ao centro, com resolução WUXGA, 

conetividade HDBaseT e uma escolha de seis 

objetivas.

Data de início das vendas: maio de 2018 

PROJETORES DE INSTALAÇÃO 
VERSÁTEIS QUE OFERECEM 
ELEVADA RESOLUÇÃO E BRILHO 

DETALHES DO PRODUTO:

Nome do produto Código Mercury Código EAN

XEED WUX5800 2497C003AA 4549292107036

XEED WUX6700 2498C003AA 4549292107050

XEED WUX7500 2499C003AA 4549292107074

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Acessórios – Objetivas Código Mercury Código EAN

RS-SL01ST 2505C001AA 4549292106251

RS-SL012LZ 2506C001AA 4549292106305

RS-SL03WF 2507C001AA 4549292106329

RS-SL04UL 2508C001AA 4549292106336

RS-SL05WZ 2509C001AA 4549292106350

RS-SL06UW 2701C001AA 4549292114614

Acessórios - Geral

Telecomando RS-RC07 2408C001AA 4549292107302

Telecomando RS-RC05 (a utilizar como telecomando com fios) 5750B001AA 4960999810393

Tubo do suporte de teto de 400 – 600 mm RS-CL08 3096B001AA 4960999614144

Tubo do suporte de teto de 600 – 1000 mm RS-CL09 3097B001AA 4960999614151

Gancho do suporte de teto RS-CL15 0964C001AC 4549292051995

Braço do suporte de teto RS-CL17 (utilizado com o RS-CL15) 2133C001AA 4549292087536

Montagem da lâmpada RS-LP12 2406C001AA 4549292112184

Filtro do ar de substituição RS-FL05 2407C001AA 4549292107319

Conteúdo da caixa

• Unidade de projetor

• Unidade de telecomando RS-RC07

• 2 pilhas alcalinas AAA

• Cabo de alimentação CA

• Cartão de garantia

INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO/LOGÍSTICA:

Nome do produto Código Mercury Tipo de
embalagem

Descrição da
embalagem 

Quantidade por 
embalagem

Comprimento 
(mm)

Largura 
(mm)

Altura 
(mm)

Peso bruto 
(kg)

Peso líquido 
(kg)

XEED WUX5800
XEED WUX6700
XEED WUX7500

2497C003AA
2498C003AA
2499C003AA

EA Cada 1 515 480 196 - 13 kg

CT Caixa 1 755 690 441 24 kg -
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