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Zaj és ózon 

A hangkibocsátás csökkentése 

A gyártási fázisban gondosan megvizsgáljuk a termékek zajszintjét. A mérés és az 
értékek megadása az ISO 9296 és az ISO 7779 szabvány szerint történik. 
Termékeinkben zajcsökkentő funkciókat, például hangtompító külső műanyagréteget 
és egyéb belső elemeket alkalmazunk a mechanikus zaj minimális szinten tartásához.  

Az ózonkibocsátás csökkentése 

Az ózont kibocsátó Canon termékeket speciális szűrővel látjuk el annak érdekében, 
hogy az ózonkibocsátás az elfogadható szint alatt maradjon. A szűrők 
gépspecifikusak, és rendszeresen időnként cserélni kell azokat. Az új technológiáknak, 
például a közvetlen töltésnek és a katalitikus szűrőknek köszönhetően ügyfeleinknek 
nem kell emiatt a terület miatt aggódniuk.  

Néhány fénymásoló és lézernyomtató esetén az elektrosztatikus folyamatban 
alkalmazott nagy feszültségű (kb. 6 kV) elektromos kisülés mesterséges 
ózonkibocsátást eredményez. Az ózon légszennyező anyagnak minősül, és a legtöbb 
európai ország 0,2 mg/m3 (0,1 ppm) alatti koncentrációt határoz meg elfogadható 
munkahelyi értékként. Ez alatt a szint alatt az ózon hosszú kitettség esetén (pl. normál 
munkahét) sem okoz egészségügyi problémákat.  

A közepes, illetve nagyobb mennyiségű nyomtatásra tervezett termékeinkben a 
hagyományos szénszűrők helyett magasabb besorolású katalitikus szűrőket 
használunk. Bár ehhez a típushoz is szükség van rendszeres karbantartásra, ez a szűrő 
a korlátlan szervizélettartam biztonságát nyújtja. A közvetlen töltés nem igényel légrést 
a töltési folyamatban, ami azt jelenti, hogy jelentősen alacsonyabb feszültség 
használható (1–2 kV), és elhanyagolható mennyiségű ózon keletkezik. 

 


