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Ses ve Ozon 

Ses emisyonunu azaltma 

Üretim aşamasında, ürünlerimizin ses özelliklerini (ISO 9296 ve ISO 7779'a göre ölçülüp 
beyan edilmiştir) göz önünde bulundurarak ses azaltmaya yönelik özellikler ekliyoruz. 
Bunlar arasında mekanik gürültüyü en aza indirmek için ses yalıtımı yapan plastiklerin 
ve önlem amaçlı diğer malzemelerin kullanımı bulunuyor.  

Ozon emisyonu azaltma 

Ozon üreten tüm Canon ürünleri, ozon emisyonlarını kabul edilebilir standartların 
altında tutacak özel filtrelerle donatılmıştır. Filtreler makinelere özeldir ve belirli 
aralıklarla değiştirilir. Doğrudan şarj ve katalitik filtre gibi son teknoloji ürünü tekniklerin 
kullanımı, müşterilerimizin bu konudaki kaygılarının çoğunu giderir.  

Ozon, bazı fotokopi makinelerinde ve lazer yazıcılarda, yapay olarak elektrostatik 
işlemlerin yüksek gerilimli (yaklaşık 6 kV) elektrik çıkışı nedeniyle salgılanabilir. Ozon, 
havayı kirleten bir madde olarak kabul edilir ve 0,2 mg/m3 (0,1 ppm) değerinin altı, 
Avrupa ülkelerinin çoğunda iş yerleri için kabul edilebilen bir seviyedir. Bu seviyenin 
altında kaldığı sürece, uzun süre ozon gazına maruz kalınsa bile (ör. bir haftadaki iş 
günleri boyunca) herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağı belirtilmiştir.  

Orta-yüksek hacimli ürünlerimizde, geleneksel kömür filtrelerinin yerine daha üst seviye 
katalitik filtreler kullanılmaktadır. Bu tip, rutin bakım gerektirse de hizmet ömrü boyunca 
sınırsız güvenlik sunar. Doğrudan şarj, şarj sırasında hava kullanımı gerektirmez. Bu da 
gerilimi (1-2 kV) ve ozon seviyelerini ciddi oranda düşürerek ihmal edilebilir miktarlara 
indirebilir. 

 


