
SCHEDA SULLA SOSTENIBILITÀ 

Rumorosità e ozono 

Riduzione delle emissioni sonore 

Nella fase di produzione, prendiamo in considerazione le caratteristiche dei 
nostri prodotti in termini di rumorosità, che sono misurate e dichiarate 
conformemente alle norme ISO 9296 e ISO 7779, facendo il possibile per 
minimizzarle, ad esempio attraverso l'utilizzo di plastiche esterne fonoassorbenti e 
l'adozione di altri accorgimenti interni per la riduzione del rumore meccanico.  

Riduzione delle emissioni di ozono 

Tutti i prodotti Canon che producono ozono sono dotati di speciali filtri per ridurne le 
emissioni a un livello inferiore agli standard accettabili. Tali filtri sono diversi e 
specifici per ciascun dispositivo e vengono sostituiti periodicamente. Tecnologie 
recenti come i sistemi di carica diretta e i filtri catalitici mitigano gran parte delle 
preoccupazioni dei nostri clienti in quest'ambito.  

Alcune fotocopiatrici e stampanti laser producono ozono anche artificialmente, 
a causa della scarica elettrica ad alta tensione (circa 6 kV) utilizzata nel 
processo elettrostatico. L'ozono viene considerato un agente inquinante e una 
concentrazione inferiore a 0,2 mg/m3 (0,1 ppm) è stata definita un livello 
accettabile per i luoghi di lavoro nella maggior parte dei paesi europei. Al di 
sotto di tale livello, l'ozono non dovrebbe presentare rischi per la salute, anche in 
caso di esposizione prolungata (ad es. una normale settimana lavorativa).  

I nostri prodotti di volume medio-alto integrano filtri catalitici di migliore qualità 
rispetto ai filtri a carbone convenzionali. Per quanto richieda una manutenzione 
di routine, questo tipo di soluzione fornisce la sicurezza di una durata utile infinita. Il 
processo di carica diretta non prevede distanze, il che significa che è possibile 
utilizzare tensioni notevolmente inferiori (1-2 kV) e i livelli di ozono prodotto 
sono praticamente trascurabili. 




