
EFEKTĪVI 
MELNBALTIE 
LĀZERPRINTERI 
AR BEZVADU 
SAVIENOJUMU

Drošība ir standarts 
Uzraugiet drošību, izmantojot modeļu LBP226dw 
un LBP228x PIN kodu dokumentu atbrīvošanai un 
LBP228x lietotāju autentificēšanu ar universālo 
pieteikšanās pārvaldnieku (Universal Login 
Manager, ULM).

Augstas kvalitātes veiktspēja 
Uzlabotas tonera kasetnes nodrošina pastāvīgi augstu 
kvalitāti. Šīs kompaktās kasetnes tagad nodrošina 
vēl lielāku ražību un lepojas ar tehnoloģiju Auto Seal 
Removal, kas samazina atkritumus un atvieglo uzpildi.

Intuitīva vadība
Ķerieties pie darba ar vienkāršo 5 rindu LCD, kas ir 
modelim LBP223dw un LBP226dw, vai izbaudiet 
vēl vienkāršāku vadību ar modeļa LBP228x 
12,7 cm krāsu skārienekrānu. LBP228x ir aprīkots 
arī ar lietojumprogrammu bibliotēku, kas piedāvā 
personalizētas ekrāna pogas.Mobilo ierīču savienojamība

Mazu uzņēmumu īpašniekiem noteikti 
nepieciešama savienojamība ar mobilajām 
ierīcēm — i-SENSYS LBP220 sērija ļauj lietotājiem 
drukāt no jebkuras vietas. Sāciet drukāšanu uzreiz 
bez jebkādām lietotnēm, izmantojot AirPrint (iOS) 
vai Mopria (Android), vai lejupielādējiet Canon 
PRINT Business lietojumprogrammu.

Uzlabots drukāšanas ātrums
Canon i-SENSYS LBP220 sērija ietver drukas iekārtu, 
kas nodrošina lielu drukāšanas ātrumu, panākot 
maksimālu efektivitāti. Izvēlieties LBP226dw vai 
LBP228x ar drukāšanas ātrumu līdz 38 lappusēm 
minūtē A4 formātā un LBP223dw ātrai drukāšanai 
ar līdz 33 lappusēm minūtē A4 formātā. Arī 
divpusējā drukāšana optimizē darbu izpildi.

Šie vienas funkcijas melnbaltie 
lāzerprinteri ir ražīgi un efektīvi — 
lieliski piemēroti uzņēmumiem, 
kuriem nepieciešama ātra un 
uzticama darbība

PIN kods dokumentu atbrīvošanai 
(LBP226dw un LBP228x)

DROŠĪBA

12,7 cm skārienekrāns (LBP228x) 
INTUITĪVA VADĪBA 

Automātiska divpusēja 
drukāšana 

DARBA RAŽĪBA

LIELS DRUKĀŠANAS 
ĀTRUMS 
38 lappuses minūtē 
vienpusējai drukai A4 formātā 
(LBP226dw un LBP228x) 

KONTROLE 

ekrānā pielāgojams 
lietojums (LBP228x)

LIETOJUMPROGRAMMU 
BIBLIOTĒKA 

i-SENSYS LBP220 sērija

Universālais pieteikšanās 
pārvaldnieks (LBP228x)



PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA

Printera valodas PCL

Printera valodas 
PostScript

A4 formāta drukāšanas 
ātrums 33 lpp./min 38 lpp./min 38 lpp./min

Displejs 5 rindu LCD 5 rindu LCD 12,7 cm krāsu 
skārienekrāns

Droša drukāšana ar PIN 
kodu

Automātiskā divpusējā 
drukāšana

Saderība ar ULM/
uniFLOW

Lietojumprogrammu 
bibliotēka

Wi-Fi

LBP223dw LBP226dw LBP228x

PAPILDAPRĪKOJUMS

Kasetes padeves modulis AH1
•  Papildu kasete 550 loksnēm, printerim var pievienot 1 ierīci

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (LBP228x)
•  Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts 

tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves 
sertifikātu tā aktivizēšanai.



i-SENSYS LBP220 sērijaTEHNISKIE DATI

PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA

Drukāšanas ātrums LBP223dw:  
Vienpusēja:  līdz 33 lpp./min (A4) 

 Līdz 52,5 lpp./min (A5, ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 28,7 attēliem minūtē (A4) 
 
LBP226dw/LBP228x: 
Vienpusēja:  līdz 38 lpp./min (A4) 

 Līdz 63,1 lpp./min (A5, ainavas formātā)
Divpusēja: līdz 31,9 attēliem minūtē (A4)

Drukāšanas metode Melnbalta lāzerstara druka

Drukas izšķirtspēja 600 x 600 dpi

Drukas kvalitāte ar attēlu 
pilnveidošanas tehnoloģiju

Līdz 1200 x 1200 dpi 

Iesilšanas laiks Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas

Pirmās izdrukas ieguves laiks Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk

Ieteicamais drukāšanas apjoms 
mēnesī

750–4000 lappuses mēnesī

Veiktspēja 80 000 lappuses

Drukas piemales 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas

Uzlabotas drukāšanas 
funkcijas

LBP223dw: 
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) 
Google Cloud Print pieejamība 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma 
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma 
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma 
 
LBP226dw: 
Drošā drukāšana 
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) 
Google Cloud Print pieejamība 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma 
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma 
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma 
 
LBP228x: 
Drošā drukāšana 
Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) 
Svītrkoda drukāšana¹ 
Google Cloud Print pieejamība 
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma 
Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma 
spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma

MATERIĀLA PADEVE

Papīra ievade (standarta) 250 lokšņu kasete 
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

Papīra ievade 
(papildaprīkojums)

550 lokšņu kasete 

Papīra izvade 150 loksnes

Apdrukājamā materiāla veids Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns 
papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājamā materiāla 
formāti

Kasete (standarta un papildaprīkojuma):  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, 
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 
105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. 
 
Daudzfunkciju paplāte:  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, 
Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, 
GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes 
(COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 
76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Apdrukājamā materiāla svars Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m² 
Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m²

Divpusējā drukāšana A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, 
Foolscap 
Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 
216,0 x 355,6 mm 
60–120 g/m2

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Strāva 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)

Enerģijas patēriņš Maks. aptuveni 1330 W 
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 9 W 
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W 
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):  
LBP223dw: 0,9 kWh nedēļā
LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh nedēļā (230 V)8 
Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt 
vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx

Trokšņa līmenis Skaņas spiediens2: 
Darbojoties: 54 dB  
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams3 
 
Skaņas jauda2:  
Darbojoties: 68 dB 
Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams3

Izmēri (platums x dziļums x 
augstums)

LBP223dw/LBP226dw: 
401 x 373 x 250 mm 
LBP228x: 
438 x 373 x 312 mm

Svars LBP223dw/LBP226dw: 
Aptuveni 9,5 kg 
LBP228x: 
Aptuveni 9,9 kg

Darbības vide Temperatūra: 10–30 0C (50–86 0F)  
Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)

Vadības panelis LBP223dw/LBP226dw: 
5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas 
taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra 
LBP228x: 
12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns

KONTROLLERIS

Procesora ātrums 800 MHz x 2

Atmiņa 1 GB

Printera valodas UFRII, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript9

Fonti LBP223dw: 45 PCL fonti
LBP226dw: 45 PCL fonti, 136 PS fonti
LBP228x: 93 PCL fonti, 136 PS fonti

Interfeiss un savienojamība USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, 
bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Programmatūra un printera 
pārvaldība

LBP223dw/LBP226dw: 
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), 
Nodaļas ID pārvaldība, 
tonera statusa rīks, 
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas 
paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai.  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus 
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju 
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību 
un attālu diagnostiku. 
 
LBP228x: 
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), 
Nodaļas ID pārvaldība, 
tonera statusa rīks, 
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas 
paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai.  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus 
eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju 
uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību 
un attālu diagnostiku. 
Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešsaistē / uniFLOW 
Express tiešsaistē / uniFLOW saderība  
Lietojumprogrammu bibliotēka

Operētājsistēmu saderība Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /  
Server® 2019/ Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 
Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un 
jaunāka versija 
Linux5

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Universālās kasetnes Kasetne 057 (3100 lappuses6)7 
Kasetne 057H (10 000 lappuses6)7

PIEDERUMI/
PAPILDAPRĪKOJUMS

Ierīces LBP223dw/LBP226dw: 
Kasetes padeves modulis AH1 
LBP228x: 
Kasetes padeves modulis AH1 
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai 
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) 
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai 
magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) 
MiCard piederumu komplekts B1 
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

Piezīmes
[1] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
[2] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296. 
[3] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto 

standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
[4] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
[5] Izplatīšana tikai tīmeklī.

Pieejams no 2019. gada decembra.
[6] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752. 
[7] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzētu kasetni (melna: 1500 lappusēm).
[8] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 2.0.
[9] PostScript pieejams tikai modeļiem LBP226dw un LBP228x.



IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS Preces kods EAN kods

Kasetne 057 3009C002AA 4549292136258

Kasetne 057 H 3010C002AA 4549292136289

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS Preces kods EAN kods

Kasetes padeves modulis AH1 0732A033AA  4549292092769

MiCard piederumu komplekts B1 5146B002AA 4549292027235

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E 5143B002AA N/A (elektroniska piegāde)

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS Preces kods EAN kods

i-SENSYS LBP223dw 3516C008AA 4549292133974

i-SENSYS LBP226dw 3516C007AA 4549292133967

i-SENSYS LBP228x 3516C006AA 4549292133950

Šie vienas funkcijas melnbaltie lāzerprinteri ir ražīgi 
un efektīvi — lieliski piemēroti uzņēmumiem, kuriem 
nepieciešama ātra un uzticama darbība

EFEKTĪVI MELNBALTIE 
LĀZERPRINTERI AR BEZVADU 
SAVIENOJUMU
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