
GESCHWINDIGKEIT  
S/W UND FARBE  
8 SEITEN/MIN. /  
16 BILDER/MIN.

EMPFOHLENES 
TAGESVOLUMEN  
100 SCANS/TAG

AUTOMATISCHER 
DOKUMENTENEINZUG 

10 BLATT

PLUG-AND-SCAN

SALES SHEET TEMPLATE

Tragbarer Dokumenten-Scanner
Der leichtgewichtige und einfach mitnehmbare Scanner 
P-208II ist kaum größer als ein Standardlineal. Dadurch ist 
er die perfekte Wahl für mobile Führungskräfte und Heim- 
anwender.

10-Blatt-Dokumenteneinzug mit beidseitigem Scannen
Aufgrund seines 10-Blatt-ADF und des beidseitigen Hoch-
geschwindigkeits-Scannens ist dies das ideale System, um 
Ihre Produktivität zu maximieren, von wo auch immer Sie 
arbeiten.

Plug-and-Scan-Komfort mit CaptureOnTouch Lite
Der P-208II bietet hervorragenden Bedienkomfort – ein-
fach mit einem USB-Kabel anschließen und los scannen! 
Der Scanner kommt mit der integrierten CaptureOnTouch 
Lite-Software, so dass keine zusätzlichen Treiber oder Soft-
ware heruntergeladen werden müssen, das Gerät wird ein-
fach angeschlossen und es kann gescannt werden.

P-208II

SCHNELLER,  
ULTRASCH- 
LANKER  
SCANNER FÜR  
MOBILE 
FÜHRUNGSKRÄFTE 
UND HEIMANWENDER



ULTRASCHLANK UND LEICHT

Mobiles Scannen ohne Kompromisse 
 
Der imageFORMULA P-208II bietet mobilen Geschäfts-
leuten oder Anwendern im Homeoffice beeindruckend 
schnelle doppelseitige Farbscans mit bis zu 16 Bildern 
pro Minute bei 200 dpi. Mit dem integrierten 10-Blatt-
ADF, der das Scannen mehrerer Dokumente wie z. B. Ver-
träge in einem Arbeitsgang ermöglicht, bleiben Sie auch 
unterwegs produktiv. Der P-208II wiegt nur 600 g und ist 
kaum länger und breiter als ein Standardlineal. Er ist klein 
und leicht genug, um ihn überallhin mitzunehmen. 
 
 
Intuitive Bildverarbeitung 
 
Die große Auswahl an integrierten Bildverarbeitungsfunk-
tionen sorgt stets für qualitativ hochwertige Ergebnisse. 
Der P-208II bietet Automatische Farberkennung, Erken-
nung der Textausrichtung und Textverbesserung, um Ihre 
gescannten Bilder zu optimieren; im Vollautomatikmodus 
werden automatisch die idealen Einstellungen auf Ihre 
Dokumente angewendet und superschnelle Ergebnisse 
geliefert. Die große Auswahl an integrierten Bildverarbei-
tungsfunktionen sorgt stets für qualitativ hochwertige 
Ergebnisse. Der P-208II bietet Automatische Farber-
kennung, Erkennung der Textausrichtung und Textver-
besserung, um Ihre gescannten Bilder zu optimieren; im 
Vollautomatikmodus werden automatisch die idealen 
Einstellungen auf Ihre Dokumente angewendet und su-
perschnelle Ergebnisse geliefert.

Scannen Sie alle Arten von Dokumenten 
 
Der P-208II ist das perfekte Werkzeug für den privaten 
und geschäftlichen Gebrauch, da er eine so große Band-
breite an Medien verarbeiten kann. Geschäftsanwender 
können normale DIN A4-Dokumente wie Verträge oder 
Medien in unregelmäßigen Größen wie Visitenkarten er-
fassen, wenn sie nicht im Büro sind.  
Auch Privatanwender kommen mit dem P-208II auf ihre 
Kosten, denn er eignet sich perfekt zum Scannen von 
Haushaltsquittungen, während die Bildmodusfunktion 
ideal für das perfekte Scannen alter Fotos ist. 
 
Plug-and-Scan-Komfort mit CaptureOnTouch Lite 
 
Mit der wählbaren Autostart-Funktion – einfach mit ei-
nem USB-Kabel anschließen und es kann gescannt wer-
den! Der Scanner kommt mit der integrierten CaptureOn-
Touch Lite-Software, so dass keine zusätzlichen Treiber 
oder Software heruntergeladen werden müssen, das 
Gerät wird einfach angeschlossen – Plug-and-Scan.



LEISTUNGSSTARKE, INTUITIVE SOFT-
WARE, DIE IHRE PRODUKTIVITÄT  
STEIGERT

Bietet einzigartige Mobilität und Komfort für unterwegs. 
Die Software ist in den P-208II integriert und ermöglicht 
eine schnelle und mühelose Verbindung, ohne dass Trei-
ber oder Anwendungssoftware installiert werden müssen 
(kompatibel mit Windows und Mac).

Intuitive Scansoftware, mit der Sie schnell und einfach 
erstklassige Ergebnisse erzielen. CaptureOnTouch ver-
fügt über eine symbolgesteuerte Benutzeroberfläche 
und ermöglicht das Scannen in mehrere Dateiformate, 
darunter PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX und PNG. 
CaptureOnTouch kann die erfassten Informationen auch 
direkt an Datenverwaltungssysteme senden (kompatibel 
mit Windows und Mac).

Endlich können Sie die Visitenkarten, die Sie 
schon seit Ewigkeiten gesammelt haben, einfach 
einscannen. Die Software übernimmt das Extra-
hieren und Konvertieren der wichtigen Daten von 
Ihren Visitenkarten. 

CaptureOnTouch und CaptureOnTouch Lite enthalten 
Plug-ins für die Verbindung mit Cloud- und ECM-
Diensten wie Evernote, Google Drive™, Microsoft 
SharePoint®, OneDrive (nur Windows) und Dropbox.

Plug-ins für Cloud-Dienste



TECHNISCHE DATEN

Typ DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner

Scansensor 2-Zeilen-Sensor (CMOS CIS)

Auflösung 600 dpi

Lichtquelle LED (RGB)

Scanseite Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus

Schnittstellen USB 2.0 Hi-Speed

Abmessungen 312,5 x 56,5 x 40 mm (B x T x H; bei geschlossenem Fach) 
312,5 x 89,5 x 40 mm (B x T x H; bei geöffnetem Fach)

Gewicht ca. Ca. 600 g

Stromversorgung Stromversorgung über USB (500 mA)

Stromverbrauch Scannen: 2,5 W, Ruhezustand: 1,5 W, ausgeschaltet: 0,5 W

Betriebsumgebung Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 25 bis 80 %

Umweltrichtlinien RoHS

SCANGESCHWINDIGKEIT1 P-208II

(DIN A4, Hochformat) Simplex Duplex

Schwarzweiß / Graustufen 
Farbe 200 dpi / 300 dpi 8 Seiten pro Minute 16 Bilder pro Minute

200 dpi 8 Seiten pro Minute 16 Bilder pro Minute

300 dpi 6 Seiten pro Minute 12 Bilder pro Minute

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN

Breite 50,8 bis 216 mm

Länge 70 bis 356 mm

Stärke 52 bis 209 g/m² (0,06 bis 0,22 mm)

Scannen von Visiten- und 
Kreditkarten.

54 x 86 x 1,4 mm (das Scannen von Karten mit Prägung ist 
möglich)

Papiertrennung Papiertrennmechanismus

Zufuhrkapazität max. 10 Blatt (64 g/m²)

AUSGABE

Auflösung 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 
600 x 600 dpi

Modus Schwarzweiß, Erweiterte Textverbesserung II,  
8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe

BESONDERE FUNKTIONEN Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, 
dreidimensionale Farbkorrektur, automatische Farberkennung, 
Abschattungskorrektur, Textverbesserung, voreingestellte 
Gammakurve, Scanbedienfeld, Vorschau, Drehen von Bildern, 
Überspringen leerer Seiten, Auswahl der zu scannenden 
Dokumentenseite, Scanbereichseinstellung, Erkennung der 
Textausrichtung, fortgesetztes Scannen, Kantenanhebung, 
Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund 
entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, 
Reduzieren von Schatten (ein/aus umschaltbar), Beschneiden, 
Korrekturanwendung für Fotografien, Doppelzufuhrerkennung 
(anhand der Länge)

SOFTWAREPAKET

Für Windows ISIS-/TWAIN-Treiber  
CaptureOnTouch2  
CaptureOnTouch Lite2 
IRIS-Karte 
Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, 
OneDrive und Dropbox

Für MAC TWAIN-Treiber 
CaptureOnTouch2 
CaptureOnTouch Lite2 
Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, 
Dropbox

Optionen Transporttasche

Verbrauchsmaterialien 
Empfohlene tägliche 
Arbeitsbelastung

Trennpolster 
100 Scanvorgänge pro Tag

1  Die Scangeschwindigkeit ist abhängig von der Leistungsstärke des PC/Mac und den 
Funktionseinstellungen

2  Softwareentwicklungs-Kits sind erhältlich über das Canon Business Solutions Developer Programm 
– https://developers.canon-europe.com/

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten 
beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem 
Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderung der technischen Daten vorbehalten.  
™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer 
jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.

Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon 
Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für 
das Programm:
•  Besuchen Sie die Anmeldeseite - 

https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/
SelfRegister

•  Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktie-
ren Sie den CDP-Administrator über  
cdp-admin@canon-europe.com

Canon Electronics Inc.  
Canon-elec.co.jp

Canon Europe 
canon-europe.com
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