
IMPRESSÃO DIGITAL A CORES 
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Série imagePRESS C10010VP

V�Á MAIS 
ALÉM



UM MARCO NA� IMPRESSÃO DE PRODUÇÃO 
DIGITAL

Em todos os 
percursos, os líderes 
assinalam o seu 
progresso. Mostram 
até onde chegaram e 
o que vem pela frente.

Uma nova imagePRESS é um marco na impressão 
digital a cores. Em 2006, a primeira imagePRESS 
convidou a indústria a olhar para a impressão 
digital de forma diferente. Para explorar novas 
possibilidades. Descobrir novas oportunidades.

Com o surgimento de uma nova era na impressão 
digital, a nova série imagePRESS C10010VP 
convida a ir ainda mais longe. Para enfrentar 
novos desafios e alcançar novos sucessos.

Mais trabalhos. Mais tiragens de pequeno volume. 
Trabalhos que levam a flexibilidade dos suportes 
ao limite. Trabalhos necessários para ontem. Tudo 
isto sem comprometer a qualidade. Seja qual for 
o seu negócio, serviços de impressão comercial 
Print-for-Pay ou operações de impressão interna 
de elevado volume, estes desafios são todos os 
dias enfrentados.

A nova série imagePRESS C10010VP tira 
partido da mais recente tecnologia Canon 
para transformar desafios em oportunidades, 
oportunidades em lucros, e ideias em realidades. 
Produtividade excecional. Flexibilidade de 
suportes de impressão extraordinária. Qualidade 
extraordinária.

Experimente o que há de melhor na produção 
digital automatizada, tudo num conjunto potente 
e único. Tudo isto apoiado pela fiabilidade 
que espera de uma imagePRESS, dia após dia, 
trabalho após trabalho.

Imprima imagens impressionantes com 
qualidade tipo offset, que parecem sair da 
página, em suportes desde apenas 60 g/m2 até 
400 g/m2, e com comprimentos até 1300 mm. 
Volumes começando nalguns exemplares até 
milhares deles. Desde menus a folhetos, livros a 
banners. 

Prima "Start" (Iniciar) e avance para o trabalho 
seguinte, com a confiança de uma qualidade 
elevada e consistente, produzindo sem 
interrupções da primeira à última página.

Escolha entre uma vasta gama de interfaces 
digitais automatizadas, ferramentas de fluxo 
de trabalho e opções de acabamento para 
conseguir a configuração "print-to-finish" ideal 
para o seu negócio, agora e no futuro.

A nova série imagePRESS C10010VP leva o seu 
negócio ainda mais longe.



VELOCIDADE ESTÁVEL
Combinar suportes de impressão diferentes não é sinónimo de 

abrandamento. A tecnologia de fixação dupla define o percurso 

do papel de acordo com o suporte, eliminando os demorados 

ajustes de temperatura de fixação para diferentes tipos de papel 

e espessuras. Os suportes pesados/revestidos (mais de 151 g/m2) 

passam através de dois fusores. Os suportes mais leves/não 

revestidos (menos de 150 g/m2) passam através de um único fusor. 

Uma lâmina de ar 

separa as folhas finas 

minimizando os riscos.

EVITE ENCRAVAMENTOS DE 
PAPEL
Para uma produção sem interrupções, a deteção ultrassónica 

de várias folhas impede encravamentos de papel e minimiza 

problemas de acabamento. As folhas com propensão para 

encravamentos são automaticamente desviadas para um 

tabuleiro de saída com montagem superior na unidade 

POD opcional. A 

impressora continua 

a funcionar e não é 

necessária  

intervenção manual.

PARA IR MAIS LONGE
A impressão frente e verso automática de folhas longas acaba 

com a alimentação manual. As unidades POD Deck Lite XL 

e alimentador BDT VX opcional garantem uma alimentação 

de alto volume de folhas com um comprimento até 762 mm 

e gramagem até 400 g/m2, com uma capacidade máxima de 

5000 folhas, além de um registo excelente em frente e verso. 

Consiga uma produção linear de produtos com dobragem de 

carta para dentro, 

folhetos com seis 

painéis, pósteres, 

capas de livros e  

muito mais.

CALIBRAÇÃO AO PREMIR 
BOTÃO
O sensor espectrométrico incorporado da série imagePRESS 
C10010VP encarrega-se do pré-ajuste de cor. Basta premir 
o botão para verificar as definições de cor do motor 
independentemente do suporte de papel que pretenda 
utilizar, incluindo papel revestido. Confie na calibração da 
correção de cor em tempo real para verificar rapidamente 
todas as folhas (algo 
que não encontra 
em nenhum outro 
lugar) e garantir a 
consistência de cor.

FUNCIONAMENTO CONTÍNUO
A alimentação a vácuo com tecnologia de separação de ar 

garante uma alimentação de alto volume e extremamente 

fiável até 4000 folhas. Minimizam-se as falhas de alimentação 

até mesmo de papel 

revestido. Instale 

duas unidades e 

pode trabalhar com 

até 10 000 folhas.

MAIS VELOCIDADE
Automatização com um botão. Impressão sem 
interrupções. Mantenha um ritmo elevado, mesmo 
que as coisas se compliquem com trabalhos em vários 
suportes. Seja qual for o trabalho, processe-o do início 
ao fim o mais rapidamente possível.
Consegue assegurar mais trabalhos. Com tiragens mais pequenas. Com prazos 
ainda mais apertados. A produtividade é importante. A nova série imagePRESS 
C10010VP leva a produção simplificada a um nível totalmente novo. A velocidade, 
com umas consistentes 100 páginas por minuto seja qual for o suporte, é apenas 
o início. Prima "Start" (Iniciar) e ative uma série de ferramentas de automatização 
sofisticadas que têm um único objetivo: garantir cores de alta qualidade com 
competência da forma mais eficiente e consistente possível.



PENSE EM GRANDE
Com suporte para folhas longas até 1300 mm, pode 
pensar em grande. Imprima banners e POP numa 
passagem única ou formato gatefold 4-6 pp A4.

AUMENTE A GRAMAGEM
Os designers adoram utilizar papéis com gramagem 
mais elevada. Estes permitem-lhes transmitir ideias de 
luxo e de força. Faça com que os destinatários se sintam 
valorizados. Imprima cartões de visita, correio direto, 
convites e cartões de saudações. Materiais de marketing 
de elevada qualidade. O facto da série imagePRESS 
C10010VP suportar materiais de impressão até 400 g/
m2 é perfeito para imprimir todos estes produtos com 
margens mais altas e muito mais.

NÃO ACEITE LIMITES
Vá onde a sua imaginação o levar.  
Faça trabalhos de impressão em vários suportes 
que desafiam os limites do que é possível fazer com 
papel. Imprima durante mais tempo. Em suportes mais 
pesados. Resista às condições atmosféricas.

A impressão está novamente na moda porque as marcas 
compreenderam que o digital só por si não é eficaz.

O espaço on-line é demasiado ruidoso e superlotado.  
Quando todas as pessoas falam em simultâneo é difícil 
fazer-se ouvir. Os seus clientes têm igual dificuldade em 
ouvir.

Se juntar a impressão digital, a história muda. É um 
canal multissensorial. Um canal que não só podemos 
ver, como também tocar e sentir. A impressão bem 
desenhada chama à atenção. Garante emoção, impacto, 
compromisso e um melhor retorno do investimento.

A capacidade de impressão sem precedentes da nova 
série imagePRESS C10010VP em diferentes suportes cria 
um mundo de variedades para si e para os seus clientes. 

MAIS RESISTÊNCIA
Crie oportunidades com impressão para o exterior 
conferindo durabilidade graças ao suporte expandido 
para materiais de impressão sintéticos, polipropileno e 
poliéster, por exemplo.

DEIXE O PAPEL FALAR POR SI
A translucidez excecional do toner CV (CV significa 
Consistently Vivid) permite que as propriedades da 
superfície do papel sejam efetivamente visíveis. Os 
suportes mate e revestidos correspondem à saída. 
Aumenta também a eficiência de transferência ao 
melhorar a consistência e a precisão da cor.

IMPRIMA MATERIAIS 
ROBUSTOS COM SUAVIDADE
Para um "aspeto e sensação" melhorados nada bate os "altos 

e baixos" dos papéis texturizados e em relevo. Mas nem 

todas as impressoras digitais lhes fazem justiça. A unidade de 

correia de transferência de imagem avançada (AITB) da série 

imagePRESS C10010VP conta com várias camadas flexíveis 

que garantem total penetração do toner até mesmo nos 

suportes mais texturizados, semelhante à de uma impressora 

offset. O utilizador pode também otimizar a tensão de 

transferência para cada tipo de suporte. Não encontrará 

simultaneamente uma correia flexível e um controlo de 

tensão ao nível do operador em nenhum outro produto.

TUDO ISTO E AINDA MAIS 
PRODUTIVIDADE
Não deixe que as preocupações com a produtividade 
o impeçam de explorar a capacidade da variedade de 
suportes. Garanta total expressão da criatividade ao 
utilizar suportes que aumentam o impacto. O design da 
unidade de fixação dupla da série imagePRESS C10010VP, 
com duas passagens para suportes pesados e uma 
passagem para suportes mais leves, elimina a necessidade 
de ajustes de temperatura.



QUALIDADE QUE VAI 

SURPREENDER 
A exploração está 
cheia de surpresas. 
Leve a impressão 
digital a cores 
a um novo nível 
de qualidade 
extraordinária e 
consistente para a 
qual não encontrará 
concorrência em 
offset.

1Red Vertical Cavity Surface Emitting Laser - Laser vermelho de 
cavidade vertical com emissão pela superfície

Eleve o seu negócio a outros níveis com a confiança 
de que conta com imagens digitais da mais alta 
qualidade. Cores vibrantes. Imagens de alta 
definição. Texto extremamente nítido. Linhas finas. 
Cores sólidas intensas. Independentemente do 
suporte. Independentemente da aplicação. Com 
envolvimento mínimo do utilizador. Repetidamente.

RESOLUÇÃO INCRIVELMENTE 
NÍTIDA
Comparando com impressoras a laser infravermelhos 
convencionais, os 32 feixes da R-VCSEL1 geram um 
tamanho pontual menor e garantem uma resolução de 
impressão extraordinária de 2400 x 2400 dpi. O texto 
e as linhas finas são reproduzidos com precisão. Sem 
compromisso na velocidade de imagem.

FLEXIBILIDADE EM VÁRIOS 
ECRÃS
A resolução de 2400 x 2400 dpi garante uma 
gama de padrões de ecrã entre 140 dpi e 230 
dpi, bem como 170 lpi e 200 lpi, para que possa 
abranger todas as possibilidades. Predefinição 
de 190 dpi para imagens e gráficos e de 230 
dpi para texto. Os tons de pele são nítidos, sem 
grão, o ecrã de 200 linhas melhora a resolução 
quando são visíveis rosáceas (YMK) em imagens 
de pele humana. O texto é nítido e fácil de ler. A 
tecnologia de segmentação de imagem identifica 
automaticamente elementos diferentes ou 
permite-lhe exprimir, à sua maneira, o artista que 
há em si.

CONSISTÊNCIA DE COR DO 
INÍCIO AO FIM
A calibração da correção de cor em tempo 
real garante uma cor consistente e estável 
durante a impressão contínua, sem intervenção 
do operador e sem impacto na produtividade. 
Mede todas as imagens ao digitalizar 20 patches 
de densidade posicionados na superfície do 
tambor e na correia de transferência de imagem 
avançada, cinco por cada cor de baixa a alta 
densidade. Nenhuma outra impressora digital 
mede altas-luzes, tons intermédios, sombras e 
sólidos.

O MELHOR REGISTO DA SUA 
CLASSE
Não encontrará um registo melhor em nenhuma 
outra máquina da concorrência. A unidade de registo 
de alimentação cruzada garante uma precisão de 
+/- 0,5 mm, com uma barra de registo com lado em 
aço, similar a uma impressora offset alimentada por 
folha. Para uma consistência ainda maior, a gama de 
quatro cantos garante que todos os cantos se alinham, 
uma funcionalidade que apenas é possível encontrar 
numa imagePRESS. Para uma maior precisão, as 
marcas de registo na correia de transferência de 
imagem avançada compensam o movimento de 
imagem numa superfície flexível.

DUPLA FUNCIONALIDADE
A tecnologia de exposição múltipla reproduz 
cada ponto duas vezes, o que garante imagens 
de alta qualidade e uma qualidade extraordinária 
durante toda a tiragem. A tecnologia do 
revelador de duas mangas utiliza rolos com 
várias ranhuras para aplicar o toner e garantir 
cores sólidas consistentes e preenchidas em toda 
a folha. Imprima cores sólidas mais fortes, sem 
manchas, com o design do revelador de duas 
mangas.



"São as aplicações que 
orientam a procura de 
impressão e definem 
de que dispositivos 
precisam os fornece-
dores de serviços de 
impressão (PSP) nos 
anos seguintes."

Keypoint Intelligence 2

CONSTRUA 
A SUA

Um tamanho raramente é adequado para todos e 
certamente não é suficiente no atual mercado de impressão 
digital. É por este motivo que a nova série imagePRESS 
C10010VP apresenta uma variedade de configurações, 
desde standard a completamente equipada passando por 
todas as outras opções. Conta ainda com diversas opções 
de acabamentos e soluções de fluxo de trabalho.
CONFIGURAÇÃO PADRÃO3 
A combinação ideal para ambientes onde se imprimem principalmente folhetos. 
A flexibilidade incomparável dos suportes permite-lhe imprimir em diferentes 
gramagens e texturas sem comprometer a produtividade. Se pretender executar 
trabalhos de impressão de elevado volume offline adicione um empilhador de alta 
capacidade.

CONFIGURAÇÃO DE FOLHA LONGA (STANDARD)
Se utiliza, principalmente, suportes de folha longa, usufrua da qualidade da imagePRESS 
em suportes até 1300 mm numa face e 762 mm em duplex.

CONFIGURAÇÃO DE FOLHA LONGA (AVANÇADA)
Concebida para ambientes de elevada produtividade e elevado volume nos quais se 
trabalha com uma grande proporção de suportes de folha longa. O alimentador BDT VX 
garante um registo preciso e um manuseamento versátil de suportes até 762 mm em 
duplex.

1 "Western European Digital 
Production, Printing Application 
Forecast: 2018-2023." Keypoint 
Intelligence, January 2020.
2 Salvo indicação em contrário, 
qualquer referência ao suporte 
refere-se a papel A4 de 80 g/
m2.

Entrada de papel

Entrada de papel	 Saída de papel		

Máx. capacidade de papel: 5000 folhas	 máx. capacidade de papel: 3500 folhas	

Folha longa (até 762 mm): 1000 folhas	 Folha longa (até 762 mm): 300 folhas

1 folha (entrada 762 mm – 1300 mm)	 10 folhas (saída 762,1 mm – 1300 mm)

Entrada de papel	 Saída de papel	

Máx. capacidade de papel: 11 000 folhas	 máx. capacidade de papel: 11 2001 folhas	

Folha longa (até 762 mm): 5000 folhas	 Folha longa (até 762 mm): 400 folhas

Entrada de papel	 Saída de papel		

Máx. capacidade de papel: 10 000 folhas	 máx. capacidade de papel: 15 400 folhas
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CONFIGURAÇÃO COMPLETA
Destaque-se da concorrência com criatividade,  
produtividade e qualidade máximas. Nenhuma outra máquina de toner de folha 
cortada garante mais.
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Configuração

Configuração

	 ENTRADA	 SAÍDA	  
	 Unidade POD Lite XL

	 Tabuleiro de folha longa

Configuração

	 ENTRADA	 SAÍDA	  
	 Alimentador de folhas longas BDT VX

	 Unidade POD

Configuração

	 ENTRADA	 SAÍDA	

	 Duas unidades POD1

3

4

5

6

7

8

9
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4
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6
1(6200 HCS+ 1000 Fin. Tabuleiro A  
(Tabuleiro superior) + 4000 Fin. Tabuleiro B

Os acessórios e especificações 
neste documento baseiam-se 
em informação disponível no 
momento da publicação e estão 
sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Máx. capacidade de papel: 6000 folhas Máx. capacidade de papel: 5000 folhas

Saída de papel

	 ENTRADA 
	 Unidade POD

	 SAÍDA 
	� Finalizador de lombadas (para 

agrafar em várias posições e produzir 
brochuras)

C	Unidade de inserção de documentos

	 Furador profissional multifunções 

	 Encadernador perfeito 

	� Duas empilhadoras de alta capacidade 
(HCS)

	 Unidade de dobragem de papel

	� Finalizador de lombadas (para agrafar em 
várias posições e produzir brochuras)

	 Unidade de corte para folhetos

	 Guilhotina de brochuras de duas lâminas

Finalizador de lombadas (para agrafar em 
várias posições e produzir brochuras) 

Tabuleiro de receção de folha longa do 
finalizador

Empilhador de alta capacidade  

Tabuleiro de folha longa para empilhadora de alta 
capacidade

Finalizador de lombadas (para agrafar em várias 
posições e produzir brochuras)

Tabuleiro de receção de folha longa do finalizador



UMA ESCOLHA DE OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO

TABULEIRO DE FOLHA LONGA

4Nos formatos de papel suportados, "S" refere-se à 
alimentação de margem curta e "L" refere-se à alimenta-
ção de margem longa.

OPÇÕES DE ACABAMENTO ABRA UM LEQUE DE POSSIBILIDADES AINDA MAIOR

UNIDADE POD

•	Capacidade: até 4000 folhas 
(duas gavetas de 1000 folhas 
mais uma gaveta de 2000 
folhas). Tabuleiro de saída: 150 
folhas

•	Uma segunda POD pode ser 
adicionada na configuração

•	Formatos de papel suportados4:

	 -	� SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4S, 
B5L, B5S, 13”×19”S, 12”×18”S, 
11”×17”S, LGLS, LTRL, LTRS, 
EXECL, 8KS, 16KL, 16KS, 
quatro postais, formato livre 
(182 mm x 182 mm - 330,2 mm 
x 487,7 mm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•	 Tipos de suportes e 
gramagens suportados:

	 -	� Tipo de suporte: fino, 
normal, reciclado, colorido, 
grosso, revestido, em relevo, 
velino, Bond, OHP, película 
transparente, translúcido, 
etiqueta, perfurado, índice 
(requer acessório para índice), 
quatro postais, sintético 

	 -	 Gramagem de papel: 60–
400 g/m2

UNIDADE POD LITE

•	Capacidade: até 3500 folhas 

•	Tamanhos de papel suportados:

	 -	� SRA3S, A3S, A4L, A4S, A5S, 
B4S, B5L, B5S, 13”×19”S, 
12”×18”S, 11”×17”S, LGLS, LTRL, 
LTRS, EXECL, STMS, 8KS, 
16KL, 16KS formato livre (139,7 
mm x 182 mm - 330,2 mm x 
487,7 mm)

•	Tipos de suportes e gramagens 
suportados:

	 -	� Tipo de suporte: papel 
fino, papel normal, papel 
reciclado, papel de cor, papel 
grosso, papel revestido, em 
relevo, velino, Bond, OHP, 
transparências, translúcido, 
etiqueta, papel perfurado, 
índice, postal (postal duplo, 
quatro postais) 

	 -	� Gramagem de papel: 60-400 
g/m2 (Material de impressão 
revestido: 70 – 350 g/m2)

•	Tecnologia de separação de ar e 
alimentação por fricção. 

•	Esta unidade pode ser 
combinada com a opção de 
tabuleiro de folha longa (ver 
adiante).

UNIDADE POD LITE XL
•	Capacidade: até 3500 folhas até 487,7 mm 

de comprimento e 1000 folhas até 762 mm 
de comprimento.

•	Formato de papel personalizado: 139,7 mm 
x 182 mm – 330,2 mm x 487,7 mm

•	Folhas longas: 279 mm x 487,8 mm – 
330,2 mm x 762 mm

•	Gramagens de papel: 

	 -	 60-400 g/m2 (até 487,7 mm de 
comprimento)

	 -	� 64-300 g/m2 não revestido (entre 
487,7 mm e 762,0 mm de comprimento)

	 -	� 100-300 g/m2 revestido (entre 487,7 mm e 
762,0 mm de comprimento)

•	Separação de ar e alimentação por fricção

ALIMENTADOR DE FOLHAS 
LONGAS BDT VX 370
•	Capacidade até 5000 folhas para 

suportes até 762 mm

•	Formato de papel personalizado: 
279 mm x 432 mm – 330,2 mm x 
762 mm

•	Gramagens dos suportes: até 400 g/m2

•	Método de assistência Full air (Tornado)

• Suporta 
uma folha de 
cada vez até 
1300 mm de 
comprimento

FINALIZADOR DE 
AGRAFAMENTO

O finalizador-agrafador e 
o finalizador de lombadas 
apresentam capacida-
des de papel até 5000 
folhas e uma capacidade 
de agrafamento até 100 
folhas. As funcionalidades 
são:

•	Capacidades de ordenação – ordene automa-
ticamente e garanta a produção de cada cópia 
de um trabalho completo com as páginas na 
ordem correta

•	Capacidades de agrupamento – ordene automa-
ticamente e garanta a produção de cada cópia 
de um trabalho completo organizado por página

•	Capacidades de empilhamento em offset 
– garanta a produção de cada cópia de um 
trabalho completo, trabalho agrupado

•	Capacidades de agrafamento – imprima pri-
meiro de forma contínua uma cópia de um tra-
balho completo, agrafe automaticamente uma 
cópia e, por fim, o trabalho está produzido.

FINALIZADOR DE 
LOMBADAS

Tal como acima, além 
de criação de brochuras 
até 25 folhas e finalizar-
-dobrar até 5 folhas. 
O modo de brochura 
garante capacidades 
de finalizar-agrafar até 
100 páginas, incluindo 
capa. Poupe nos custos 

produzindo brochuras que complementam os 
trabalhos de impressão offset, dando assim 
resposta às necessidades do mercado POD. 
Juntamente com a unidade de inserção de 
documentos é possível inserir uma página de 
capa a cores.

EMPILHADORA DE ALTA 
CAPACIDADE (HCS)

Permite a produção 
de grande volume. 
Capacidade de 
empilhamento até 6000 
folhas, com capacidade 
adicional de 200 folhas 
no tabuleiro superior. 
Também é possível 
adicionar no tabuleiro 

superior até 100 folhas de um suporte de 
folha longa até 762 mm. É possível adicionar 
duas unidades HCS para garantir ainda 
mais capacidade. Dois carrinhos amovíveis 
incorporados permitem que os documentos 
sejam facilmente reposicionados para 
acabamento offline.

ENCADERNADOR PERFEITO
Cria livros de alta 
qualidade com 
encadernação perfeita. 
A tecnologia de 
cola quente a baixa 
temperatura une as 
páginas do corpo e 
a capa. Tamanho da 
brochura – largura:  
203-297 mm; 

comprimento: 138-216 mm. Espessura: até 
25 mm. Número de folhas: 10-200 (80 g/m2.). 
Opção de adicionar um recorte preciso de 
três extremidades para criar um acabamento 
profissional.

UNIDADE DE CORTE 
PARA FOLHETOS

Cria extremidades normais em brochuras 
gerados pelo finalizador de lombadas. Isto 
evita o efeito de sobreposição no qual as 
extremidades da página mais afastadas da 
dobra mais interior da lombada parecem 
afastar-se das extremidades do papel 
mais próximas da dobra mais interior. Para 
compensar esta situação, o finalizador corta 
as extremidades do livro acabado com uma 
extremidade comum. Largura de recorte: 
2-20 mm. Grossura de recorte: até 50 folhas 

(incluindo a capa). Gramagens: 60-300 g/m2.

GUILHOTINA DE BROCHURAS 
DE DUAS LÂMINAS

Integra-se 
perfeitamente com 
a unidade de corte 
para brochuras e 
o finalizador de 
lombadas para 
permitir o corte 
em linha de três 
lados de brochuras 
agrafados 
finalizados. 
Largura de recorte: 

2-15 mm. Grossura de recorte: até 50 folhas, 

incluindo a capa. Gramagens: 60-300 g/m2. 

UNIDADE DE INSERÇÃO 
DE DOCUMENTOS

Permite a adição de 
suportes pré-impressos de 
várias fontes para um toque 
extremamente profissional. 
Gramagem: 60-300 g/m2.. 
Tamanhos: A3, A4, A4R, 
SRA3, 13” x 19”. Formato 
livre: 182 mm x 182 mm até 
330,2 mm x 487,7 mm.

FURADOR PROFISSIONAL 
MULTIFUNÇÕES

Para uma perfuração 
mais avançada, incluindo 
encadernação com argolas 
e pro-click. Os padrões de 
perfuração disponíveis como 
conjuntos de matrizes podem 
ser facilmente substituídos 
pelo utilizador. Gramagens 

(normal): 75-300 g/m2..

Ferramentas de perfuração 
opcionais: furador para 
encadernação móvel de 2/4 

furos (8,0 mm), furador para encadernação 
móvel de 2/4 furos (6,5 mm), perfurador com 
lombada de anéis de 21 furos, argolas duplas 
de 23/21 furos (redondas), argolas duplas de 
34/32 furos (redondas), argolas duplas de 23 
furos (quadradas), argolas duplas de 34 furos 
(quadradas), perfurador de espiral colorida de 
47 furos, perfurador de baguete de 12 furos, 
perfurador para encadernação móvel de 4 furos 
(sueco), dobragem (sem furo)

UNIDADE DE DOBRAGEM 
DE PAPEL

Permite a dobragem de folhas 
nos seguintes formatos: 
dobragem em Z, dobragem 
em C, dobragem em Z em 
acordeão, dobragem dupla 
paralela e dobragem ao meio.

TABULEIRO DE RECEÇÃO 
DE FOLHA LONGA DO 
FINALIZADOR

O novo tabuleiro estendido 

suporta folhas mais longas, 

até 1300 mm. Fixa-se 

ao tabuleiro superior do 

finalizador e finalizador de 

lombadas e dobra-se para 

fácil acesso ao equipamento 

de finalização.



TEMOS TUDO AQUILO DE QUE 
NECESSITA

Não pode viajar sozinho. Precisa de uma equipa de 
suporte. 
Escolha a Canon como o seu parceiro tecnológico de 
confiança e garantimos-lhe suporte em todas as etapas 
do seu percurso, agora e no futuro.

PRODUÇÃO 
SIMPLIFICADA
Simplifique a complexidade com uma escolha de soluções 
de fluxo de trabalho potentes para aumentar a eficiência de 
produção, a economia e a receita.

PRISMAsync para a série 
imagePRESS C10010VP
O conjunto de software de fluxo de 
trabalho único da Canon garante uma 
interface fácil de utilizar e de alta 
qualidade com uma vasta gama de 
capacidades que lhe permite:

• Minimizar pontos de contacto 
manuais para reduzir custos, erros e 
mão de obra

• Obter um controlo total sobre toda a 
operação de produção

• Centralizar a gestão de pedidos e trabalhos

• Simplificar a entrada de encomendas e a verificação 
prévia

•	Minimizar o tempo de preparação do ficheiro

•	Gerir cores com correção automática

•	Organizar trabalhos semelhantes com a criação 
inteligente de lotes

•	Unir processos diferentes

EFI FIERY
Estão 
disponíveis 
dois 
controladores 
Fiery:
imagePRESS 
Server B7000 
V2.0 e imagePRESS Server B6000 V2.0.

•	Gestão de cor profissional

•	Provas de pré-impressão e edições de última hora

•	Verificações prévias e trabalhos de resolução de 
problemas

•	Software integrado de dados variáveis para 
personalização

•	Processamento mais rápido de ficheiros

•	Gestão de cores precisa e consistência

•	Automatização do fluxo de trabalho para fazer mais em 
menos tempo

•	Funcionalidade HyperRIP com modos RIP simples, 
múltiplos e "rush" para elevado desempenho e 
produtividade

•	A gestão centralizada de trabalhos e as capacidades 
de edição suportam requisitos de trabalhos complexos 
para melhor eficiência de custos

EXPERIÊNCIA DE IMAGEM DE NÍVEL MUNDIAL
Ao longo de mais de 80 anos, o nome da Canon tem sido sinónimo de 
excelência de imagem em áreas tão diversas como fotografia e imagiologia 
médica. Com o lançamento da gama imagePRESS, em 2006, transformámos o 
mundo da tecnologia de impressão digital em todo o processo, para que possa 
confiar em nós e nos nossos parceiros especializados de fluxo de trabalho para 
garantir inovações que dão resposta às necessidades empresariais.

UMA EQUIPA DE APOIO COM MILHARES DE 
PESSOAS
Tem acesso às mais recentes inovações em tecnologia de impressão digital, bem 
como a suportes e aplicações. Existem milhares de especialistas de serviço que 
se dedicam a manter a sua produtividade, suportados por uma base de dados 
global de correções, atualizações e experiências.

PARA AJUDAR O SEU NEGÓCIO A CRESCER
Sabemos que o seu negócio é mais do que apenas hardware e software. Tem 
uma visão de para onde pretende ir e como quer lá chegar. É por este motivo 
que garantimos consultoria empresarial contínua e apoio para o ajudar a tirar o 
máximo partido do seu investimento e promover o crescimento do seu negócio.
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