
   
 

 

Kleurprofielen maken 
 
Efficiency is een groot goed. Dat geldt met name bij het verwerken van printopdrachten. 
De weergave van kleur wordt onder andere beïnvloed door het papier waarop geprint wordt. 
Met specifiek Kleurprofielen kan de kleur workflow geoptimaliseerd worden. Hiermee kunt u nog 
beter tegemoetkomen aan de eisen en wensen van u opdrachtgever(s).  
 
 
Inhoud 

• Inventariseren van de wensen. 
• Controleren of het gewenste papier aanwezig is. 
• De printer kalibreren. 
• De kleurvlakken printen op het juiste papier. 
• De kleurvlakken meten. 
• Het profiel maken. 
• Testafdrukken maken. 

 
Waar en wanneer 
Het maken van een profiel vindt plaats bij u op locatie. Dit wordt gepland in onderling overleg met 
u en het Canon Opleidingscentrum. 
 
Tijdsduur 
Minimaal een halve dag. 
 
Voorbereiding 
Een optimaal resultaat wordt bereikt met een optimaal onderhouden printer. Bij twijfel de printer 
door service laten controleren. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen met het Canon 
Opleidingscentrum. U kunt een e-mail sturen naar pmo@canon.nl. 
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