
PIENIKOKOINEN 
JA LUOTETTAVA 
HUIPPULAADUKAS 
PÖYTÄSKANNERI 

Edut
• Kompakti ja helppokäyttöinen, suuri viisirivinen 

LCD-käyttöpaneeli ja skannaustyöpainikkeet

• Passien ja muiden asiakirjojen monipuolinen syöttö

• DR-siru takaa nopean skannauksen ja 
kuvankäsittelyn – jopa 120 kuvaa minuutissa.

• Monipuolinen ja luotettava 90 arkin 
asiakirjansyöttölaite

• Mukana toimitetaan CaptureOnTouch-, Capture 
Perfect- ja Kofax VRS -ohjelmistot.

DR-M260

MUSTAVALKO- JA 
VÄRINOPEUS  

60 SIVUA/MIN /  
120 KUVAA/MIN

SUOSITELTU 
PÄIVITTÄINEN 
KAPASITEETTI 

7 500 SKANNAUSTA 
PÄIVÄSSÄ

SUURI LCD-
KOSKETUSPANEELI

AUTOMAATTINEN 
ASIAKIRJAN- 
SYÖTTÖLAITE  

90 ARKKIA

Tehokkaan pöytäskannerin 
sisäinen DR-siru takaa nopean 
kuvankäsittelyn, vakuuttavat 
skannausnopeudet ja 
monipuolisen paperinkäsittelyn 
– ja parantaa tuottavuutta 
kiireisissä toimistoissa ja 
pienissä työryhmissä.



TEKNISET TIEDOT

Canon Electronics Inc. 
canon-elec.co.jp

Canon Europe / Canon Oy 
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition 
© Canon Europa N.V.,2022

YLEISET TUOTETIEDOT

Tyyppi Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön

Skannausyksikön tunnistin CMOS CIS 1 -linjatunnistin

Optinen tarkkuus 600 dpi

Valonlähde RGB LED

Skannauspuoli Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio

Liitännät USB 3.1 (1. sukupolvi)

Koko (L x S x K) 285 mm x 180 mm x 178 mm

Paino noin 3,6 kg

Virtavaatimukset AC 100–240 V (50/60 Hz)

Virrankulutus Skannaus: enintään 23 W 
Lepotila: enintään 1,4 W 
Virta katkaistuna: enintään 0,1 W

SKANNAUSOMINAISUUDET

Mustavalkoinen 60 sivua/min / 120 mallisivua/min

Värit 60 sivua/min / 120 mallisivua/min

Tulostustarkkuus 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Tulostustila Active Threshold -tekniikka, mustavalko, virheenkorjaus, 
Advanced Text Enhancement -tekstinparannus, Advanced 
Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen 
harmaasävy (256 tasoa), 24-bittiset värit

Päivittäinen 
skannauskapasiteetti

Noin 7 500 skannausta

ASIAKIRJAN TIEDOT

Leveys 50–216 mm

Pituus 54–356 mm

Paksuus 27–413 g/m² (0,04–0,49 mm)

Pitkät asiakirjat Enintään 5588 mm 

Käyntikorttien skannaus Koko: 50 x 91 mm 
Paksuus: enintään 0,45 mm

Postikorttien skannaus Koko: 89 x 152 mm 
Paksuus: enintään 0,45 mm

Muovikorttien skannaus Koko: 54 x 86 mm 
Paksuus: enintään 1,4 mm

Passin skannaus Paksuus: enintään 6 mm (suojataskussa skannattuna)

Paperinerottelu Erotusrullatoiminto

Syöttölaitteen kapasiteetti 90 arkkia (80 g/m²)

ERIKOISTOIMINNOT Uusi DR-suoritin nopeaan ja laadukkaaseen 
kuvankäsittelyyn, 5-rivinen nestekidekäyttöpaneeli, 
automaattinen sivukoon tunnistus, täysin automaattinen 
tila, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, 
värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), merkkien 
korostus, tekstin suunnan tunnistus, automaattinen 
värintunnistus, varjojen rajaus, säädettävät gamma-
asetukset, tyhjän sivun ohitus, foliotila, MultiStream™-tuki, 
erän erottelu tyhjällä sivulla tai paikkakoodilla, viivakoodilla, 
laskurilla tai vyöhykeperusteisella tekstintunnistuksella, 
Moiré-ilmiön vähennys, läpikuultamisen esto / taustan 
poisto, mustavalkokontrasti, taustan tasoitus, 
automaattinen tarkkuusasetus, päällekkäissyötön 
ultraäänitunnistus, päällekkäissyötön vapautuspainike, 
uudelleenyrittävä erottelu.
Viivakoodin ja 2D-koodin tunnistus

MUKANA TOIMITETTAVA 
OHJELMISTO

Windows ISIS- ja TWAIN-ohjain
CaptureOnTouch 
Kofax Power PDF
Kofax VRS

TARVIKKEET Vaihtorullasarja, passin suojatasku, suoja-arkki (A4)

VAIHTOEHTOJA Tasoskanneriyksiköt 102, NA10 ja WA10

Vastuuvapauslausekkeet

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.

Tasoskanneriyksikkö 102

Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö 
erikoistöihin
Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja 
A4-koon tasoskanneriyksikkö 102:n avulla. USB-
liitettävä tasoskanneri toimii saumattomasti yhdessä 
DR-M260-skannerin kanssa. Samat 
kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin 
tahansa skannaukseen.

NA10/WA10
Helppo tapa laajentaa toimiston skannaustoimintoja. 
Verkkosovittimien ansiosta käyttäjät voivat jakaa 
Canonin imageFormula-skannerien käyttöoikeudet 
useaan tietokoneeseen. Laajentaa mobiiliskannauksen 
ominaisuuksia ja toimii saumattomasti sekä kiinteillä 
että langattomilla yhteyksillä.

Ohjelmistokehi- 
tyspaketti saatavilla

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on 
saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. 
Rekisteröityminen ohjelmaan:
•  Siirry rekisteröintisivulle - 

https://developers.canon-europe.com/developers/s/
login/SelfRegister

•  Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys 
CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-
europe.com

https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister
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