
KOMPAKTNI I POUZDANI 
STONI SKENER VISOKOG 
KVALITETA 

Prednosti
•	 Kompaktan i prilagođen korisniku, sa velikom LCD 

tablom za rukovanje sa 5 redova i dugmetom za 
skeniranje

•	 Svestrano uvlačenje raznih dokumenata, uključujući 
pasoše

•	 Poboljšana produktivnost uz DR čip koji omogućava 
brzo skeniranje i obradu 120 slika u minuti

•	 Svestran i pouzdan mehanizam za automatsko 
uvlačenje dokumenata kapaciteta 90 listova

•	 U paketu se isporučuje softver CaptureOnTouch, 
Capture Perfect i Kofax VRS

DR-M260

BRZINA ZA CRNO-
BELO I ŠTAMPANJE 

U BOJI 60 STRANICA 
U MINUTI / 120 SLIKA 

U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI 
OBIM SKENIRANJA 

OD 7.500 SKENIRANIH 
DOKUMENATA NA DAN

VELIKI LCD 
EKRAN

MEHANIZAM ZA 
AUTOMATSKO 
UVLAČENJE 

DOKUMENATA 
KAPACITETA 90 LISTOVA

Stoni skener koji pokreće 
produktivnost, sa ugrađenim DR 
čipom koji pruža brzu obradu 
slike, impresivne brzine skeniranja 
i postojano manipulisanje 
papirom – poboljšava efikasnost u 
kancelarijama sa puno posla i radnim 
grupama sa laganim klijentima.
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OPŠTE INFORMACIJE O 
PROIZVODU
Tip Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija 600 tpi
Izvor svetla RGB LED
Strana za skeniranje Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / 

presavijanje
Interfejs USB 3.1 Gen1
Dimenzije (Š x D x V) 285 x 180 x 178 mm

Težina Približno 3,6 kg
Energetski zahtevi 100–240 V naizmenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije Skeniranje: 23 W ili manje 

Režim mirovanja: 1,4 W ili manje 
Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA
Crno-belo 60 stranica u minuti/120 slika u minuti
U boji 60 stranica u minuti/120 slika u minuti
Izlazna rezolucija 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 

x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Izlazni režim Active Threshold (Aktivni prag), Black & White (Crno-belo), 

Error Diffusion (Difuzija greške), Advanced Text Enhancement 
(Napredno poboljšavanje teksta), Advanced Text 
Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II)), 8-bit 
Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive), 24-bit 
Colour (24-bitne boje)

Preporučeni dnevni obim rada Približno 7.500 skeniranih dokumenata

SPECIFIKACIJE ZA 
DOKUMENTE

Širina 50–216 mm
Dužina 54–356 mm
Debljina 27 – 413 g/m² (0,04 – 0,49 mm)
Režim za dugačke dokumente 5.588 mm maks. 
Skeniranje vizitkarti Veličina: 50 x 91 mm 

Debljina: 0,45 mm ili tanji
Skeniranje razglednica Veličina: 89 x 152 mm 

Debljina: 0,45 mm ili tanji
Skeniranje plastičnih kartica Veličina: 54 x 86 mm 

Debljina: 1,4 mm ili tanji
Skeniranje pasoša Debljina do 6 mm (pomoću nosećeg lista)
Odvajanje papira Metod pomoću valjka sa zadrškom
Kapacitet mehanizma za 
uvlačenje

90 listova (80 g/m²)

SPECIJALNE FUNKCIJE Novi DR procesor koji omogućava brzu i kvalitetnu obradu 
slike, LCD upravljačka tabla sa 5 redova, Automatic Page Size 
Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Full 
Auto Mode (Potpuno automatski režim), Deskew 
(Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction 
(Trodimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout 
(Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje 
boje) (RGB), Character Emphasis (Naglašavanje znakova), 
Text Orientation Recognition (Prepoznavanje orijentacije 
teksta), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), 
Shadow Cropping (Isecanje senki), Adjustable gamma settings 
(Podesive postavke game), Skip Blank Page (Preskakanje 
prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), 
MultiStream™ podrška, Batch Separation (Odvajanje serije, 
pomoću prazne stranice, separacionog koda, bar-koda, 
brojača ili OCR-a po zonama), Moiré Reduction (Smanjivanje 
moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background 
(Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), B&W 
Contrast (Kontrast za crno-belo), Background Smoothing 
(Umekšavanje pozadine), Auto Resolution Setting 
(Automatsko podešavanje rezolucije), Ultrasonic Double Feed 
Detection (Ultrazvučna detekcija dvostrukog uvlačenja), 
Double Feed Release (Oslobađanje dvostrukog uvlačenja), 
Separation Retry (Ponovno odvajanje).
Prepoznavanje bar-kodova / 2D kodova

SOFTVER KOJI SE 
ISPORUČUJE U PAKETU
Windows Upravljački program ISIS/TWAIN

CaptureOnTouch 
Kofax Power PDF
Kofax VRS

POTROŠNI MATERIJAL Komplet za zamenu valjka, Noseći list (pasoš), Noseći list (A4)

OPCIJE Položena jedinica za skeniranje 102, NA10 i WA10

Odricanja od odgovornosti

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije 
drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Položena jedinica za skeniranje 102

Obrađujte izuzetke uz opcionu položenu jedinicu.
Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije 
dodavanjem Položene jedinice za skeniranje 102 za 
dokumente do formata A4, koja ima USB vezu; ovaj položeni 
skener besprekorno funkcioniše sa DR-M260 uz glatko 
dvostruko skeniranje koje vam omogućava da primenite iste 
funkcije za poboljšavanje slike na svako skeniranje.

NA10 / WA10
Jednostavan način za proširivanje mogućnosti skeniranja u 
kancelariji – Mrežni adapteri, koji korisnicima omogućava 
deljenje pristupa skenerima imageFORMULA kompanije 
Canon na više računara. Pruža poboljšane opcije za mobilno 
skeniranje i besprekorno funkcioniše sa žičanom ili bežičnom 
vezom.

Dostupan je SDK

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon 
programa za programere. Da biste se registrovali za 
program:
•	� Posetite stranicu za registraciju – 

https://developers.canon-europe.com/developers/s/
login/SelfRegister

•	� Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se 
CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com

https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister
https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister
mailto:cdp-admin%40canon-europe.com?subject=

