
DESENHOS 
DOBRADOS 
PROFISSIONAIS

Folder Express

Obtenha desenhos 
dobrados profissionais, 
de forma rápida e sem 
esforço, com a Folder 
Express 3011 totalmente 
integrada e compacta. 
Produza impressões a 
cores e monocromáticas 
de grande formato 
perfeitamente dobradas e 
prontas a utilizar.

Rápido e sem esforço

Folder Express 3011

•	Reduza o trabalho manual com um sistema de automatização eficiente. 
Não precisa de recolher, cortar ou dobrar as impressões à mão. 

•	Produza documentos dobrados de alta qualidade de forma eficiente e com 
grande precisão através da tecnologia de dobragem comprovada Es-Te.

•	Crie um fluxo de trabalho com suporte total graças à fácil integração 
com as impressoras Canon e ao conjunto de software ClearConnect.  

•	Obtenha conjuntos de documentos dobrados de formatos diferentes, 
até formato A0. 

•	 Imprima e dobre documentos de até 914 mm (36 pol.) de largura, ideal 
para produção de CAD/SIG. 

•	Maximize a produtividade empilhando até 80 documentos de formato 
A0 dobrados na correia de fornecimento automatizada. 

•	Normalize o seu fluxo de trabalho de dobragem com a ajuda de 255 
modelos de dobragem de embalagens ou desenvolva os seus próprios 
programas de dobragem personalizados com o WebTools Express. 

•	Reduza a ocupação de espaço com o design compacto da Folder 
Express 3011. Combinada com baixo nível de ruído, é a solução ideal para 
ambientes de escritório. 
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Velocidade de dobragem linear 1 – 12 m/min; 39 – 472 pol./min

Programas de dobragem standard 255 programas editáveis, 45 dos quais são standard (DIN A, 
DIN B, DIN C, Apenas dobragem em leque, Ericson, JPN, 
ANSI, ARCH, Mailer)

Alimentação de documentos Automática

Comprimento do documento 
apenas para dobragem em leque

420 mm – 6000 mm/16,5 – 236 pol.
até 28 camadas (80 g/m2)

Comprimento do documento 
para dobragem em leque e 
dobragem cruzada

420 mm – 2500 mm/16,5 – 98 pol.
até 17 camadas (80 g/m2)

Largura do documento 279 – 914 mm/11 – 36 pol.

Gramagem 60 –110 g/m2; 16 – 30 lb

Gramagem de papel 
(recomendada)

75 – 90 g/m2, 20 – 24 lb

Tipo de papel (recomendado) Papel normal, papel Bond

Largura da embalagem 170 –230 mm/6,7 – 9,1 pol.  
(ajustável em incrementos de 1 mm)

Altura da embalagem 250 – 320 mm/9,9 – 12,6 pol.  
(ajustável em incrementos de 1 mm)

Margem de encadernação 0 – 40 mm; 0 – 1,5 pol.

Capacidade de fornecimento 80 embalagens dobradas de formato A0/E (80 g/m2)

Fonte de alimentação 110-120 V – 50/60 Hz | 200-240 V – 50/60 Hz

Consumo de energia Modo de espera: <5 W Máx.: 250 W

Dimensões (CxLxA) 1780 x 860 x 1037-1253

Dimensões do produto 
embalado (CxLxA) 

1850 x 1070 x 1315 mm; 72,8 x 42,1 x 51,8 pol.

Peso 247 kg; 544 lb

Peso do produto embalado 300 kg; 661 lb

Temperatura de funcionamento 15-35 °C; 59-95 °F

Humidade de funcionamento 20 – 80 % de HR, dependendo do tipo de suporte

Altitude Sem limitação

Interface do utilizador 7 polegadas, multitoque a cores

Pressão sonora acústica 61 dB (A)
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