
Snelste laserfax met 
duplex ADF; ideaal 
voor robuust dagelijks 
gebruik

you can

Robuuste, snelle Super G3-laserfax met groot geheugen en 
duplex ADF.
Robuuste, compacte Super G3-laserfax met groot LCD-scherm, snelle 
prestaties en auto duplex ADF. Ideaal voor dagelijks gebruik in elk bedrijf.

Belangrijkste kenmerken
• Snelste G3-faxmodem in zijn klasse (33,6 kbps): overdracht 3 seconden 

per pagina*

• Robuust, ruimtebesparend ontwerp met groot LCD-scherm

• Ultra High Quality met 256 grijstinten voor duidelijk gedetailleerde faxen

• Groot faxgeheugen van 512 pagina's* voor verzenden en ontvangen

• 39 snelkiestoetsen en 200 verkorte kiescodes

• Duplex ADF voor 50 vel, voor automatisch dubbelzijdig kopiëren en faxen

• Snel laserprinten en kopiëren met 25 ppm

• Snel uit slaapstand met Quick First Print 

• Zeer energiezuinig 

• Standaard met handset 

* gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1

Inhoud van de doos

Fax, handset, handsethouder, handsetklem, 
startercartridge 728, netsnoer, 
telefoonsnoer, bestemmingslabels, 
snelstartgids, garantiekaart, CD's met 
gebruikerssoftware en handleiding.

Afmetingen (b x d x h)

472 mm x 445 mm x 358 mm

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 7 / XP / Vista 
Mac OS versie 10.4.9 en hoger 
(alleen distributie via het web) 

Linux (alleen distributie via het web)

PRINTEN KOPIËREN FAXEN SCANNEN



TyPE FAX

Type Standalone faxapparaat & laserprinter

Compatibiliteit Groep 3 

Gebruikte lijn PSTN

Modemsnelheid 33,6 kbps (Super G3)

Printtechnologie Laserprinter

Scannertype Dubbelzijdig velinvoer

 SCANFuNCTIES vAN FAX
ADF (Automatic Document Feeder) 50 vel (ADF)

Documentgrootte Breedte - 216 mm (max), 140 mm (min) 
Lengte - 356 mm (max), 127 mm (min)

Effectieve scanbreedte 214 mm

Scansnelheid Ca. 2,5 sec. per pagina
Ca. 20 pagina's per minuut

Faxresolutie Tot 200 x 400 dpi

Beeldverwerkingssysteem UHQ (Ultra High Quality)

Halftonen 256 grijstinten

PRINTFuNCTIES vAN FAX
Printmethode Laserprinter 

Printsnelheid 25 pagina's per minuut

Eerste pagina 5,8 sec.

Printresolutie 600 x 600 dpi 

Printkwaliteit Tot 1200 x 600 dpi

Papiercapaciteit 250 vel 

Cartridge CRG728 All-in-One cartridge

Capaciteit van printcartridge Ca. 2100 pagina's1 2

Pagina's sorteren bij printen 
(bij ontvangst)

Ja

Capaciteit papieruitvoerlade 100 vel
Mediatypen Normaal papier, Zwaar papier, Gerecycled papier, Transparant, Etiket, Envelop

Mediaformaten Cassette:

A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 
16K, indexkaart, envelop: COM10, Monarch, C5, DL

Min. 76,2 x 148 mm tot max. 216 x 356 mm

ADF:

A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT
Min. 127 x 140 mm tot max. 356 x 216 mm

Printbreedte 206 mm

Tonerbesparingsmodus Ja

Automatische 
beeldcompressie bij ontvangst

Ja (75 tot 100% in stappen van 1%)

FuNCTIES vOOR vERzENDEN 
EN ONTvANGEN

Verzendsnelheid 3 seconden per pagina met 33,6-kbps modem3

Compressiemethode MH, MR, MMR

Verzending via geheugen Ja

Faxgeheugen 512 pagina's3

Geheugenback-up Onbeperkt

Geheugen ontvangst Ja

Dual Access Ja

Foutcorrectiemodus (ECM) Ja

Vertraagde verzending Ja (250 locaties)

Groepsverzending Max. 249 bestemmingen

Ontvangst Ja

Subadresverzending Ja

Opnieuw verzenden bij fout Ja

Faxoverdracht Ja

FuNCTIES vOOR 
BEvEILIGING EN BEhEER

Gebruikerswachtwoord Ja

Geforceerde 
geheugenontvangst

Ja

Systeembeheerwachtwoord Ja

Rapporten Activiteitenbeheerrapport (TX/RX), 
Activiteitenresultatenrapport

Koptekst verzending Ja

Voettekst ontvangst Ja

TELEFOONFuNCTIES
Snelkiestoetsen 39

Verkorte kiescodes 200
Groepskiezen Max. 238 nummers / max. 238 bestemmingen

Programma kiezen Ja

Nummerherhaling Ja (automatisch en handmatig)

Kiesnummer zoeken Ja

Automatische schakeling 
FAX/TEL

Ja

Aansluiting voor 
antwoordapparaat

Ja

Ontvangst op afstand Ja

Toets voor verzenden 
met hoorn op de haak

Ja

Telefoonhandset Ja

Type Standaard

KOPIEERFuNCTIES
Kopieerresolutie TEKST/FOTO-modus, TEKST-modus, FOTO-modus: 600 dpi × 600 dpi

Kopieersnelheid (zwart-wit) 25 pagina's per minuut

Meerdere exemplaren Maximaal 99 pagina's

Zoom 25%- 400% in stappen van 1%

Eerste pagina (FCOT) Minder dan 9,0 seconden

SChERM

Type LCD

Afmetingen 5 regels

Talen 23 talen: (Engels / Spaans / Frans / Italiaans / Hongaars / Nederlands / 
Noors / Pools / Grieks / Ests / Kroatisch / Bulgaars / Portugees / Sloveens / 
Slowaaks / Fins / Zweeds / Turks / Russisch / Tsjechisch / Deens / Duits / 
Roemeens)

Energiebesparingstoets Ja

PRINTERFuNCTIES

Interface USB 2.0 Hi-Speed

PDL UFRII-LT

Geheugen 128 MB

Printer Windows 7 / XP / Vista / Mac OS X 10.4.9 en hoger4 / Linux4

Meegeleverde stuurprogramma's Printerstuurprogramma, faxstuurprogramma, hulpprogramma voor adresboek

ALGEMENE KENMERKEN

Bedrijfscyclus Max. 10.000 pagina's per maand

Opwarmtijd Ca. 13,5 seconden of minder vanaf opstarten apparaat

Hersteltijd Ca. 2,0 seconden

Afmetingen (b x d x h) 472 x 445 x 358 mm

Installatieruimte 
(met laden en handset)

472 x 704 x 606 mm

Gewicht Ca. 13,9 kg 

Stroomverbruik Maximaal: 1320 W, ingeschakeld: 560 W, stand-by: 4,5 W
Slaapstand: 1,4 W, normaal energieverbruik (TEC): 0,6 kWh per week

Geluidsniveaus Geluidssterkte: ingeschakeld: 6,5 B, stand-by: 4,3 B of minder
Geluidsdruk: ingeschakeld: 50 dB, stand-by: onhoorbaar

Gebruiksomgeving Temperatuur: 10 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)

Voeding 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Standaarddisclaimers. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

1] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
2] Wordt geleverd met startercartridge voor 1000 pagina's
3] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1
4] Alleen distributie via het web
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1  ADF

2  5-regelig LCD-scherm

3  Papierlade voor 250 vel

4  Cartridge 728
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