
 وظائف متكاملة 	 
تمكن من الطباعة والمسح الضوئي بسلاسة باستخدام جهاز متعدد المهام 

سهل الاستخدام مزوّد بلوحة شاشة تعمل باللمس مقاس 3 بوصات في 
الماسحة الضوئية وبرنامج مخصص للمعالجة الموازية مع الطباعة 

والمسح الضوئي في الوقت نفسه

 جودة طباعة احترافية 	 
استخدم تحسينات الصور الثابتة لإنشاء خطوط واضحة ودقيقة واستخدم 

كذلك الحبر الأرجواني الجديد للحصول على لون أحمر زاهٍ. ونتيجة 
لذلك، ستتمكن من إنتاج رسومات وملصقات ومواد تعليمية دقيقة 

وواضحة باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب

 وظائف سهلة الاستخدام 	 
ن المعلومات المهمة مثل نوع الوسائط  اتبع الإرشادات السهلة ودوِّ

وكمية الوسائط والحبر المتبقية على لوحة الشاشة التي تعمل باللمس 
مقاس 4,3 بوصات. ووفرِّ الوقت من خلال تعيين ورق البكرات مع 

إمكانية الوصول السريع على غطاء مسطح علوي

الأداء المُعاد تصوره
TM-350 MFP Lm36
TM-355 MFP Lm36

ارتقِ بتجاربك إلى مستوى آخر باستخدام طابعة مستدامة متعددة الوظائف مقاس 36 مع التشغيل بمستوى ضوضاء أقل وإنتاجية 
محسّنة ووظائف بسيطة للحصول على مطبوعات بجودة احترافية مع خطوط واضحة ودقيقة ولون أحمر زاهٍ، الأمر الذي يجعلها مثالية 
لرسومات التصميم بمساعدة الحاسوب )CAD( والمواد التسويقية الملفتة للنظر. تعمل وظائف المسح الضوئي المتكاملة مع البرامج 

المخصصة على تعزيز الإنتاجية والطباعة والمسح الضوئي بسرعة لضمان آلية عمل أكثر سلاسة.

 تحسين مستويات الإنتاجية 	 
أنتج مطبوعات مقاس A1 باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب في 

17 ثانية فقط، أو ملصقات مقاس A1 في 22 ثانية. وفِّر الوقت 
المستهلكَ في قص الهوامش الزائدة بفضل الطباعة من دون حدود بأي 

حجم، وتمكَّن من تلبية متطلبات الطباعة الأعلى بسهولة بفضل علب 
الحبر الأكبر حجمًا ووقت المعالجة السريع والعودة السريعة من وضع 

السكون



 المواصفات 
التقنية

تقنية الماسحة الضوئية
SingleSensor مع إضاءة LED المتعددةتقنية المسح الضوئي

600 نقطة لكل بوصةالحد الأقصى للدقة )نقطة لكل بوصة(
النسخسرعة المسح الضوئي

300/300 نقطة لكل بوصة المسودة = صورة واحدة بالألوان في الثانية، 3 صور أحادية 
اللون في الثانية

300/600 نقطة لكل بوصة القياسي = صورة واحدة بالألوان في الثانية، 3 صور أحادية 
اللون في الثانية

600/600 نقطة لكل بوصة المثالي = 0,5 صورة بالألوان في الثانية، 1,5 صورة أحادية 
اللون في الثانية

المسح الضوئي
200 نقطة لكل بوصة المسودة = صورة واحدة بالألوان في الثانية، 3 صور أحادية اللون 

في الثانية
300 نقطة لكل بوصة القياسي = 0,5 صورة بالألوان في الثانية، 1,5 صورة أحادية 

اللون في الثانية
600 نقطة لكل بوصة المثالي = 0,33 صورة بالألوان في الثانية، صورة واحدة أحادية 

اللون في الثانية
المسح الضوئي إلى USB  - مجموعة ألوان اللون الأحمر والأخضر والأسود/تدرج الرمادي/أوضاع المسح الضوئي

)ScanApp من دون( TIFF ،أبيض وأسود
المسح الضوئي إلى USB  - مجموعة ألوان اللون الأحمر والأخضر والأسود/تدرج الرمادي/

)ScanApp يتوفر(  M-PDF  ،PDF/A  ،PDF  ،JPG ،أبيض وأسود
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر - مجموعة ألوان اللون الأحمر والأخضر والأسود/تدرج 

M-PDF  ،TiffG4  ،PDF/A  ، PDF ، JPEG ، Tiff ،الرمادي/أبيض وأسود
نسخ - RGB/تدرج الرمادي/أبيض وأسود

عملية النسخ والأرشفة – )الدمج بين النسخ والمسح الضوئي إلى الكمبيوتر أعلاه(.
.Canon من Direct Print & Share يحدث الاتصال بالشبكة السحابية عن طريق رابط إلى

.Canon من Direct Print & Share تحدث الطباعة باستخدام
متجه إلى أعلى، مخرج خلفي. إعادة توجيه نقل المستندات فقطمسار الورق

يشمل دليل )أدلة( إعادة المستندات
36 بوصة / 914,4 ممالحد الأقصى لعرض الماسحة الضوئية

6 بوصات / 152,4 ممالحد الأدنى لعرض المسح الضوئي
38 بوصة / 965,2 ممالحد الأقصى لعرض المستند

109 بوصات / 2768 ممالحد الأقصى لمدة المسح الضوئي
مصمم لمسح ورق CAD الخاص بطابعة Canon iPF ضوئياً.سُمك المستند

الحد الأدنى = 0,07 مم
الحد الأقصى = 0.8 مم

الدقة 0,2% +/-1 بكسلدقة المسح الضوئي
USB2 ، 128 جيجابايت USB.FAT32 الواجهة

برنامج ScanApp - يعينّ دليل المسح الضوئي.المسح الضوئي إلى الشبكة
الحد الأدنى لمواصفات الكمبيوتر: • Windows 7/10/8 -  32 بت.

 Core-Duo أو Intel Celeron بسرعة 100 ميجابت في الثانية. • معالجات Ethernet  	
 AMD 2,8 جيجاهرتز أو معالجات  Hyper-Threading )HT(  أو Core-2-Duo أو

ثنائية المراكز
 Serial ATA )SATA( HDD 2 جيجابايت • محرك الأقراص الثابتة   RAM ذاكرة  •

بسرعة عالية بمعدل 7200 دورة في الدقيقة، مع مساحة فارغة تبلغ 2 جيجابايت للتطبيقات 
و20 جيجابايت للصور بحد أدنى.

مواصفات الكمبيوتر المقترحة: • Windows 7/10/8 - 64 بت. 
	 GB Ethernet. • معالجات Intel i3 أو i5 أو  i7	  RAM  4 جيجابايت 

• محرك الأقراص الثابتة Serial ATA )SATA( HDD بسرعة عالية بمعدل 7200 دورة 
في الدقيقة، مع مساحة فارغة تبلغ 2 جيجابايت للتطبيقات و20 جيجابايت للصور بحد أدنى.

ScanApp اللغات
الإنجليزية/الفرنسية/الألمانية/الإيطالية/الإسبانية/الصينية المبسّطة/الصينية التقليدية/الكورية/

الروسية/البرتغالية/اليابانية/التشيكية/البولندية
شاشة تعمل باللمس مقاس 3 بوصاتلوحة التحكم

6,56 كجم )14,5 أرطال( بدون دليل إعادة المستنداتوزن الماسحة الضوئية
العرض: 1238 مم، الارتفاع 131 ممالأبعاد )العرض × العمق × الارتفاع(

العمق:
بدون دليل إعادة المستندات - مع إغلاق درج الورق: 146 مم

بدون دليل إعادة المستندات - مع فتح درج الورق: 193 مم
بدون دليل إعادة المستندات - مع إغلاق درج الورق: 206 مم

بدون دليل إعادة المستندات - مع فتح درج الورق: 253 مم
أوروبا: علامة CE، الدول الأخرى: شهادة CBالامتثال للمعايير

الماسحة الضوئية من طراز Lm36ما هي محتويات العبوة؟
حوامل تثبيت الطابعة، مثبتات، أداة مقاس 3 مم

قدمان لاستخدام سطح المكتب
موجهان لتوجيه حواف الورق

3 أدلة لإعادة المستندات
هدف المعايرة

:PDF ومستندات ScanApp قرص مضغوط لبرنامج
.Lm36 دليل المستخدم بكل لغة على حدة ودليل البدء السريع للماسحة الضوئية من طراز

.Lm36 دليل التشغيل السريع للماسحة الضوئية من طراز
كابل Ethernet )متران(

مصدر الإمداد بالطاقة
إقليمي - سلك )أسلاك( الطاقة الرئيسي )ة( )متران(

تقنية الطابعة
5 ألوان مقاس 36 بوصةنوع الطابعة

النوع المتكامل ذو 6 ألوان عند الطلب لنفث الفقاعات من Canon  )6 شرائح لكل رأس تقنية الطباعة
طباعة × رأس طباعة واحد(

2400 × 1200 نقطة لكل بوصةدقة الطباعة
 الإجمالي: 15360 فتحة،  أسود غير لامع: 5120 فتحةعدد الفوهات

أسود، سماوي، أرجواني، أصفر: 2560 فتحة لكل لون
±0,1% أو أقلدقة السطر

يلزم إجراء عمليات ضبط من قبِل المستخدم. يجب أن تتوافق بيئة الطباعة ووسائطها مع البيئة 
والوسائط المستخدمة لعمليات الضبط.

1200 نقطة لكل بوصة × خطانمعدل ميل الفوهة
5 بيكولترات لكل لون بحد أدنىحجم قطرة الحبر

 حبر بدء التشغيل المرفق: 490 ملسعة الحبر
)130 مل للحبر الأسود غير اللامع، 4 علب بسعة 90 مل للأحبار باللون الأسود، السماوي، 

الأرجواني، الأصفر(
الحبر المخصص للبيع: 300 / 130 مل )أسود غير لامع، أسود، سماوي، أرجواني، أصفر(

الأحبار الصبغية: 5 ألوان، أسود غير لامع/أسود/سماوي/أرجواني/أصفرنوع الحبر
الإصدار 32 بت: Windows 10  ،Windows 8.1  ،Windows7توافق نظام التشغيل

  ،Windows 10  ،Windows 8.1  ،Windows 7  :الإصدار 64 بت 
 ،2012  ،Windows Server 2008R2  ،Windows 11

2022 ،2019 ،2016  ،2012R2
macOS 10.15.7~macOS 13 : Apple Macintosh

Apple AirPrintبروتوكول إرسال المهام المدعوم الآخر

TM350TM355
JPEG  ،HP RTL  ،HP-GL/2 لغات الطابعة

 CALS G4  ،)JFIF 1.02 الإصدار(
)الإرسال عبر FTP فقط(

،HP RTL  ،HP-GL/2 
JPEG ،)1.7 الإصدار( PDF 

CALS G4  ،)JFIF 1.02 الإصدار( 
)الإرسال عبر FTP فقط(

منفذ USB A: غير متوفرالواجهات القياسية
منفذ USB  :USB B عالي السرعة

 : Ethernet
 ، )1000base-T(IEEE802.3ab
/ )100BASE-TX(IEEE802.3u

)10BASE-T( IEEE802.3
/IEEE802.11n :الشبكة المحلية اللاسلكية

IEEE802.11b/IEEE802.11g
* يرُجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية 

تنشيط/إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية

 USB ذاكرة :USB A منفذ 
)طباعة مباشرة( 

منفذ USB  :USB B عالي السرعة
 : Ethernet

 ، )1000base-T(IEEE802.3ab
/ )100BASE-TX(IEEE802.3u

)10BASE-T( IEEE802.3
/ IEEE802.11n :الشبكة المحلية اللاسلكية

IEEE802.11b/ IEEE802.11g
* يرُجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة كيفية 

تنشيط/إلغاء تنشيط الشبكة المحلية اللاسلكية

الذاكرة
2 جيجابايتالذاكرة القياسية

فتحة التوسعة: لا
128 جيجابايت )الذاكرة الفعلية 2 

جيجابايت(
فتحة التوسعة: لا

500 جيجابايت )مشفر(غير متوفرمحرك الأقراص الثابتة

سرعة الطباعة
CAD الرسم باستخدام

)A1( 3,2 صفحة في الدقيقةورق عادي ،)0: 17 )وضع التوفير السريع
)A0 0: 32 )وضع التوفير السريع(ورق عادي )مقاس

0: 42 )السريع(
1: 08 )قياسي(

الملصقات
)A0 0: 37 )الوضع الاقتصادي السريع(ورق عادي )مقاس

43:0 )سريع(
1: 08 )قياسي(

)A0 1: 40 )سريع(الورق المغلف الثقيل )مقاس
2: 33 )قياسي(

معالجة الوسائط
ورق البكرات: بكرة واحدة، تحميل علوي، إخراج أماميتغذية الوسائط وإخراجها

 الورق المقصوص: تحميل علوي، إخراج أمامي
)التغذية اليدوية باستخدام ذراع تثبيت الوسائط(

ورق البكرات: 203,2 - 917 ممعرض الوسائط
الورق المقصوص: 203,2 - 917 مم

ورق البكرات/الورق المقصوص: 0,07 - 0,8 ممسُمك الوسائط
ورق البكرات: 203,2 ممالحد الأدنى لطول الورق القابل للطباعة

الورق المقصوص: 279,4 مم
 ورق البكرات: 18 مالحد الأقصى لطول الورق القابل للطباعة

)يختلف وفقاً لنظام التشغيل والتطبيق(
الورق المقصوص: 1,6 مترًا

150 ممالحد الأقصى لقطر بكرة الوسائط
القطر الداخلي لمركز البكرة: بوصتان/3 بوصاتحجم مركز الوسائط

ورق البكرات: العلوي: 3 مم، السفلي: 3 مم، الجانبي: 3 مم منطقة الهوامش القابلة للطباعة
ورق البكرات )من دون حدود(: العلوي: 0 مم، السفلي: 0 مم، الجانبي: 0 مم
 الورق المقصوص )AppleAirPrint(: العلوي: 3 مم، السفلي: 12,7 مم،

الجانبي: 3 مم
الورق المقصوص )أنواع أخرى(: العلوي: 3 مم، السفلي: 20 مم، الجانبي: 3 مم

ورق البكرات: بكرة واحدةسعة تغذية الوسائط
الورق المقصوص: ورقة واحدة

]الموصى به[ 515 مم )JIS B2(،  728 مم )JIS B1(،  594 مم )ISO A1(،  841 مم عرض الطباعة من دون حدود )البكرات فقط(
)ISO A0(،  10 بوصات، 14 بوصة، 17 بوصة، 24 بوصة، 36 بوصة

 ]القابل للطباعة[ 257 مم )JIS B4(،  297 مم )ISO A3(،  329 مم
) ISO A3(،  420 مم )ISO A2(،  515 مم )JIS B3(،  8 بوصات، 12 بوصة، 15 

بوصة، 16 بوصة، 18 بوصة، 20 بوصة، 22 بوصة، 30 بوصة، 34 بوصة، 300 مم، 
500 مم، 600 مم، 800 مم

إضافة إلى ما سبق، يتم دعم الطباعة من دون حدود بالمقاس الحر على ورق البكرات فقط 
حسب اختيار المستخدم

الموضع القياسي: ورقة واحدةالحد الأقصى لعدد المطبوعات الناتجة
A0 الوضع الطولي مقاس/A1 موضع الطي: 20 ورقة عادية في الوضع الطولي مقاس

 A2 /A1 الموضع المسطح: 20 ورقة من الورق العادي للمطبوعات الأفقية مقاس 
)يسُتثنى من ذلك حالة الورق المجعد القوي(

ما تم تضمينه
الطابعة، حامل الطابعة، رأس واحد للطباعة، كابل الطاقة، طقم واحد من علب حبر بدء ما هي محتويات العبوة؟

 ،LFP Eur التشغيل، دليل التركيب، منشور السلامة/المعايير الخاصة بالبيئة، ورقة عناوين
 ورقة المعلومات المهمة، دليل إعداد حامل التكديس للطابعة،

PosterArtist WEB إشعار لـ
نة تتوفر برامج للتنزيل من الويبالبرامج المُضمَّ

الخيارات
حامل البكرات بوصتان/3 بوصات: RH2-35العناصر الاختيارية

RA-02 : IC حامل قارئ بطاقات

المواد المستهلكة
 علبة الحبر:  أرجواني: PFI-321 )300 مل( / PFI-121 )130 مل(،العناصر القابلة للاستبدال بواسطة المستخدم

 أسود غير لامع/أسود/سماوي/أصفر: PFI-320 )300 مل( / 
PFI-120 )130 مل(

PF-06 :رأس الطباعة 
CT-08 :شفرة القاطع 

MC-31 :خرطوشة الصيانة

TM-350 MFP Lm36
TM-355 MFP Lm36

إخلاء المسؤولية

تمت محاكاة بعض الصور لتوضيح إعادة الإنتاج. تعتمد جميع البيانات الواردة على أساليب الاختبار القياسية من Canon. تم إعداد هذا المنشور ومواصفات المنتج قبل تاريخ طرح المنتج. 
المواصفات النهائية عرضة للتغيير من دون إشعار. العلامات التجارية ™ والعلامات التجارية المسجلة ®: جميع أسماء الشركات و/أو المنتجات هي علامات تجارية و/أو علامات تجارية 

مسجلة لصالح جهات تصنيعها المعنية في أسواقها و/أو بلادها.

توصيك Canon باستخدام وسائطها للحصول على نتائج أفضل. يرُجى التحقق من قائمة توافق الوسائط )الورق( لمعرفة أي مجموعة من الورق/الوسائط موصى بها.
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