KVALITET | SVESTRANOST ZA SVAKI RADNI PROSTOR

Unapredite svaki otisak zivopisnim bojama i preciznosé¢u tankih linija u ta¢noj izradi CAD
crteza i upeéatljivih marketinskih materijala. Stampaé od 36" kombinuje poboljSanu
produktivnost, intuitivhu upotrebljivost i odrzivost - zaokruzeno Sstampanjem sa niskim
nivoom buke uz Sirok raspon primena u segmentu srednje produktivnosti, dizajniran za
velike korporativne i veée AEC kancelarije, sektor maloprodaje i obrazovanja.

PREDNOSTI

« Kuvalitet u svakoj primeni « Jednostavnost upotrebe
Novo MBK mastilo velike gustine i poboljSana KontroliSite sva klju¢éna podesavanja sa panela
obrada slike pruzaju ostrije tanke linije i Cistije ~ sa ekranom osetljivim na dodir od 4,3" sa

tehnicke detalje, dok poboljSano mapiranje mogucnos¢u naginjanja, uz vazne prikaze kao
boja na obi¢nom papiru daje tamnije, Sto su tip medija, preostala koli¢ina medija i
Zivopisnije otiske u razli¢itim primenama, kao koli¢ina mastila. Pojednostavljeno podesSavanje
Sto su posteri i materijali za maloprodaju. medija uz automatsko prepoznavanje tipa
medija pojednostavljuje radni proces. Podrzava
+ Poboljsana produktivnost Apple AirPrint, IPP Everywhere i Mopria za
Odrzavajte kontinuitet radnih procesa uz Stampanje bez napora i bez upravljackih

brzinu stampanja od 3,2 ppm (Al) i stampajte  programa sa razlicitih uredaja.
sa vecim rezervoarima sa mastilom, uz krace

¢ekanje zahvaljujuci brzoj obradi i brzom - Napravljen za odrzivost

povratku iz rezima mirovanja. Uz pouzdanost Nema vise ometanja, uz rad sa niskim nivoom
od prvog otiska pomocu alatke Free Layout buke, savréen za tiSa kancelarijska okruzenja.

Plus radi smanjenja gresaka u stampanju, Konstruisana uz vise recikliranih materijala,

i bez suvisnog opsecanja margina uz ambalazu bez EPS-a i sertifikat EPEAT*, serija

Stampanje bez margina. TM pomaze organizacijama da ostvare ciljeve

odrzivosti pri nabavci bez kompromisa u
pogledu kvaliteta.

*Sertifikovano za EPEAT 1.0 Gold, sertifikovano za EPEAT 2.0 Bronze, registrovano u SAD.



TEHNICK
SPEGIFIKAGIIE

TEHNOLOGIJA STAMPACA

Tip Stampaca
Tehnologija stampe

Rezolucija stampe
Broj mlaznica

Taénost linije

Veli¢ina mlaznice
Veli€¢ina kapljice mastila
Kapacitet mastila

Tip mastila

Kompatibilnost sa
operativnim sistemima

Drugi podrzani protokoli
za slanje zadataka

Jezici stampaéa

Standardni interfejsi

MEMORIJA
Standardna memorija

SSD disk
BRZINA STAMPE
CAD crtez
Obiéni papir (A1)
Obiéni papir (A0)

Poster:
Obiéni papir (A0)

Teski premazani papir (AO)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlaéenje i izlaz medija

Sirina medija

Debljina medija

Minimalna duZina papira
za stampanje

Maksimalna duzina papira
za Stampanje

Maksimalni preénik rolne
Veli¢ina jezgra medija

Preporucena
povrsina margina

TM-610 TM-615

5 boja, 36"
Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip
(6 Cipova po glavi x 1 glava za Stampanje)
2.400 x1.200 tpi
Ukupno: 15.360 mlaznica
MBK: 5120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica
+0,1% ili manje
Neophodna korisni¢ka korekcija. Stamparsko okruzenje
i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
1.200 tpi x 2 reda
minimalno 5 pl po boji
PriloZeno pocetno mastilo: 490 ml
(130 ml za MBK, 90 ml x 4 za BK, C, M, Y)
Komercijalno mastilo: 300 /130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentna mastila: 5 boja MBK/BK/C/M/Y
32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26

Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), Mopria (za Android,
Windows), IPP Everywhere (za ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. |HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver.17),
JFIF1.02), CALS G4 (slanje | JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4
samo preko FTP-a) (slanje samo preko FTP-a)
USB A priklju¢ak: USB A priklju¢ak: USB
nije dostupno memorija
(direktno stampanje)
USB B priklju¢ak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T),
IEEE802.3u (I00BASE-TX) / IEEE802.3 (I0BASE-T)
Bezi¢ni LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje beziéne LAN veze potrazite
u korisniékom priruéniku

2GB 128 GB
Otvor za prosirenja: ne (fizicka memorija 2 GB)
Otvor za prosirenja: ne

Nije dostupno 256 GB (Sifrovano)

0:17 (brzi ekonomicni rezim) 3,2 stranice u minuti

0:32 (brzi ekonomicni rezim)
0:40 (brzo)
1:08 (standardno)

0:36 (brzi ekonomicni rezim)
0:42 (brzo)
1:04 (brzo novo)
116 (standardno)

1:38 (brzo)
2:30 (standardno)

Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa
prednje strane
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane
(ruéno uvla¢enje pomocu poluge za zaklju¢avanje medija)

Papir u rolni: 203,2-917 mm
Tabak: 203,2-917 mm
Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Papir u rolni: 203,2 mm
Tabak: 279,4 mm

Papir u rolni: 18 m
(razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak:1,6 m

150 mm
Unutrasnji preénik jezgra rolne: 2'/3"

Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, dno: 31 mm,
strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Povrsina margina za stampu

Kapacitet prenosa medija

Sirina za stampanje bez
margina (samo rolna)

Maksimalni broj otisaka

NAPAJANJE | ZAHTEVI
ZARAD

Napajanje
Potrosnja energije

Radno okruzenje

Nivo buke
(snaga / pritisak)

Propisi

Sertifikati za zastitu
Zivotne sredine

DIMENZIJE | TEZINA
Fizi€ke dimenzije i teZzina

Dimenzije i teZina pakovanja

STA JE U PAKETU

Sta je u pakovanju?

Isporuceni softver

OPCIJE

Opcione stavke

POTROSNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik moze
da zameni

Fusnote

imagePROGRAF TM-610/TM-615

TM-610 TM-615

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (Stampanje bez margina): vrh: 0 mm,
dno: O mm, strana: 0 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnozje: 12,7 mm,
strana: 3 mm
Tabak (ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Papir u rolni: 1rolna
Tabak:1list

[Preporuceno] 515 mm (JIS B2), 728 mm
(1S B1), 594 mm (ISO Al), 841 mm (ISO A0), 10",14",17", 24", 36"

[Stampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18",
20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Osim iznad navedenog, stampanje bez margina u
proizvoljnoj veli¢ini podrzano je samo na papiru u rolni po
definiciji korisnika
Standardni poloZzaj: 1 list
Savijeni polozaj: Obi¢an papir 20 listova na Al uspravno /
AO uspravho
Ravan polozaj: obi¢an papir 20 listova na A2 polozeno /
Al polozeno (iskljucujuci jako uvijen polozaj)

100-240 V naizmenicne struje (50-60 Hz)

Tokom rada: priblizno 65 W | Tokom rada: priblizno 69 W
Rezim mirovanja: Rezim mirovanja:
priblizno 2,2 W priblizno 22 W
Podrazumevana postavka Podrazumevana postavka
vremena za prelazak u reZim | vremena za prelazak u rezim
mirovanja: mirovanja:
Priblizno 5 minuta Priblizno 5 minuta
Isklju¢eno napajanje: Isklju¢eno napajanje:
priblizno 0,06W priblizno 0,06 W
Temperatura: 15-30 °C, Vlaznost: 10-80% RV
(bez kondenzacije)

Tokom rada: priblizno 41 dB (A) (standardni obi¢ni papir,
standardni rezim, rezim za linijski crtez / tekst)
(meri se u skladu sa standardom ISO7779)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 6,2 bela ili manje (standardni obi¢ni papir, standardni
rezim, rezim za linijski crtez / tekst)
(meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Oznaka CE, oznaka UKCA
Sertifikat CB, sertifikat EPEAT?

SxDxV
Glavna jedinica sa postoljem
1.285 x 885 x 1.041 mm (sa otvorenom korpom)
1.285 x 756 x 1.041 mm (sa zatvorenom korpom)

65 kg
(ukljuéujuéi komplet drzaca rolne; ne ukljuéujuéi mastilo
i glavu za stampanje)

Stampac (glavna jedinica sa postoljem i paletom):
1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg

Stampag, postolje za stampad, 1 glava za stampanje, kabl
za napajanje, 1 komplet pocetnih rezervoara sa mastilom,
1drzac rolne (kalem), dodatak za jezgro rolne od 3 inca,
vodié za instalaciju, brodura za bezbednost / standardno
okruzenje, LFP EUR list sa adresom, list sa vaznim
informacijama, vodi¢ za podesavanje postolja stampaca,
obavestenje za PosterArtist WEB

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

Drzaé rolne od 2"/3": RH2-35
Drzac ¢itaca IC kartica: RA-02

Rezervoar sa mastilom MBK: PFI-323 (300 ml) /
PFI-123 (130 ml)

M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml)
BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml)
Glava za Stampanje: PF-06
Secivo: CT-08
Kartridz za odrzavanje: MC-31

'Sertifikovano za EPEAT 1.0 Gold, sertifikovano za EPEAT 2.0 Bronze, registrovano u SAD

Izjava o odricanju odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoce reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje
kompanije Canon. Ova brosura i specifikacije proizvoda sainjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konaéne
specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i *: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavijaju trgovacke znakove
i/ili registrovane trgovatke znakove odgovarajucih proizvodaca na njihovim trzistima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporuéuje koriséenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti
medija (papira) da biste videli preporugene papire/medije.
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