
PROJEKTUAR PËR PRODUKTIVITET DHE SAKTËSI
Përftoni produktivitet të lartë pa ndërprerje, realizoni printime teknike më të mprehta dhe 
përfitoni siguri të lartë me printerët e qëndrueshëm 5 ngjyrësh 36" dhe 44". Projektuar për 
përdorim nga korporata të mëdha, zyra qeveritare, ofrues të shërbimeve të printimit në 
sektorët AEC&M.

PËRFITIMET

•	 Produktivitet pa ndërprerje 
Ruani vazhdimësinë e operacioneve me 
volum të lartë me konfigurimin me dy rula 
dhe shpejtësi printimi lider në kategori prej 
3,3 ppm (A1). Kutitë e bojës me ndërrim 
pa fikje dhe koshi stivues i përmirësuar 
mundësojnë grumbullimin e vazhdueshëm 
të printimeve A0 dhe A1, ndërkohë që 
kalibrimi i ngjyrës së bardhë, monitorimi 
i kokës së printimit dhe rregullimet 
automatike i mbajnë në minimum 
printimet e gabuara.

•	 Cikël pune i thjeshtë 
Cikël i lehtë e efikas pune me kohë 
konfigurimi të reduktuar dhe menaxhim 
të përditshëm, falë ngarkimit automatik të 
materialeve me cilësime të thjeshtuara të 
materialeve dhe ekranit intuitiv me prekje 
4,3”, që mundëson vijimin e pandërprerë 
të punës. Mjetet pa pagesë të dorëzimit 
të punës, siç janë Direct Print Plus dhe 
PRISMAproduce Tech ofrojnë pamje 
paraprake me cilësi të lartë për të ndihmuar 
në minimizimin e printimeve të gabuara.

•	 Saktësi në çdo detaj 
Boja MBK e re me dendësi të lartë, kombinuar 
me përpunim të përmirësuar të imazhit, ofron 
vija të holla të mprehta dhe detaje teknike 
më të qarta në çdo printim, duke garantuar 
që vizatimet teknike, rezultati CAD dhe 
dokumentet GIS të plotësojnë standardet më të 
larta të saktësisë dhe qartësisë.

•	 Siguri e lartë 
Duke filluar nga komunikimet e përmirësuara 
të enkriptuara dhe printimi i sigurt me kod 
PIN e deri te procesi i avancuar i autentikimit 
dhe fshirja e sigurt e njësisë së diskut, seria 
imagePROGRAF TX ofron nivelin më të lartë të 
mbrojtjes për dokumentet, pajisjet dhe rrjetin 
tuaj.

•	 Projektuar për qëndrueshmëri 
Shijoni efikasitetin e energjisë ndërsa 
përmbushni objektivat e prokurimeve 
të qëndrueshme pa komprometuar 
performancën. Të ndërtuar me 25% plastikë 
të ricikluar, 5% metal të ricikluar dhe paketim 
pa EPS, imagePROGRAF TX-3300 dhe TX-4300 
kanë certifikim EPEAT*.

*Certifikim EPEAT 1.0 Gold, certifikim EPEAT 2.0 Bronze, regjistruar në SHBA
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TEKNOLOGJIA E PRINTERIT TX-3300 TX-4300

Lloji i printerit 5-ngjyrësh, 36” 5-ngjyrësh, 44”
Teknologjia e printimit I tipit të integruar me 6 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand"

(6 qarqe për kokë printimi × 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit 2400 x 1200 dpi
Numri i spërkatëseve Totali: 15360 spërkatëse 

MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila
Saktësia e vijës ±0,1% ose më pak

Nevojiten rregullime nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali 
duhet të përkojnë me ato që përdoren për rregullimet.

Hapi i spërkatëses 1200 dpi x 2 rreshta
Madhësia e pikës së bojës minimumi 5 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës Boja fillestare e përfshirë: 970 ml 

(330 ml për MBK,  
160 ml për të tjera)

Boja fillestare e përfshirë: 1650 ml 
(330 ml për të gjitha)

Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml
Lloji i bojës Bojëra me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y
Pajtueshmëria e sistemit 
operativ 32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,  
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26
Protokolle të tjera të 
mbështetura për dorëzimin e 
punëve

Apple AirPrint (për macOS/iOS/iPadOS), Mopria2 (për Android, 
Windows), IPP Everywhere (për ChromeOS)

Gjuhët e printerit HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), 
CALS G4 (dorëzim vetëm nëpërmjet FTP)

Ndërfaqet standarde Foleja USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) 
Foleja USB B: USB me shpejtësi të lartë

Eternet: IEEE802.3ab (1000base-T), 
IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me 
valë

MEMORIA

Memoria standarde 128 GB (Memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo

Ruajtja në SSD 256 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD

Letër e thjeshtë (A1) 
 
 
Letër e thjeshtë (A0)

0:17 (Modaliteti i shpejtë 
ekonomik): 3.3 ppm 

0:32 (Modaliteti i shpejtë 
ekonomik)

0:35 (I shpejtë)
1:06 (Standard)

0:17 (Modaliteti i shpejtë 
ekonomik): 3.3 ppm 

0:33 (Modaliteti i shpejtë  
ekonomik)

0:35 (I shpejtë)
1:06 (Standard)

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Furnizimi dhe nxjerrja e 
materialeve

Letër ruli: një rul, ngarkimi përpara, dalja përpara 
Rul letre i shtuar: një rul, mbushje përpara, dalje përpara 

Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara 
(mbushje manuale me levën e bllokimit të materialit)

Gjerësia e materialeve Letër ruli/Fletë e prerë
152,4 mm - 917 mm

Letër ruli/Fletë e prerë
152,4 mm - 1118 mm

Trashësia e materialeve Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

Gjatësia minimale e 
printueshme

Rul letre: 101,6 mm (me përjashtim të tekstileve, kalkut dhe 
materialeve film të tejdukshme pa shkëlqim. Këto materiale janë 

200 mm)  
Fletë e prerë: 203,2 mm

Gjatësia maksimale e 
printueshme

Letër ruli : 18 m (ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe të 
aplikacionit) 

Fletë e prerë : 1,6 m

Diametri maksimal i rulit të 
materialit

170 mm

Madhësia e qendrës së 
materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rulit: 2"/3"

Zona e rekomanduar e 
marzheve

Letër ruli: lart: 20 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm  
Fletë e prerë: lart: 20 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm 

Fletë e prerë (AppleAirPrint): lart: 20 mm, poshtë: 31 mm, anash: 3 mm

Zona e printueshme e 
marzheve

Letër ruli: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm  
Letër ruli (pa bordura): lart: 0 mm, poshtë: 0 mm, anash: 0 mm 

Fletë e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anash: 3 mm 
Fletë e prerë (AppleAirPrint): lart: 3 mm, poshtë: 12,7 mm, anash: 3 mm

Kapaciteti i furnizimit të 
materialeve

Letra e rulit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur. 
Letër ruli, fletë e prerë: Ndërrimi manual është i mundur Fletë e prerë: 

1 fletë

Njësia e rulit të marrjes së 
materialit

Njësia e marrjes së rulit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit 
të mblidhet brenda ose jashtë rulit

TX-3300 TX-4300

Gjerësia e printimit pa bordura 
(Vetëm për rul) [Rekomandohet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 

841 mm (ISO A0), 10”, 14”, 17”, 24”, 36” 
(Gjithashtu 1030 mm (JIS B0), 42", 44" vetëm për TX-4300) 

[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 
364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6”, 8”, 12”, 15”, 16”, 

18”, 20”, 22”, 30”, 34”, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm 
(Gjithashtu 1000 mm vetëm për TX-4300)

gjerësia e personalizuar e rulit 
(152,4 - 917 mm)

gjerësia e personalizuar e rulit 
(152,4 - 1118 mm)

(Madhësia "E printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash, 
që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e pllakës)

Numri maksimal i printimeve 
të nxjerra 
(Skica CAD)

[Kosh multipozicional]
Pozicioni standard: 1 fletë

Pozicioni i palosjes: portret, letër e zakonshme, A0: 10 fletë/A1: 20 fletë
Pozicioni i shtrirë: A1/A2 horizontal, letër e paveshur, 20 fletë

(Të gjitha përjashtojnë fletët me valëzim)

[Stivuesi]
Pozicioni i koshit: A0 portret, letër e thjeshtë, 10 fletë

Pozicioni i palosjes: A0/A1 portret, letër e thjeshtë, 20 fletë;
letër e paveshur, 100 fletë

Pozicioni i shtrirë: A0/A1 portret, letër e thjeshtë, 20 fletë;
A1/A2 horizontal, letër e paveshur, 100 fletë
(Të gjitha përjashtojnë fletët me valëzim)

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË 
PUNËS

Furnizues me energji AC 100-240 V (50-60 Hz)
Konsumi i energjisë Gjatë punës: rreth 83 W Gjatë punës: rreth 84 W

Modaliteti pasiv: Rreth 2,2 W 
Parametri i parazgjedhur për kohën për kalimin në modalitetin e 

gjumit:
Rreth 5 minuta

Fikur: rreth 0,1 W
Mjedisi i përdorimit Temperatura: 15~30°C, Lagështia: 10~80% RH 

(pa kondensim)
Zhurma akustike 
(fuqia/presioni) Gjatë punës: rreth 51 dB (A) (Letër e thjeshtë standarde 2, modalitet 

standard, modalitet vizatimi vijash/teksti) (Matur sipas standardit 
ISO7779) 

Në gatishmëri: 35 dB (A) ose më pak 
Gjatë punës: 6,9 Bels ose më pak (Letër e thjeshtë standarde 2, 

modalitet standard, modalitet vizatimi vijash/teksti) (Matur sipas 
standardit ISO7779)

Rregulloret Markmi CE, markimi UKCA
Certifikatat mjedisore Certifikimi CB, certifikimi EPEAT1

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha Gjer x Thell x Lart
Njësia kryesore me mbështetësen

1390 x 1045 x 1168 mm 
(Shporta e hapur) 

1390 x 766 x 1168 mm 
(Shporta e mbyllur) 

129 kg (duke përfshirë njësinë e 
rulit, kompletin e mbajtëses së 

rulit, duke përjashtuar bojën dhe 
kokën e printimit)

Gjer x Thell x Lart
Njësia kryesore me mbështetësen

1593 x 1045 x 1168 mm 
(Shporta e hapur) 

1593 x 766 x 1168 mm 
(Shporta e mbyllur) 

119 kg (duke përfshirë kompletin  
e mbajtëses së rulit, duke  

përjashtuar bojën dhe kokën  
e printimit)

Përmasat e paketimit dhe 
pesha Printer (Njësia kryesore me 

mbështetësen, shportën, paletën): 
1598 x 901 x 1236 mm

Pesha: 171 kg 
Njësia e rulit: 1524 x 562 x 461 mm 

Pesha: 30 kg

Printer (Njësia kryesore me 
mbështetësen, shportën, paletën): 

1800 x 901 x 1245 mm
Pesha: 184 kg 

Njësia e rulit: 1727 x 562 x 461 mm 
Pesha: 33 kg

ÇFARË PËRFSHIHET
Çfarë përmban kutia? Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 

komplet kutish fillestare boje, 1 mbajtëse ruli (bobinë), aksesor kryesor 
i letrës 3”, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve 

mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të 
rëndësishme, udhëzues i konfigurimit të mbështetëses për stivim të 

printerëve, njoftim për PosterArtist WEB
Softueri i përfshirë Softuerët ofrohen për shkarkim nga interneti

OPSIONET
Elementet opsionale Njësia e rulit: 2"/3": RH2-34

Stivuesi: SS-31
Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-01

Njësia e rulit: 2"/3": RH2-46
Njësia e rulit: RU-44

Stivuesi: SS-41 
Mbajtësja e lexuesit të kartave 

IC: RA-01
PJESËT E KONSUMIT
Artikuj të zëvendësueshëm  
nga përdoruesi

Depozita e bojës: MBK:PFI-113(160 ml)/PFI-313(330 ml)/PFI 713(700 ml)
M: PFI-111(160 ml)/PFI-311(330 ml)/PFI-711(700 ml) 

BK/C/Y: PFI-110(160 ml)/PFI-310(330 ml)/PFI-710(700 ml) 
Koka e printimit: PF-06  
Thika e prerjes: CT-07  

Fisheku i mirëmbajtjes: MC-30

Shënimet në fund të faqes 
1Certifikim EPEAT 1.0 Gold, certifikim EPEAT 2.0 Bronze, regjistruar në SHBA 
2Mbështetja për Mopria do të nisë në tremujorin e dytë të vitit 2027

Mohimi i përgjegjësisë 
 
Disa imazhe janë të simuluara për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të Canon. 
Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare 
mund të ndryshojnë pa paralajmërim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare dhe/
ose marka tregtare të regjistruara të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

Canon ju rekomandon të përdorni materiale të Canon për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit 
(letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.


