
MULTIFUNCŢIONALE  
ALB-NEGRU A3 SIGURE ŞI 
FIABILE, CU CAPACITĂŢI 
RAPIDE DE SCANARE.

PRODUCTIVITATE RIDICATĂ

FIABILITATE GARANTATĂ

SECURITATE ROBUSTĂ

CONECTIVITATE 
PERFECTĂ
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Ideale pentru birouri şi grupuri de lucru 
care caută o opţiune rentabilă pentru 
a spori eficienţa afacerii.

Viteze de imprimare şi scanare ridicate, 
compatibilitate cu o gamă largă de suporturi de 
hârtie şi opţiuni de alimentare de mare capacitate 
pentru asigurarea continuităţii lucrărilor de 
imprimare de volum mare.

Design robust, dotat cu numeroase funcţii 
inteligente menite să ajute dispozitivele să ofere 
performanţă ireproşabilă în cele mai solicitante 
şi dificile medii de lucru.

Funcţii de securitate de primă clasă, incluse 
standard, pentru protejarea dispozitivului, 
reţelei şi datelor sensibile.

Alegeţi dispozitive conectate în reţea pentru 
a imprima de oriunde, cu suport pentru 
Universal Print de la Microsoft şi conectivitate 
Wi-Fi Direct standard



Această configuraţie este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opţiunilor şi compatibilitatea exactă, consultaţi Configuratorul de produse online sau luaţi legătura cu 
reprezentantul de vânzări. 

PRINCIPALELE 
OPŢIUNI DE 
CONFIGURARE

SUPORT SIMPLU TIP J-2 

• �Ridică dispozitivul, fără 
alimentare suplimentară 
cu hârtie

UNITATE DE ALIMENTARE 
CU CASETE AM-1

• Capacitate de 250 de coli  
• Greutatea hârtiei: 64 – 90 g/mp 
• Acceptă formate de până la A3 

CILINDRU C-EXV 42 TONER C-EXV 42

• �Randament 
de 10.200 de 
imprimări (A4) 

DADF-D1 Unitate duplex F-1

iR 2224iF II iR 2224N II iR 2224 II
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https://prod.c-oipsst.com/configurator-cs/configurator.html?region=CEL1&top=top2


UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament Multifuncţional monocrom A3

Funcţii de bază 

iR 2224iF II: imprimare, copiere, scanare, trimitere şi fax
iR 2224N II: imprimare, copiere, scanare şi trimitere 
opţională
iR 2224II: imprimare, copiere şi scanare

Procesor Procesor cu un singur nucleu de 1,2 GHz 

Panou de control Panou tactil monocrom de 8,9 cm (3,5 inchi)

Memorie RAM: 1,5 GB

Stocare 4 GB

Conexiuni interfaţă

Reţea*
  Standard: 100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi 
(IEEE 802.11a/b/g/n)
Altele
  1 USB 2.0 (dispozitiv)

*doar pentru modelele 2224N II/2224iF II

Capacitate de alimentare 
cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 350 de coli
Maximum: 600 de coli  
(cu modul de alimentare cu casete AM1)

Capacitate de ieşire a 
hârtiei (A4, 80 g/mp) Standard/Maximum: 250 de coli

Capacităţi de finisare Sortare, grupare

Tipuri de hârtie acceptate

Tavă universală: 
hârtie subţire, simplă, reciclată, carton, hârtie colorată, 
de corespondenţă, folie transparentă, etichete, hârtie 
preperforată, plicuri

Casetă de hârtie: 
simplă, reciclată, colorată, preperforată

Formate de hârtie 
acceptate

Tavă universală: 
A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R  
plicuri (COM10 Monarch DL ISO-C5) 
formate personalizate Min. 95,0 x 148,0 mm până la  
297,0 x 431,8 mm.

Caseta de hârtie: 
format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Greutăţi acceptate ale 
suporturilor

Tava universală: 60 – 157 g/mp

Casete de hârtie: 64 – 90 g/mp

Duplex: 60 – 90 g/mp

Timp de încălzire

De la pornire: 13 secunde sau mai puţin 
* �Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit 

pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
* Modul de pornire rapidă nu se aplică

Din modul inactiv: 4,3 secunde sau mai puţin

Dimensiuni 
(l x A x H)

cu DADF cu o singură trecere: 627 x 617 x 606 mm 
cu capac simplu: 627 x 589 x 518 mm

Spaţiu de instalare 
(l x A) 1.065 x 1.285 mm 

Greutate

iR 2224iF II: aprox. 39,7kg fără toner 
iR 2224N II:  
cu capac simplu: aprox. 31,6 kg fără toner 
iR 2224 II: aprox. 30,8 kg, inclusiv tonerul

SPECIFICAŢII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare  
(alb-negru)

O faţă: până la 24 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 
11 ppm (A4R)

Faţă-verso: până la 16,7 ppm (A4), până la 7,5 ppm (A3), 
până la 7,8 ppm (A4R)

Rezoluţie de imprimare 
(dpi) Până la 1.200 x 1.200

Limbaje de descriere a 
paginii

iR2224iF II / 2224N II Standard: UFRII, PCL6/PCL5
iR2224 II Standard: UFRII

Imprimare de pe 
dispozitive mobile 
şi din cloud

AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplicaţia Canon PRINT 
şi Universal Print de la Microsoft (doar pentru modelele 
2224N II/2224iF II) 
 
Sunt disponibile mai multe soluţii software pentru imprimarea de 
pe dispozitive mobile sau conectate la internet şi din servicii cloud, 
în funcţie de cerinţele dumneavoastră. Pentru mai multe informaţii, 
contactaţi reprezentantul de vânzări

Imprimare standard SO

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS 
(11.2.2 sau versiuni ulterioare) /iOS (15.2 sau versiuni 
ulterioare)/iPadOS 
 
* Valabil în iunie 2025

Fonturi Fonturi PCL: 45 Roman, 10 fonturi Bitmap

Funcţii de imprimare

Filigran securizat, Antet/Subsol, Aspect pagină, Imprimare 
faţă-verso*, Formate/orientări variate ale hârtiei, Reducere 
toner, Imprimare postere, Data imprimării 
 
*Standard pe 2224iF II, opţional *doar pentru modelul 2224N II

Sistem de operare 

UFRII: Windows®10/11 /Server2016/Server2019/Server2022/
Server2025,Mac OS(10.15 sau versiuni ulterioare) 
 
PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/
Server2025 
 
* Valabil în iunie 2025

SPECIFICAŢII DE COPIERE

Viteză de copiere  
(alb-negru)

DADF: 
O faţă : până la 24 ppm (A4),până la 12 ppm (A3), până la 
11 ppm (A4R)  
Faţă-verso : până la 16,7 ppm (A4), până la 7,5 ppm (A3), 
până la 7,8 ppm (A4R)

Timp de ieşire a primei 
copii (A4, alb-negru) Platan: aprox. 7,4 secunde sau mai puţin

Rezoluţie de copiere (dpi) 600 x 600

Copii multiple Până la 999 de exemplare

Densitate copie Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)

Funcţii de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcţie de 
suprafaţă, Faţă-verso*, Reglare densitate, Selectare tip de 
original, Carte pe două pagini, Original faţă-verso, Sortare, 
N pe 1, Originale de dimensiuni diferite, Claritate, Ştergere 
cadru, Copiere carte de identitate, Copiere paşaport 
 
*Standard pe 2224iF II, opţional doar pe 2224N II

SPECIFICAŢII DE SCANARE

Tip

iR 2224iF II: alimentator automat de documente duplex cu 
o singură trecere [faţă-verso pe faţă-verso] 
iR 2224N II: Capac simplu standard şi opţional alimentator 
automat de documente duplex cu o singură trecere  
[faţă-verso pe faţă-verso] 
iR 2224 II: Capac simplu standard

Capacitate de alimentare 
cu hârtie alimentator de 
documente 

până la 100 de coli (80 g/mp)

Greutate acceptată 
a hârtiei pentru 
alimentatorul de 
documente

Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente : 
Scanare o faţă: 38 - 220 g/mp (alb-negru, color)  
Scanare faţă-verso: 50 - 220 g/mp (alb-negru, color)  
 
Alimentarea cu o singură foaie este acceptată doar pentru hârtie de 
38-42 g/mp

Formate de hârtie 
acceptate

Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 431,8 mm

Format hârtie alimentator de documente: 
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R 
format personalizat: de la 48,0 x 85,0 mm la  
304,8 x 431,8 mm

Viteză de scanare  
(ipm: alb-negru/color, A4) 

Scanare o faţă: 35/35 (300 dpi, trimitere), 30/30 (600 dpi, 
copiere)  
Scanare faţă-verso: 70/70 (300 dpi, trimitere), 60/40  
(600 dpi, copiere)

Rezoluţie de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: până la 600 x 600 
Scanare pentru trimitere: (push) până la 300 x 600 
(pull) până la 600 x 600 
Scanare pentru fax: până la 200 x 400

Specificaţii de scanare 
la cerere ScanGear MF pentru TWAIN şi WIA

Windows®10/11, mac OS (10.15 sau versiuni ulterioare) 
* Valabil în iunie 2025

Metodă de scanare Scanare şi trimitere, scanare prin tragere, scanare în reţea

SPECIFICAŢII DE TRIMITERE

Destinaţie
Standard: E-mail (SMPT*)/, SMB3.0 
Opţional: G3 FAX, IP Fax 
* �Metoda de autentificare OAuth 2.0 este disponibilă pentru  

Microsoft 365 şi Google Workspace

Agendă LDAP (50)/Locală (300)/Apelare rapidă (296)

Protocol de comunicaţie Fişier: SMB3.1.1 (TCP/IP)  
E-mail: SMTP (trimitere)

Format fişiere
Standard TIFF, JPEG*, PDF 
(compact) 
*Numai o singură pagină

SPECIFICAŢII TEHNICE Seria imageRUNNER 2224 II



SPECIFICAŢII TEHNICE
Funcţii de trimitere 
universală

Selectare tip original, Original faţă-verso, Originale de 
formate diferite, Reglare densitate, Claritate, Previzualizare, 
Nume fişier, Subiect/Mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, 
Raport TX

SPECIFICAŢII FAX
Număr maxim de linii de 
conectare 1

Viteză modem
Super G3 33,6 kbps

G3 14,4 kbps

Metodă de compresie MH, MR, MMR, JBIG

Rezoluţie (dpi) 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)

Mărime fişier  
trimitere/recepţie

Trimitere: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2, 
Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,

*1 Trimis ca B4
*2 Trimis ca A4

Memorie FAX Până la 512 pagini 

Apelări rapide Max. 296 

Apelări/destinaţii de grup Max. 299 apelări

Difuzare secvenţială Max. 310 adrese 

Copiere de siguranţă în 
memorie Da

Funcţii de fax Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, 
difuzare secvenţială

SPECIFICAŢII DE SECURITATE
Controlul autentificării  
şi al accesului

Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de 
departament şi PIN, conectare la nivel de funcţie)

Securitatea documentelor

Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare 
securizată criptată), securitatea datelor trimise (funcţii de 
trimitere e-mail/fişier restricţionate, confirmare număr de 
fax, permitere/restricţionare transmisii prin driverul de fax, 
permitere/restricţionare trimitere din istoric)

Securitatea reţelei

TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP v3.0, 
funcţionalitate firewall (filtrare adrese IP), compatibilitate 
cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicaţii de reţea, 
interfaţă la distanţă cu utilizatorul, interfaţă USB), separare 
FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN 
 
*doar pentru modelele cu reţea iR2224iF II şi iR2224N II

Securitatea dispozitivului

Iniţializare stocare standard, funcţie de ascundere a 
jurnalului de lucrări, protejarea integrităţii software-ului 
MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193), 
verificarea integrităţii software-ului MFP şi a rezilienţei 
firmware-ului platformei: recuperare automată a 
sistemului (NIST SP800-193: recuperare)

Administrarea şi 
verificarea dispozitivului

Parolă administrator, gestionare certificate digitale şi 
chei*, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern 
al securităţii (gestionarea informaţiilor şi evenimentelor de 
securitate)*, setare politică de securitate, autentificare prin 
doi factori pentru gestionare la distanţă* 
 
*doar pentru modelele iR2224iF II şi iR2224N II

SPECIFICAŢII DE MEDIU

Mediu de utilizare Temperatură: 10 – 30 ºC 
Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)

Sursă de alimentare 220-240 V 50/60 Hz 2,8 A 

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.347 W 
Standby: aprox. 25 W 
Modul inactiv: aprox. 0,61 W  
 
Consum tipic de energie (CTE)*: 
iR 2224 II: 0,28 kWh  
iR 2224N II/2224iF II: 0,29 kWh 
 
* Conform standardului Energy Star 3.2 din SUA 
 
Pentru informaţii detaliate referitoare la reglementarea Lot26, 
vă rugăm să consultaţi:  
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Niveluri de zgomot

Nivel de putere acustică (LWA,m) 
Activ (o faţă): 67 dB*, Kv: 3 dB* 
Nivelul presiunii sonore (LpAm) 
Lângă imprimantă: 
Activ (o faţă): 55 dB* 
 
*Valoare de referinţă: măsurată numai pe o unitate cu ISO7779, 
descrisă conform ISO9296:2017

CONSUMABILE

Cartuşe de toner Toner negru C-EXV 42 EUR

Toner  
(capacitate de imprimare 
estimată la o acoperire 
de 5 %)

10.200 de imprimări (A4)

SOFTWARE ŞI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Instrumente de 
gestionare de la distanţă

iW Enterprise Management Console 
Serviciu de monitorizare 
Serviciu de distribuţie şi gestionare de la distanţă

Software de scanare ScanGear

Instrumente de optimizare Canon Driver Configuration Tool

OPŢIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE

Unitate de alimentare 
cu casetă

Unitate de alimentare cu casetă AM1
Capacitate hârtie: 250 de coli x 1 (80 g/mp)
Tip de hârtie: simplă, reciclată, colorată, preperforată
Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Greutate hârtie: 64 – 90 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Greutate: aprox. 5,8 kg

DADF-D1
Alimentator duplex automat de documente
[faţă-verso pe faţă-verso]*

* Numai iR 2224N

Unitate duplex F1
Permite imprimarea automată faţă-verso* 
 
*doar pentru iR 2224N II

OPŢIUNI PENTRU SISTEM ŞI CONTROLERE
Opţiuni de trimitere Kit pentru trimitere color AC1

ACCESORII HARDWARE
Altele Suport simplu tip J2
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