
SİYAH-BEYAZ 
VE RENKLİ HIZI: 

DAKİKADA 8 SAYFA / 
16 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK 
HACİM: GÜNDE 100 

TARAMA

OTOMATİK BELGE 
BESLEYİCİ 10 

YAPRAK

TAK-ÇALIŞTIR

Taşınabilir belge tarayıcısı
Hafif ve ultra taşınabilir P-208II tarayıcı, standart bir 
cetvelden çok az daha fazla yer kaplar. Bu nedenle mobil 
yöneticiler ve ev kullanıcıları için mükemmel bir seçimdir.

10 yapraklı belge besleyici ve çift taraflı tarama özelliği
10 yapraklı ADF ve yüksek hızlı çift taraflı tarama ile işiniz 
gereği gitmeniz gereken her yerde verimliliğinizi en üst 
düzeye çıkaracak ideal tarayıcıdır.

CaptureOnTouch Lite ile tak-çalıştır kolaylığı
Kullanımı oldukça basit olan P-208II modelini 
USB kablosuyla bağlayıp hemen tarama yapmaya 
başlayabilirsiniz! CaptureOnTouch Lite yazılımı, P-215II 
modeline yerleşiktir; bu sayede ekstra bir sürücü veya 
yazılım indirmeniz gerekmez. Cihazı fişe takıp tarama 
yapmaya başlayabilirsiniz.

P-208II

MOBIL  
YÖNETICILERE  
VE EV  
KULLANICILARINA  
YÖNELIK HIZLI VE  
ULTRA INCE TARAYICI



ULTRA INCE VE HAFIF

Hiçbir şeyden ödün vermeyen mobil tarama 
 
imageFORMULA P-208II, seyahat eden yöneticilere 
veya ofis kullanıcılarına 200 dpi'de dakikada 16 
görüntüye kadar etkileyici derecede hızlı çift taraflı 
renkli tarama sunar. Sözleşmeler gibi birden fazla 
belgeyi tek bir işlemde kolayca toplu olarak taramanıza 
imkan tanıyan entegre 10 yapraklı ADF ile hareket 
halindeyken verimliliğinizden ödün vermeyin. Yalnızca 
600 g ağırlığında ve standart bir cetvelden yalnızca 
biraz uzun veya geniş olan P-208II, her yere yanınızda 
götürebileceğiniz kadar küçük ve hafiftir. 
 
 
Sezgisel görüntü işleme 
 
Zengin dahili görüntü işleme özelliği seçenekleri, yüksek 
kaliteli sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. P-208II, 
taranmış görüntülerinizi optimize etmek için otomatik 
renk algılama, metin yönü algılama ve metin iyileştirme 
özelliklerine sahiptir. Tam otomatik mod özelliği, süper 
hızlı sonuçlar sunarken belgeleriniz için ideal ayarları 
otomatik olarak uygular. Zengin dahili görüntü işleme 
özelliği seçenekleri, yüksek kaliteli sonuçlar elde 
etmenize yardımcı olur. P-208II, taranmış görüntülerinizi 
optimize etmek için otomatik renk algılama, metin yönü 
algılama ve metin iyileştirme özelliklerine sahiptir. Tam 
otomatik mod özelliği, süper hızlı sonuçlar sunarken 
belgeleriniz için ideal ayarları otomatik olarak uygular.

Tüm belge türlerinde tarama 
 
P-208II, oldukça geniş bir medya yelpazesinde tarama 
yapabildiği için hem evde hem de işte kullanım için 
mükemmel bir aksesuardır. Ofis kullanıcıları, ofisten 
uzaktayken sözleşmeler gibi standart A4 boyutlu 
belgeleri veya normal/kabartmalı kartvizitler gibi 
farklı boyuttaki medyaları tarayabilir.  
Ev kullanıcıları, eski fotoğrafları doğru şekilde taramak 
için ideal olan görüntü modu özelliğine sahip olması ve 
ev faturalarını taramak için mükemmel bir cihaz olması 
nedeniyle P-208II modelini keyifle kullanacaktır. 
 
 
CaptureOnTouch Lite ile tak-çalıştır kolaylığı 
 
Seçebileceğiniz "otomatik başlatma" özelliğini kullanarak 
USB kablosuyla bağlayıp hemen tarama yapmaya 
başlayabilirsiniz! CaptureOnTouch Lite yazılımı, P-208II 
modeline yerleşiktir; bu sayede ekstra bir sürücü veya 
yazılım indirmeniz gerekmez. Cihazı fişe takıp tarama 
yapmaya başlayabilirsiniz.



VERIMLILIĞINIZI ARTIRAN GÜÇLÜ VE 
SEZGISEL YAZILIM

Hareket halindeyken eşsiz bir taşınabilirlik ve kullanışlılık 
sunar. P-208II modeline yerleşik olan yazılım, herhangi 
bir sürücü ya da uygulama yazılımı yüklemenize gerek 
olmadan hızlı ve zahmetsiz bağlantı sunar (Windows ve 
Mac ile uyumludur).

Üstün kaliteli sonuçları hızlı ve kolay şekilde 
elde etmenizi sağlayan sezgisel tarama yazılımı. 
CaptureOnTouch; PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX 
ve PNG dahil olmak üzere birden fazla dosya formatında 
tarama özelliğiyle simge tabanlı bir kullanıcı arayüzüne 
sahiptir. CaptureOnTouch taranan bilgileri doğrudan veri 
yönetimi sistemlerine de gönderebilir (Windows ve Mac 
ile uyumludur).

Uzun süredir topladığınız kartvizitleri kolayca tarayın. 
Yazılım, kartvizitlerdeki önemli verileri toplama ve 
dönüştürme işini sizin için halleder. 

CaptureOnTouch ve CaptureOnTouch Lite yazılımları; 
Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, 
OneDrive (yalnızca Windows) ve Dropbox gibi bulut ve 
ECM hizmetlerine bağlanmak için eklentiler içerir.

Bulut hizmetine yönelik eklentiler



TEKNIK ÖZELLIKLER

Tür Masaüstü Yaprak Beslemeli Tarayıcı

Belge Okuma Sensörü CMOS CIS 2 Hatlı Sensör

Optik Çözünürlük 600 dpi

Işık Kaynağı RGB LED

Okuma Yönü Tek Taraflı / Çift Taraflı / Boş sayfaları atlama / Folyo

Arayüz Yüksek Hızlı USB 2.0

Boyutlar Tepsi Kapalıyken: 312,5 (G) x 56,5 (D) x 40 (Y) mm 
Tepsi Açıkken: 312,5 (G) x 89,5 (D) x 40 (Y) mm

Ağırlık Yaklaşık 600 g

Güç Gereksinimleri USB'den güç kaynağı (500 mA)

Güç Tüketimi Taramada: 2,5 W, Uyku Modunda: 1,5 W, Güç Kapalıyken: 0,5 W

Çalışma Ortamı 10 – 32,5oC (50 – 90,5oF), Nem: %25 – %80 BN

Çevre Uyumluluğu RoHS

OKUMA HIZI1 P-208II

(A4, Dikey) Tek taraflı Çift taraflı

Siyah-beyaz/Gri tonlamalı 
Renkli 200 dpi / 300 dpi Dakikada 8 sayfa Dakikada 16 görüntü

200 dpi Dakikada 8 sayfa Dakikada 16 görüntü

300 dpi Dakikada 6 sayfa Dakikada 12 görüntü

BELGE TEKNIK ÖZELLIKLERI

Genişlik 50,8 mm – 216 mm

Uzunluk 70 – 356mm

Kalınlık 52 – 209 g/m² (0,06 – 0,22 mm)

Kart Tarama 54 x 86 x 1,4 mm (Kabartmalı kart tarama desteklenir)

Kağıt Ayırma Ayırma Düzeneği Yöntemi

Besleme Kapasitesi 10 sayfa (64 g/m²)

ÇIKIŞ

Çözünürlük 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,  
600 x 600 dpi

Mod Siyah-Beyaz, Gelişmiş Metin İyileştirme II,  
8 bit Gri Tonlamalı: (256 Düzey), 24 bit Renkli

ÖZEL ÖZELLIKLER Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu 
Renk Düzeltme, Otomatik Renk Algılama, Gölge Düzeltme, Metin 
Geliştirme, Ön Tanımlı Gama Eğrisi, Tarama Paneli, Ön Tarama, 
Görüntü Döndürme, Boş Sayfa Atlama, Taranacak Belge Yüzünü 
Seçme, Tarama Alanı Ayarı, Metin Yönü Tanıma, Kesintisiz Tarama, 
Kenar Geliştirme, Harelenme Azaltma, Renk Akmasını Önleme/
Arka Planı Kaldırma, Kontrast Düzenleme, Arka Plan Yumuşatma, 
Gölge Kırpma (açık/kapalı seçilebilir), Kırpma, Fotoğraflar için 
Uygun Düzeltmeler Uygulama, Çift Besleme Algılama (Uzunluğa 
Göre)

PAKETTEKI YAZILIM

Windows OS için ISIS / TWAIN Sürücüsü  
CaptureOnTouch2  
CaptureOnTouch Lite2 
Card IRIS 
Eklenti: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, 
OneDrive ve Dropbox

Mac OS için TWAIN Sürücüsü 
CaptureOnTouch2 
CaptureOnTouch Lite2 
Eklenti: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, 
Dropbox

Seçenekler Taşıma Çantası

Sarf Malzemelerinin Önerilen 
Günlük Maksimum Iş Hacmi

Ayırma Düzeneği 
100 tarama/gün

1  Tarama hızları, PC/Mac teknik özelliklerine ve işlev ayarlarına göre değişiklik gösterebilir.
2  Yazılım Geliştirici Kitleri, Canon Geliştirici Programı kapsamında mevcuttur -  

https://developers.canon-europe.com/

Anlaşılırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test 
yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme 
tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.  
™, © ve tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki 
ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.

Yazılım Geliştirici Kiti (SDK)

Yazılım geliştirici kitlerine ve araçlarına Canon Geliştirici 
Programı aracılığıyla erişilebilir. Programa kaydolmak için:
•  Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin: 

https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/
SelfRegister

•  Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu 
adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin:  
cdp-admin@canon-europe.com

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Eurasia 
canon.com.tr

Türkçe versiyon 
© Canon Europa N.V., 2022

SDK mevcuttur

https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister
https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister

