OAUGELIUI
METU

plotWAVE T30
spausdintuvas, kuriuo galite pasikliauti

Naudodami ,plotWAVE" T serijg, jzenkite | nauja
techniniy breziniy ir projekty spausdinimo era.
Patikima technologija ir naujos kartos s Talfaalomun
galia leidzia uztikrinti didghrmasuma, naudotis IT
saugos funkcijomis ir
Spausdintuvai, kuriais
ateityje.

lésite remtis daug mety

alaikyti tvarias verslo iniciatyvas.

T serijos privalumai jums

« Patvarus spausdinimo sprendimas
T serijos spausdintuvai yra patikimi ir
uztikrina ilga eksploatavimo trukme,
nereikia atlikti kasdienés technines
prieziUros. Jie sukurti uztikrinti nuoseklia
spausdinimo kokybe tiek begant laikui,
tiek naudojant skirtingus jrenginius.

« Profesionalaus dizaino filosofija
Mes zinome, kaip specialistai naudoja
techninius brézinius ir projektus. Jiems
sukdreme T serijg. Jums! Pasiteisinusi
technologija ,Radiant Fusing” ir paprastos
bei intuityviai naudojamos sasajos padeda
naudotojams i$ pirmo karto spausdinti
tinkamus spaudinius.

« Produktyvus ir paprastas naudojimas
T serijos jrenginiai taupo naudotojy laika
ir pagreitina projektavimo procesa.
Nuo trumpo dokumento iki sudétingy
uzduodiy ir dokumenty rinkiniy
spausdinimo - valdymas yra intuityvus net
i$ pirme.zvilgsnio. Tiesiog paspauskite zalia
mygtuka! Derinant su ,PRISMA Tech Suite*
uztikrinamas spausdinimas, kuriuo bus
galima remtis daugelj mety ateityje.

+ Supaprastinta darbo eiga
T serijos jrenginiai pritaikyti
kasdieniniams procesams. Spausdinkite
is ,Windows" arba ,macOS" taikomuyjy
programy. Pateikite uzduotis i§ mobiliyjy
jrenginiy. Del ,lmage Logic” su automatinio
nuskaitymo patobulinimu paprasta
kopijuoti ir nuskaityti.

« IT saugumo funkcijos
Siais laikais ypa& svarbu apsaugoti savo
IT infrastruktdra ir vertingus duomeny
iSteklius nuo neteisétos prieigos. T serijos
spausdintuvas ,plotWAVE" su keliy
sluoksniy saugumo funkcijomis uztikrina
apsauga, tad juo galite pasikliauti kurdami
ateities planus.

« Jusy tvaraus verslo iniciatyvy palaikymas
T serijos jrenginiai gali padéti sumazinti

_jusy verslo pedsaka. Turinti ENERGY STAR
@Jienklinima, technologija , Radiant Fusing”
o

"padeda sumazinti energijos sanaudas.
Dazy buteliukai yra pagaminti is
vidutiniSkai 50 % perdirbto plastiko.
Daugiau nei 85 % spausdintuvo galima
naudoti pakartotinai arba perdirbti.

+ Vieno langelio parduotuveé
Naudojant ,plotWAVE" T serijos
spausdintuva, musy paskyry specialistai
padeés jums sukonfigUruoti visiskai
integruota didelio formato sprendima,
naudojant vieno tiekéjo aparatine,
programing jranga, reikmenis ir paslaugas.
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TECHNINES SPECIFIKACIIOS

STANDARTINE SISTEMOS
KONFIGURACIJIA

1ritinio spausdinimo
sistema

Taikomosios programos
Krovimo sistemos

Daugiataské naudotojo
s3gsaja

Rankinis padavimas

Pradinis rinkinys
(pridedamas)

PASIRIN!(TINES SISTEMOS
KONFIGURACIJOS

Ritininés laikmenos talpos
padidinimas

Biuro vieta taupanti
nuskaitymo sistema

Kei¢iamieji standieji diskai

Operatoriaus démesj
atkreipianti lemputé

TECHNOLOGIJA

Vaizdy apdorojimo
technologija

Suliejimo technologija

Automatinés funkcijos

Dazai
PRODUKTYVUMAS
Greitis (spausdinimas ir

kopijavimas)

Pirmojo spaudinio
pateikimo trukmé?®

Pirmosios kopijos
pateikimo trukmeé*

Spausdinimo rezimai
KOKYBE
Spausdinimo raiska

Minimalus linijy plotis
(ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 linijos tikslumas
DYDIS IR SVORIS

Pagrindinio jrenginio dydis
(PxGxA)

Gabenimo pakuotés
matmenys (P x G x A)

Pagrindinio jrenginio svoris

Pagrindinio jrenginio
gabenimo pakuotés svoris

LAIKMENY NAUDOJIMAS
Laikmeny talpa

Laikmeny pjaustymas

Maksimali laikmeny talpa

Laikmeny ritinio formatai

Rankiniu budu tiekiamy
laikmeny formatai

Laikmeny svoris

Ritinio ilgis

Ritinio plotis

Ritinio Serdies skersmuo

Minimalus spausdinamas
ilgis

Maksimalus spausdinamas
ilgis

Produktyvus didelio formato vienspalvis spausdintuvas su
daugiataskiu jutikliniu naudotojo skydeliu ,ClearConnect”

Techniniai bréziniai, zemélapiai, POP / POS plakatai
Integruotas virsutinis iSvedimo déklas, iki 100 lapy talpos
Daugiataské naudotojo sasaja ,ClearConnect”: nuoseklus
vaizdas ir pojutis visais darbo eigos aspektais, standartiskai
jtraukiama ,Smart Inbox", ,SmartAccess", spausdintuvo
bUsena ir tiesiogine perzitra

Rankiniu budu dékite laikmenas, kai néra laikmeny ritiniy su
reikiamo tipo arba dydzio popieriumi arba pasirenkamo
spausdintuvui skirto supjaustyty lapy déklo

1 buteliukas su 500 g dazy, 1 buteliukas su 1750 g ryskaly,
1 ritinys su 36 col. standartine 75 g/m2 laikmena

Papildomas 2-as ritinys, skirtas padidinti laikmeny talpa
(nuo 200 iki 400 M1/ nuo 183 iki 365 M2)

,Scanner Express” su technologija ,Image Logic", integruotu
CIS skeneriu, jtaisytu spausdintuvo virsuje, kad baty
taupoma vieta biure

Saugiy aplinky atveju standziuosius diskus galima iSimti i§
spausdintuvo sistemos, kad buty apsaugotas duomeny
vientisumas

Siekiant uztikrinti produktyviag aplinka, jrenginio busena
matoma i$ toli

Elektrofotografija (LED) su organiniu fotolaidininku (OPC),
$vari dazy papildymo sistema, beveik néra ozono emisijos

Technologija ,Radiant Fusing” su momentiniu j3ilimu,
bekontakgéiu suliejimu, mazomis energijos sgnaudomis
(Sildymas pagal poreikj)

- Automatinis spausdinimo kalbos atpazinimas

- Automatinis laikmeny pasirinkimas

- Automatiné laikmeny taupymo funkcija

- Automatinis laikmeny perjungimas

- ,Pico" spausdinimas, iSmanusis spausdinimo optimizavimas

Juodi dazai: 2 x 500 g dazy rinkinyje. Dazy buteliukai
pagaminti i$ vidutiniskai 50 % perdirbto plastiko

4 D/ Al dydzio' per minute; 2 E / AO dydZio? per minute
<40 sek.
<40 sek.

3 spausdinimo rezimai

600 x 1200 task./col.
0,06 mm; 0,00236 col.

<0,3%

Kompaktiska konstrukcija: 1560 x 803 x 1495 mm (jskaitant
virsutinj tiekimo déklg ir naudotojo sgsaja maks. padétyje)

1470 x 845 x 1260 mm

220 kg (standartiné konfiguracija)
294 kg (standartiné konfigaracija)

1arba 2° ritiniai

| stal€ius jtrauktas automatinis pjaustytuvas, kad baty galima
greitai ir lengvai perjungti ritinines laikmenas

1ritinys: 200 m1, 183 m2; 2 ritiniai: 400 m1, 365 M2
A3, A2, Al, AQ, B1, B2, B1_700, B2_700, B, C, D, E, B+, C+, D+, E+,
E1, 30 col., 21 col., 15 col., 880 mm, 860 mm, 800 mm, 700 mm,

660 mm, 620 mm, 460 mm, 500 mm, 440 mm, 430 mm,
310 mm, 297 mm

A3, A2, Al, AO, 11 col,, 12 col., 15 col., 17 col., 18 col., 21 col., 22 col.,
24 col., 30 col,, 34 col., 310 mm, 430 mm, 440 mm, 460 mm,
500 mm, 620 mm, 660 mm, 700 mm, 701 mm, 800 mm,
860 mm, 880 mm

60-110 g/m2;16-29 sv.

ki 200 m

297-914 mm; 11-36 col.

3 col. Serdys. Ant Serdies laisva laikmena

420 mm; 16,5 col.

200 m; 656 péd.

Laikmeny rasys

Rankiniu badu tiekiamy
laikmeny tipai

Automatinis ritininiy
laikmeny tvarkymas

»ClearConnect*
NAUDOTOJO SASAJA

Aprasymas
Dydis (P x Ax G)
Raiska

Spalvy skaicius
Technologija

Valdymas

Sasajos dizainas

Ypatybés

VALDIKLIS

Aprasymas

Procesorius
Atmintis
Vaizdas
Standusis diskas
TPM

sgsaja

Puslapiy apraso kalba

Puslapiy apraso kalba
(pasirinktinai)

Spausdinimo protokolas

Protokolas ,Back Channel*

Transformacijos

Debesijos palaikymas

Paprastas popierius, paprastas perdirbtas popierius, skaidrios
plévelés, permatomos plévelés, perdirbtas popierius,
»,Engineering Bond", perdirbtas ,Engineering Bond",
permatomas ,Engineering Bond", ,Engineering Vellum®,
spalvotas popierius, ,Top Label Paper FSC", ,Top Colour Paper
FSC* ,Red Label Paper PEFC", ,Red Label Zero FSC*,
perdirbtas ,White Zero FSC", permatomas popierius,
permatomas popierius FSC, poliesterio plévelé, antistatiné
poliesterio plévelé, kontrastiné plévelé, skaidri poliesterio
plévelé, dviguba matiné poliesterio plévelé, balta
nepermatoma poliesterio plévelé, ,Orika LPEX" ryZiy
popierius

Paprastas popierius, perdirbtas popierius ir spalvotas
popierius, plévelés ir skaidrios laikmenos

- Automatinis plocio nustatymas

+ Automatinis ritininiy laikmeny pasirinkimas optimaliam
produktyvumui ir laikmeny taupymui uztikrinti,
atsizvelgiant j bréziniy dydj, laikmenuy tipa, ritinio plotj ir
apdaila

« Pasibaigus ritiniui, ritinys automatiskai pakei¢iamas

- Automatinis laikmenos perjungimas, skirtas nukreipti
laikmena j virsutinj tiekimo dékla arba galine isvestj,
atsizvelgiant | naudotojo programa

,ClearConnect" daugiataskis jutiklinis naudotojo skydelis

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 col.
(10,4 col., kai proporcijos 4x3)

800 x 600 pikseliy (SVGA)

16,2 milijono

Projektineé talpioji jutikline

3 aparatiniai mygtukai: [Wake-up] (paleisti), [Stop, interrupt,
abort] (stabdyti, pertraukti, atSaukti), [Home] (pradZia); keliy
lietimy jutiklinés funkcijos: baksteléjimas, dvigubas

baksteléjimas, sugnybimas, sugnybimas 2 pirstais,
braukimas, spragteléjimas ir iSskleidimas

I8skirtiné naudotojo sgsaja su intuityviomis narsymo
parinktimis ir aiskiai apibréztais valdymo lygiais

Vaizdo optimizavimas: pakreipimas (nuo -4 iki +45 laipsniy)
ir pasukimas (nuo -45 iki +180 laipsniy), busenos lemputé
(raudona, oranziné, zalia), USB 2.0 sasaja su indikacine
lempute. Greitas 2 kalby perjungimas; galima pasirinkti i519
kalby: ¢eky, dany, vokieciy, angly, ispany, suomiy, prancizy,
vengry, italy, japony, koréjie€iy, olandy, norvegy, lenky,
portugaly, rusy, svedy, supaprastintos kiny, tradicinés kiny

Didelio nasumo valdiklis ,POWERsync* su ,Windows 10 loT
Enterprise LTSC 2021%, 64 bity

6 branduoliy, 6 sriegiy, branduolys i5-8500, esant 4,10 GHz
2x8GB DDR4

JIntel UHD Graphics 630,11 GHz

2 x 500 GB, 7200 aps./min (standartinis)

~TPM 20"

2 x eternetas 100 Mbit/sek., 1 Gbit/sek.
TCP/IP: DHCP, IPV4, IPv6, HTTPS
Aptikimas: APIPA, ,WS-Discovery", SNMP
WAVE sasaja

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, ,Calcomp" 906 / 907 / 951,
CALS, NIRS/NIFF

PS/PDF licencija suteikia prieiga prie ,Adobe PostScript 3" ir
,PDF 1.7% Ji jgalina ,Adobe CPSI 710" (konfigGruojama
,PostScript” interpretatoriy).

- LPR, FTP, ,WebDav", ,Microsoft 365"

-FTP

- ,Pull from SMB*, FTP

«,Pull from Cloud"” (gaukite is ,ARC Collaborate”, WebDAV
pagristy debesy)

- HTTP /HTTPS (naudoja ,Publisher Express” ir
,PRISMAproduce Tech")

+ Spausdinimas i$ pradzios aplanko (per prieigos valdymo
licencija)

- Spausdinkite i$ ,Microsoft 365" ,OneDrive" ir ,SharePoint"

HTTP arba HTTPS

Mastelio keitimas (talpinimas puslapyje, sumazinimas, kai
vaizdas per didelis, kad nereikéty apkirpti, arba sumazinimas
pasirinktu koeficientu, puslapio dydzio pritaikymas
standartiniam dydziui), pasukimas, paslinkimas (automatinis
arba nustatytas naudotojo), galinio arba pirmo puslapio
pridéjimas / pasalinimas, veidrodinis atspindys, juodos
spalvos intensyvumas plakato rezimu, spausdinimo
optimizavimas (standartinis, linijos / tekstas, plakatas).
Spalvos paryskinimas ir tamsus originalas. Trintina sritis
(dominanti sritis)

Debesijos palaikymas per ,WebDav" protokola, ,Microsoft
365" arba per treciyjy saliy tiekéjus, pvz., ,uniFLOW"e.
Debesijos naudotojo autentifikavima gali i§ anksto
sukonfigtruoti administratorius arba tai gali padaryti
naudotojas, kai reikia pasiekti konkrety debes;.



»SMARTshield*
INTEGRUOTAS SAUGUMAS

Saugus pateikimas

Saugus duomeny
saugojimas ir pasalinimas

Autorizavimas

|silauzimo prevencija

Saugus dabar
ir ateityje

»SCANNER EXPRESS"
(pasirenkama)

Aprasymas

Nuskaitymo skiriamoji geba

Nuskaitymo greitis
Nuskaitymo formatai
Nuskaitymo 3ablonai
Nuskaitymo protokolas

Nuskaitymo paskirties vieta

Pavadinimai nuskaitytiems
failams

Originalo plotis
Originalo ilgis

Veiksmingas nuskaitymo
srities plotis

Originalo storis

Mastelis (kopijavimas)

Originaly tipy iSankstinis
nustatymas

Skaitytuvo dydis (I x P x A)
Skaitytuvo svoris
POVEIKIS APLINKAI

Garso galios lygis
Garso slégio lygis

0Ozono koncentracija
Silumos sklaida

Darbiné temperatara
Darbinis drégnis
Reikalingas maitinimo
Saltinis

Energijos sanaudos

Saugos / EMC zymy ir
aplinkosaugos zenklai

Salyga dél Zzemés drebéjimo’

Perdirbimas

Antro gyvenimo programa

Prieigos kontrolé (IP filtravimas), ,|PSec”, HTTPS, IP4 ir IP6
suderinamumas, duomeny apsauga slaptazodziu

Saugus faily trynimas (el. dokumenty naikinimas), saugus
ikrovimas, duomeny sifravimas su integruotu FIPS 140-2
sertifikuotu patikimos platformos moduliu 2 (TPM), ,BitLocker*
256 AES sifravimas, saugus disko trynimas (kriptografinis
trynimas), pasirenkami keiiami standieji diskai ir pasirinktinis
disky sunaikinimas sutarties pabaigoje.

Naudotojo tapatybés nustatymas prieigai ,ClearConnect”
naudotojo skydelyje / ,WebTools Express" (per LDAP / ,Active
Directory" kredencialus ir pasirinktinai per prieigos kortele),
spausdinamy faily apsauga PIN kodu arba slaptazodziu, galimybé
iSjungti prievadus ir sgsajas, standartiné valdiklyje jdiegta
LUNIFLOW" programélé, kad baty integruota j ,uniFLOW";
kreipkités j ,Canon" atstova.

|IEEE 802.1x autentifikavimas, SNMP v3, audito registravimas,
HTTPS sertifikaty konfigravimas. TLS 1.2 patikimas Sifras (galima
jjungti TLS1.0 ir 11 protokolus), galima isjungti nenaudojamus
protokolus, saugos jvykiy registravimas, pasirenkamas ,Trellix"
programos valdymas (baltasis sgrasas)

+Windows 10 Enterprise LTSC 2021" valdiklio operaciné sistema su
+Microsoft" saugos pataisomis iki 2032. ,SMARTshield CIP*
(nuolatinio tobulinimo procesas), jskaitant automatines ,Microsoft*
saugos pataisy naujinimo paslaugas su pranesimais ir
tvarkarasciais, nuolatinj ,Canon" vykdoma pazeidZiamumo
stebéjima (https:/fpsirt.canon), meting iSorinio saugumo audito
programa, pagrista ,OWASP Top 10" metodika (https:/owasp.org),
naujy teiseés akty ir didelio poveikio pazeidimy stebéjima.

Integruotas ,Contact Image Sensor* (CIS) spalvinis skeneris su
technologija ,/mage Logic"

600 x 600 task./col.

152 m/min. nespalvinis nuskaitymas
5,0 m/min. spalvinis nuskaitymas

TIFF, PDF (1.7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, keliy puslapiy PDF, keliy
puslapiy PDF/A ir keliy puslapiy TIFF

Daug nuskaitymo $ablony, kad bty galima standartizuoti
iprastus nuskaitymo nustatymus ir paskirties vietas

FTP, SMB, nuskaitymas j debesija (siuntimas j ,WebDAV" pagrindu
veikiancius debesijos serverius), nuskaitymas j ,Microsoft 365"

Vietiné USB atmintiné, FTP, SMB, ,Smart Inbox" valdiklyje,
pasirinktinis vietinis pradzios aplankas (LDAP), mobilusis jrenginys
per ,WebTools Mobile*, WebDAV" debesy serverius, nuskaitymas
i sMicrosoft 365" ,OneDrive" ir ,SharePoint"

1S anksto nustatytas pavadinimy nustatymas su automatiniu
numeravimu, naudotojo pritaikyti nuskaityty faily pavadinimai
,ClearConnect" naudotojo skydelyje, prie nuskaityto failo
pavadinimo pridedama data ir laikas

208-965 mm; 8,2-38 col., automatinis plocio nustatymas
208-16000 mm; 8,2-630 col., automatinis ilgio nustatymas
932 mm

Maks. 0,8 mm; 0,03 col. (nekiety dokumenty)

11, mastelio nustatymas pagal laikmenos dydj, mastelio
nustatymas pagal standartinj formata,
pasirinktinis: 10-1000 %

Projektinis bréZinys, spalvotas originalas, tamsus originalas,
sulankstytos linijos / tekstas, standartinés linijos / tekstas, linijy /
teksto juodrastis, nuotrauka, Zemeélapis, meno karinys

1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 col.
25 kg; 55 sv.

Budéjimo ir miego rezimu: 4,2 B (A)
Spausdinimo rezimu: 7,0 B (A)

Budéjimo ir miego rezimu: 24 dB
Spausdinimo rezimu: 58 dB

0,42 mg/h <0,001 mg/m3
Parengimo busena: 71 W; veikimo metu: 1,6 kW

Optimali spausdinimo kokybé, kai temperataros diapazonas yra
20-27 °C (68-81 °F)

Optimali spausdinimo kokybé, kai santykinio drégnio diapazonas
yra 30-60 %

100-240 V; 50/60 Hz

Miego rezimu: <2 W
Parengties rezimu: 64 W
Aktyviu rezimu: 1547 W

CE, TUV GS, ,cetecom advanced", c-UL-US, CB, RCM, ENERGY
STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC A klasé, VCCI A klasé, RoHS

Pritvirtinkite spausdintuva, kad zemés drebéjimo metu jis
nejudéty ir nepasvirty. Si salyga leidzia naudotojui pritvirtinti
spausdintuva prie tvirto pastato elemento

Spausdintuvas: pagamintas i$ plieno ir lengvai perdirbamo
plastiko: iki 95 % pagrindinés dalies galima panaudoti pakartotinai
arba perdirbti.

Kitus 5 % sudaro netoksiskos atliekos.

Spaudiniai: rasalo pasalinimo sertifikatas

Dazai: dazy buteliukai, pagaminti i§ vidutiniskai 50 % perdirbto
HDPE (didelio tankio polietileno)

Suderinamumas su tam tikrais sensteléjusiais skaitytuvais ir
krautuvais

DARBO SRAUTY
PROGRAMINE |RANGA

»PRISMAtech Suite*

»PRISMAproduce Tech*

#PRISMAlytics* prietaisy
skydelis

»PRISMAlytics Accounting”

~PRISMAservice*

TVARKYKLES, PATEIKIKLIAI,
NAUDOTOJO SKYDELIS

Tvarkyklés

Uzduogiy pateikimas

»ClearConnect* naudotojo
skydelis

VALDIKLIO DARBO SRAUTAS

Atvira architektira

I15manioji gauto pasto dézuté

Eiliy valdymas

Spaudiniy valdymas

Mobilusis ir debesis

|renginio valdymas

PERIFERINIAI |RENGINIAI
(pasirinktinai)

ISNASOS:

plotWAVE T30

Kurkite kvapa gniauziancius spaudinius, valdydami savo
spausdintuva pasitelkdami efektyvius darbo eigos sprendimus,
skirtus padeti valdyti kasdienes spausdinimo operacijas.

Komponuokite, valdykite ir pateikite sudétingus dokumenty
rinkinius i$ Ziniatinklio narsyklés vienu metu vienam ar keliems
spausdintuvams.

Gaukite iSssamig apzvalga, kad galétumeéte stebéti ir maksimaliai
padidinti spausdinimo operacijy skaiciy naudodamiesi Siuo
saugiu debesijos pagrindu veikianciu informacijos valdymo
jrankiu.

Uzfiksuokite duomenis, kad galétuméte apmokestinti sanaudas ir
stebéti naudojima pasitelkdami §j debesijos pagrindu veikiantj
ataskaity kdrimo jrankj.

Padidinkite naudingajj laikg naudodami musy CARE metodika:
surinkite duomenis nuotoliniu budu, analizuokite duomenis,
remontuokite spausdintuvus naudodami nuotoling pagalbg ir
jvertinkite, kad baty nuolat tobulinami.

Paprastai naudojamos spausdintuvo tvarkyklés, leidZiancios

efektyviai ir veiksmingai spausdinti is bet kurios taikomosios

programos. Kurkite, gaukite ir (arba) siyskite uzduotis i5

- ,Driver Select", skirtos ,Microsoft Windows"

- ,Driver Express for ,Adobe PostScript 3", skirtos ,Microsoft
Windows" arba ,Apple OS*

- ,PRISMAproduce Tech" - komponuokite, valdykite ir pateikite
sudétingus dokumenty rinkinius i§ Ziniatinklio nardyklés vienu
metu vienam ar keliems spausdintuvams.

- ,Publisher Mobile" - spausdinimo uzduotis pateikite per
mobiliojo telefono programéle, palaikancia ,|OS" ir ,Android*

- ,Publisher Express” - lengvai pateikite savo spausdinimo
uzduotis per Ziniatinklj, nepriklausoma nuo Ziniatinklio narsyklés

Spausdinti, kopijuoti, nuskaityti taip pat paprasta, kaip naudoti
plansetinj kompiuterj su daugiataskiu jutikliniu naudotojo
skydeliu. Paimkite dokumentg i$ savo iSmaniosios gauto pasto
dézutés, USB jrenginio ar iSoriniy viety. Padidinkite ir sumazinkite
ar stumdykite skirtingas vaizdo sritis ir netgi tiesiogiai stebéti
vaizda nuskaitymo ar kopijavimo metu, kad iSvengtumeéte klaidy

Sklandziai integruokite j spausdinimo valdymo programas, pvz.,
L,UniFLOW*, naudodami masy valdiklj ,POWERsync**

Personalizuota iSmanioji gauto pasto dézuté su istorija, eiliy
valdymas, istorijos valdymas, ,WebTools Express”, apsaugota
valdiklio prieiga

Kaupos atmintis suteikia eiliy sistema spausdinimo ir kopijavimo
darbams. Tai leidZia keliems naudotojams vienu metu siysti
spausdinimo ir kopijavimo uzduotis. Nustatykite eiléje esanciy
kopijavimo ir spausdinimo uzduociy pirmumo nuostatas.
Uzduodiy eilés apzvalga suteikia prieiga prie uzduociy
pavadinimy, savininky ir busenos, jskaitant reikiamas laikmenas.
UZzduotis galima pristabdyti, panaikinti ir perkelti j eilés virsy

Perzitrekite skaitiklio istorija pageidaujamu laikotarpiu pagal
uzduotj arba bendra apzvalga programoje ,WebTools Express"”.
Perzitrekite, kurkite, redaguokite ir naikinkite antspaudy Sablonus.
Valdiklyje standartiskai jdiegtas ,uniFLOW" palaikymas,
prisijunkite prie savo asmeninés ,uniFLOW" eilés naudotojo
sasajoje ,ClearConnect". Palaiko apskaita, rankinj autentifikavima,
korteliy skaitytuvus ir bekontakéius korteliy skaitytuvus.
Palaikomas nuskaitymas | el. pasta ir nuskaitymas j debesj.

Spausdinkite i§ pasirinktos debesijos programos ir nuskaitykite
ija. Naudojant mobiligsias programas, pvz,, ,Publisher Mobile,
spausdintuva galima lengvai pasiekti ir naudoti i$ bet kurios vietos

,WebTools Express" suteikia administratoriams jrankius, skirtus
valdyti jrenginj nuotoliniu badu per Ziniatinklj, pvz,, patikrinti
spausdintuvo buseng, naudoti nuotolinio jjungimo funkcija, tikrinti
rasalo / dazy busena, nustatyti numatytuosius spausdinimo,
kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus, apibrézti prieiga, sauguma,
apskaita, nuotolinj i§jungima, programinés jrangos atnaujinima

ir paleidima i$ naujo, jjungimo / i§jungimo laikmatj, sistemos
veikima, eiliy valdyma, licencijy valdymas, antspaudy $ablony
perzitra, kGrima, redagavima ir panaikinima ir t. t.

,Folder Express 3000, ,Stacker Select®, ,Scanner Professional |

D dydis (34 x 22 col.) / Al dydis (841 x 594 mm)
E dydis (36 x 48 col.) / AO dydis (841 x 1189 mm)

1A gulscias spaudinys i§ iSmaniosios gauto pasto dézutés, ant
64 g laikmenos, galine iSvestis, linijy ir teksto rezimas

1 kopija padaryta i$ Al gulscio originalo ant 64 g laikmenos, galiné
iSvestis, fono kompensavimas isjungtas, pasirinktinis plotis
841 mm, pasirinktinis ilgis 594 mm

Pasirenkama jranga
Remiantis esamu treciosios Salies palaikymu

13skyrus kabelj / grandine ir montavimo medziaga

LwAdobe" ir ,PostScript” yra ,Adobe Systems Inc.” registruotieji
prekiy Zenklai arba prekiy Zenklai Jungtinése Amerikos Valstijose
ir (arba) kitose 8alyse; ,Microsoft" ir Windows" yra ,Microsoft
Corporation” registruotieji prekiy Zenklai arba prekiy zenklai
Jungtinése Amerikos Valstijose ir (arba) kitose Salyse; ,iOS" yra
JApple inc.” registruotasis prekiy Zzenklas arba prekeés Zenklas
Jungtinése Amerikos Valstijose ir (arba) kitose Salyse


https://psirt.canon
https://owasp.org

Jokios sio leidinio dalies negalima kopijuoti, keisti, dauginti ar perduoti be kokia forma ir bet kokiomis elektroninémis, rankinémis ar kitomis priemonémis, be iSankstinio rastisko ,Canon Production Printing* leidimo.
lliustracijos ir spausdintuvo iSvedami vaizdai yra imitaciniai ir nebutinai atitinka kiekvienoje vietingje rinkoje sitilomy produkty ir paslaugy vaizda. Sio leidinio turinys neturéty buti suprantamas kaip bet koks atstovavimas,
bet kokia garantija ar garantija dél konkreciy ypatybiy ar specifikacijy, taip pat dél techniniy duomeny ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Sio leidinio turinys kartais gali bati kei¢iamas apie tai nepranesus.

© 2025 m. ,,Canon“ gamybai skirti spausdintuvai

.Canon"yra registruotasis ,Canon Inc. prekés zenklas.
LPIOtWAVE" ir PRISMA yra ,Canon Production Printing Netherlands B.V." registruotieji prekiy zenklai.
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